Załącznik Nr 1a do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Spełnienie wymaganego warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5.

	1
	System do laserowego wykonywania wkładek usznych i obudów aparatów słuchowych w technice DLP (Digital-Light-Processing)
	TAK
	
	

	2
	Rozdzielczość elementu projekcyjnego nie gorsza niż SVGA+: 1400x1050 pikseli
	TAK
	
	

	3
	Obszar printingu w osiach XYZ nie mniejszy niż 100x75x100 mm
	TAK
	
	

	4
	Natywny rozmiar Voxela XY: nie większy niż µm
	TAK
	
	

	5
	Format danych: STL
	TAK
	
	

	6
	Wydajność minimum 14 wkładek usznych w jednym cyklu, nieprzekraczającym 120 minut
	TAK
	
	

	7
	Rozmiary całkowite urządzenia nieprzekraczające LxWxH: 60x90x60 cm
	TAK
	
	

	8
	Waga urządzenia nie większa niż 45 kg
	TAK
	
	

	9
	Zasilanie sieciowe
	TAK
	
	

	10
	Możliwość drukowania na materiałach o kolorach minimum czerwonym, niebieskim, transparentnym, różowym, naturalnym
	TAK
	
	

	11
	W zestawie po 1 kg materiału do produkcji wkładek i obudów do aparatów wewnątrzusznych w kolorach czerwonym, niebieskim, transparentym, naturalnym
	TAK
	
	

	12
	Oprogramowanie do modelowania i wykonywania wkładek usznych oraz obudów aparatów wewnątrzusznych, oraz obróbki cyfrowej wycisków, system bazodanowy
	TAK
	
	

	13
	Szkolenie dla 2 osób w zakresie obsługi urządzenia i modelowania na dostarczonym przez producenta oprogramowaniu 
	TAK
	
	

	14
	Narzędzia i odczynniki niezbędne do okresowej konserwacji przez minimum 2 lata
	TAK
	
	

	15
	Gwarancja minimum 1 rok
	TAK
	
	

	16
	Certyfikaty CE na urządzenia i wszystkie materiały do produkcji wkładek i obudów aparatów słuchowych
	TAK
	
	

	17
	Komputer klasy desktop z monitorem minimum 26 cali o specyfikacji spełniającej wymagania softwareowe i hardwareowe urządzenia oraz oprogramowania
	TAK
	
	


· Wykonawca wypełnia kolumnę „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, nie wypełnienie kolumny przez Wykonawcę  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

·  „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku” należy traktować jako parametry graniczne. Ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli (dopuszczalny w języku angielskim). Niedostarczenie oryginalnych prospektów producenta może skutkować odrzuceniem oferty.

3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli  wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Oryginalne materiały informacyjne producenta dot. oferowanego sprzętu (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim) muszą potwierdzać parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenie oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych technicznych oferowanych urządzeń wszelkimi dostępnymi metodami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wykazania, że oferowane urządzenia równoważne spełniają wymagania Zamawiającego, w tym do żądania demonstracji oferowanego urządzenia przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
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