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Załącznik Nr 1a do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . ………... . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Spełnienie wymaganego warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5.

	System do badań słyszenia kierunkowego

	1
	Zintegrowany system umożliwiający badania słyszenia kierunkowego w płaszczyźnie horyzontalnej (azymut), a w szczególności:

· Rozdzielczości kątowej percepcji

Pomiar zaledwie spostrzeganej zmiany kąta padania dźwięku (Minimal Audible Angle (MAA)


	TAK
	
	

	2
	· Ilość głośników w systemie – 11 sztuk, rozmieszczone od +50 do -50 (azymut),

· Płaska charakterystyka głośników (+/_ 5 dB w zakresie częstotliwości 80 Hz – 12000 Hz

· Głośniki zamaskowane (nie widoczne dla osoby badanej)
	TAK
	
	

	3
	Określenie położenia źródła dźwięku przez pacjenta z wykorzystaniem wskaźnika Świetlnego  (min 128 punktów świetlnych rozmieszczonych na łuku utworzonym z głośników)
	TAK
	
	

	4
	Oprogramowanie do sterowania, generacji sygnału, kalibracji, akwizycji wyników i genarowania raportów umożliwiające dodatkowo wprowadzanie własnych, zadanych sygnałów testowych 
	TAK
	
	

	5
	Szczegóły związane z charakterystyką bodźców testowych oraz procedurą pomiarową będą ustalone na etapie realizacji zamówienia
	TAK
	
	


	6
	Procedura kalibracji poziomu sygnałów testowych
	TAK
	
	

	7
	Akustyczna adaptacja wskazanego pomieszczenia (wytłumienie i ograniczenie odbić dźwięku) 
	TAK
	
	


· Wykonawca wypełnia kolumnę „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, nie wypełnienie kolumny przez Wykonawcę  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

·  „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku” należy traktować jako parametry graniczne. Ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
1. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli (dopuszczalny w języku angielskim). Niedostarczenie oryginalnych prospektów producenta może skutkować odrzuceniem oferty.

3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli  wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Oryginalne materiały informacyjne producenta dot. oferowanego sprzętu (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim) muszą potwierdzać parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenie oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych technicznych oferowanych urządzeń wszelkimi dostępnymi metodami.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wykazania, że oferowane urządzenia równoważne spełniają wymagania Zamawiającego, w tym do żądania demonstracji oferowanego urządzenia przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
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