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Załącznik Nr 5 do SIWZ

RYSUNEK POGLĄDOWY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW
1.1. 
Ogólna charakterystyka Światowego Centrum Słuchu  w Kajetanach.

1.1.1.  Część Zachodnia Światowego Centrum Słuchu.  
A. ŚCS składa się z dwóch obiektów zintegrowanych w jedną całość. 

Część Zachodnia obiektu składa się z pięciu budynków bezpośrednio przylegających do siebie, tworzących wewnątrz patio. Ściany zewnętrzne budynków są murowane, stropy żelbetowe. Konstrukcja dachowa drewniana, dach kryty blachą, ocieplany wełną mineralną.

Budynki są bez podpiwniczenia, jedno, dwu oraz trzykondygnacyjne. 

Obiekt zaliczany jest do budynków niskich – wysokość poniżej 12 m. Powierzchnia całkowita ok. 6.000 m2, kubatura ok. 24.000 m3.

B. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Zespół budynków stanowi jedną strefę pożarową z wydzielonymi pożarowo pomieszczeniami:

· kotłowni,

· zbiorników oleju opałowego.

C. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, z wyjątkiem:

· pomieszczeń sali konsumpcyjnej restauracji i sali konferencyjnej – kategoria ZL I,

· pomieszczeń kliniki z salami chorych – kategoria ZL II.

D. Liczba osób przebywających w obiekcie (maksymalnie).

Personel:


120
Pacjenci:


400
Poza godzinami pracy Światowego Centrum w obiekcie pozostaje personel dyżurny medyczny – jeżeli pozostają w nim pacjenci, a także dyżurny Zespołu Obsługi Technicznej – w ustalonych godzinach dyżurowania.

E. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja ludzi z obiektu może być realizowana korytarzami i klatkami schodowymi wydzielonymi drzwiami dymoszczelnymi wyposażonymi w samozamykacze oraz wyposażonymi w automatyczne systemy oddymiania. Drogi ewakuacji są oznakowane znakami ewakuacyjnymi oraz wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne. System kontroli dostępu do poszczególnych stref budynku jest automatycznie rozbrajany przez centralę sygnalizacji pożaru w przypadku pojawienia się sygnału alarmu pożaru II stopnia.

W przypadku ewakuacji całkowitej obiektu, jako miejsce dla ewakuowanych wyznacza się:

· Dla pracowników:
teren przed wejściem głównym.

· Dla pacjentów:
doraźnie teren przed wejściem głównym.

F. Instalacje.

Część Zachodnia jest wyposażona m. in. w niżej wymienione instalacje:

· elektryczne. Zasilanie obiektu w energię elektryczną posiada źródło awaryjne 
w postaci agregatu prądotwórczego,
· gazowe. Obiekt zasilany jest w gaz ziemny, który przeznaczony jest do zasilania odbiorników w kotłowni oraz kuchni,
· wentylacja i klimatyzacja. Obiekt jest wyposażony w instalacje klimatyzacyjno – wentylacyjne, unieruchamiane automatycznie przez centralę sygnalizacji pożaru w przypadku pojawienia się sygnału alarmu pożaru II stopnia,
· instalacja nagłośnienia informacyjnego. Umożliwia nadawanie komunikatów w związku z pojawieniem się alarmu pożaru II stopnia w centrali sygnalizacji pożaru oraz przekazywanie poleceń dla personelu w przypadku zarządzenia ewakuacji,
· instalacja alarmowa przeciwwłamaniowa,
· monitoring wizyjny terenu i wnętrza obiektu (hall główny),
· system kontroli dostępu do budynku i jego części,
· instalacja interkomowi.
G. Wyposażenie obiektu w techniczne systemy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

· sygnalizacja alarmu pożaru z monitoringiem sygnałów do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

· system oddymiania klatek schodowych.

· hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne.

· hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne.

· gaśnice przeciwpożarowe.

1.1.2. 
Część Centralna Światowego Centrum Słuchu. 

A. Część Wschodnia składa się z trzech budynków bezpośrednio połączonych z Częścią Zachodnią, tworzącego wewnątrz ich kryte dachem szklanym Atrium. Ściany zewnętrzne budynków są murowane, stropy żelbetowe. Konstrukcja dachowa drewniana, dach kryty blachą, ocieplany wełną mineralną.

Budynek z jedną kondygnacją podziemną oraz trzema nadziemnymi. 

Obiekt zaliczany jest do budynków niskich – wysokość poniżej 12 m. Powierzchnia całkowita ok. 10400 m2, kubatura ok. 35.000 m3.

B. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek podzielony jest na 3 strefy pożarowe: 

· I strefa – piwnica

· II strefa – parter i I piętro

· III strefa - poddasze
Ponadto wydzielone od pozostałej części są:

· kotłownia

· maszynownie central wentylacyjnych
· serwerownie

· stacja trafo
C. Kategoria zagrożenia ludzi. 

Obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, pomieszczenia socjalno-biurowe do ZL III, jako całość do ZL II+ZL III.
D. Liczba osób przebywających w obiekcie (maksymalnie). – ok. 300
E. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja ludzi z obiektu może być realizowana korytarzami i klatkami schodowymi wydzielonymi drzwiami dymoszczelnymi wyposażonymi w samozamykacze oraz wyposażonymi w automatyczne systemy oddymiania. Drogi ewakuacji są oznakowane znakami ewakuacyjnymi oraz wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne. System kontroli dostępu do poszczególnych stref budynku jest automatycznie rozbrajany przez centralę sygnalizacji pożaru w przypadku pojawienia się sygnału alarmu pożaru II stopnia.

W przypadku ewakuacji całkowitej obiektu, jako miejsce dla ewakuowanych wyznacza się:

· Dla pracowników:
teren przed wejściem głównym 
· Dla pacjentów:
doraźnie teren przed wejściem głównym.

F. Instalacje.

Obiekt jest wyposażony m. in. w niżej wymienione instalacje:

· elektryczne. Zasilanie obiektu w energię elektryczną posiada źródło awaryjne 
w postaci agregatu prądotwórczego,
· gazowe. Obiekt zasilany jest w gaz ziemny, który przeznaczony jest do zasilania odbiorników w kotłowni oraz kuchni,
· wentylacja i klimatyzacja. Obiekt jest wyposażony w instalacje klimatyzacyjno – wentylacyjne, unieruchamiane automatycznie przez centralę sygnalizacji pożaru w przypadku pojawienia się sygnału alarmu pożaru II stopnia,
· instalacja nagłośnienia informacyjnego. Umożliwia nadawanie komunikatów w związku z pojawieniem się alarmu pożaru II stopnia w centrali sygnalizacji pożaru oraz przekazywanie poleceń dla personelu w przypadku zarządzenia ewakuacji,
· system kontroli dostępu do budynku i jego części,
G. Wyposażenie obiektu w techniczne systemy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

· sygnalizacja alarmu pożaru z monitoringiem sygnałów do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

· system oddymiania klatek schodowych.

· hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne.

· hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne.

· gaśnice przeciwpożarowe.
1.1.3. 
Część Zachodnia  Światowego Centrum Słuchu. 

A. Garaż wielopoziomowy na 398 stanowisk

B. Park leśny „10 000 kroków”


