Przetarg IFPS/…./14
ZAŁĄCZNIK  NR  2.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OCENIANYCH
 

Przedmiot przetargu: PROCESORY MOWY WG „STANDARDU I” – 50 szt.
PRODUCENT/FIRMA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              TYP  PROCESORA :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


WERSJA KONSTRUKCYJNA Z ROKU: . . . . . . . . . . . . . . .                ROK PRODUKCJI:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	
PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	Punktacja
	Opis warunków oferowanych

	
	WARUNEK
	warunku
	TAK
	NIE
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Dostarczenie ( w ramach oferowanej ceny) elementów i podzespołów zamiennych (kabelek lub kabelek zintegrowany z transmiterem)
	min.2 szt.
na każdy dostarczony system
	
0  30
	
0 
	





	Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
	i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
	(poza materiałami eksploatacyjnymi)
Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 6

							                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
							                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej
							                                                                                          do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 


Przetarg IFPS/…./14
ZAŁĄCZNIK  NR 1.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
GRANICZNE (ODCINAJĄCE)
 

Przedmiot przetargu: PROCESORY MOWY WG „STANDARDU I” – 50 szt.
PRODUCENT/FIRMA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              TYP  PROCESORA :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


WERSJA KONSTRUKCYJNA Z ROKU: . . . . . . . . . . . . . . .                ROK PRODUKCJI:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	
PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Opis warunków oferowanych

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Możliwość współpracy z implantem ślimakowym określonego typu
	Współpraca z implantami: MedEl Combi 40, MedEl Combi 40+, MedEl Pulsar, Sonata, Concerto
	
	

	2.
	Sterowanie procesorem
	Za pomocą pilota
	
	

	3.
	Zasilanie dwiema bateriami cynkowo-powietrznymi
	TAK
	
	

	3.
	Wodoodporność: stopień ochrony minimum IP54
	[bookmark: _GoBack]TAK
	
	

	4.
	Zapewnienie jednoczesnej stymulacji akustycznej ucha implantowanego przez procesor mowy
	TAK
	
	


	
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
	i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
	(poza materiałami eksploatacyjnymi)
Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 5

							                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
							                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej
							                                                                                          do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 
