Załącznik Nr 1a do SIWZ
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   System do diagnostyki aparatów słuchowych 
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	Parametry techniczno-użytkowe
	Spełnienie kryteriów
	Parametry oferowane 

(opisać / podać zakresy)

	1.
	Zintegrowany system umożliwiający badania audiometryczne, dopasowanie i kontrolę protez słuchowych, posiadający wszystkie następujące cechy:
· Wbudowany audiometr dwukanałowy

· Wbudowany moduł/komora pomiarowa do pomiaru charakterystyk aparatów słuchowych 
· Wbudowany moduł do pomiaru aparatów słuchowych na uchu rzeczywistym

· Możliwość tworzenia i zapisu własnych sekwencji i testów użytkownika

· Zaimplementowane tabele do konwersji danych pochodzących z badań elektrofizjologicznych 

· Zintegrowane narzędzia  do symulacji ubytku słuchu i działania aparatu słuchowego 

· Pomiary na sprzęgaczu przy użyciu danych z pomiaru RECD oraz zaimplementowanych procedur dopasowania DSL v.5.0 i NAL-NL2

· Wbudowana pętla indukcyjna na potrzeby testowe
· Sterowanie funkcjami systemu przy pomocy komputera PC przy użyciu portu USB
· Wbudowane narzędzie Speech Mapping


	TAK
	

	2.
	Wbudowany audiometr o następujących minimalnych parametrach:

· Pomiar przewodnictwa powietrznego, przewodnictwa kostnego, oraz badanie progów słyszenia w polu swobodnym

· Zakres badanych częstotliwości dla przewodnictwa powietrznego w słuchawkach minimum 125 Hz- 12000 Hz

· Zakres badanych częstotliwości dla przewodnictwa kostnego minimum 250 Hz- 4000 Hz

· Rodzaj bodźca: ciągły, pulsujący, modulowany (warble), 

· Rodzaje sygnału maskującego: wąskopasmowy NBN, szum biały WBN, szum mowopodobny (typu speech noise)
· Dokładność w prezentacji intensywności bodźca dla przewodnictwa powietrznego  w zakresie 125 Hz- 4000 Hz nie gorsza niż ±3 dB

· Dokładność w prezentacji intensywności bodźca dla przewodnictwa kostnego  w zakresie 205 Hz- 4000 Hz nie gorsza niż  ±4 dB

· Przetworniki w zestawie: TDH 39, HDA 200, słuchawki typu insert 3A, słuchawka kostna

· Skok tłumika: 1 dB i 5 dB

· Wbudowany lub dołączony do zestawu wzmacniacz i zewnętrzny głośnik na potrzeby badań w polu swobodnym wraz z regulowanym statywem
· Wyjście na zewnętrzny wzmacniacz głośnikowy do badań w polu swobodnym

· Zaimplementowany system komunikacji dwukierunkowej z pacjentem (Talk Back, Talk Forward)
· Badanie audiometrii słownej w polu swobodnym z możliwością zapisu materiału słownego/testowego na dysku twardym komputera PC i obsługi przy pomocy dostarczonego software`u


	TAK
	

	3
	Moduł pomiarowy na uchu rzeczywistym REM o następujących minimalnych parametrach:

· Rozdzielczość częstotliwościowa pomiaru: 1/3 oktawy i 1/24 oktawy

· Dokładność w zakresie prezentowanej intensywności sygnału: nie gorsza niż 
+/- 2 %
· Zakres mierzonych intensywności sygnału: minimum w zakresie 40-130 dB SPL

· Możliwość generacji sygnałów co najmniej:  szum biały, ICRA,  czysty ton, ton modulowany (warble)

· Możliwość prezentacji sygnałów użytkownika i „ żywej mowy”
· Dostępny zestaw testów  co najmniej:  REUR, REUG, REOR, REOG, REAR, REAG, REIG, RECD
· Prezentacja ubytku słuchu wraz z wizualizacją widma mowy docierającego do ucha pacjenta poprzez aparat słuchowy

· W zestawie min. 300 sztuk jednorazowych wężyków do sondy mikrofonowej in-situ i powiązanych z nimi akcesoriów
· Możliwość dopasowania binauralnego- dwie sondy mikrofonowe wraz z uchwytem na uszy i niezbędnymi akcesoriami w zestawie
	TAK
	

	4
	Moduł do pomiaru aparatów słuchowych na sprzęgaczu 2 cm3 o następujących minimalnych parametrach:
· Zaimplementowany sygnał testowy: ICRA, ton modulowany (warble), ton, szum biały, „żywa mowa”
· Pomiar funkcji mikrofonów kierunkowych w aparatach słuchowych
· Zaimplementowane pomiary podstawowych charakterystyk zgodnie z normami IEC 60118 w tym minimum : OSPL90, Full On Gain, Input/Output Curve, Equivalent Input Noise, Harmonic Distortion, Coil Full-on Gain Response
· W zestawie komplet fantomowych źródeł zasilających w postaci ogniw typu 10, 13, 312, 675 do pomiaru poboru prądu

· Sprzęgacz 2 cm3  w zestawie
· Pomiary w zakresie częstotliwości minimum 100 Hz- 8000 Hz
	TAK
	

	5
	Urządzenie kompatybilne z platformą NOAH lub Otoaccess
	TAK
	

	6
	Możliwość przechowywania informacji o pomiarach w bazie NOAH lub Otoaccess 
	TAK
	

	7
	Możliwość pracy w trybie „on top”- możliwość jednoczesnego wykonywania pomiaru wybranej charakterystyki aparatu przy otwartym module dopasowania wybranego producenta aparatu słuchowego.
	TAK
	

	8
	Oprogramowanie dostarczone na płycie CD lub innym trwałym nośniku danych
	TAK
	

	9
	Kody licencyjne dostarczone w zestawie
	TAK
	

	10


	Dostarczenie kodów/instrukcji/oprogramowania i szkolenia (jeśli wymagane) do samodzielnej kalibracji urządzenia w zakresie modułu audiometrycznego z dostarczonymi słuchawkami i modułu do pomiarów w polu swobodnym (głośnik, wzmacniacz)
	TAK


	

	11
	Minimum dwuletnia gwarancja i minimum 3 bezpłatne przeglądy w jej trakcie
	TAK
	

	12
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie okresu gwarancyjnego
	TAK
	

	13
	Instrukcja użytkowania urządzenia w wersji elektronicznej i papierowej
	TAK
	


· Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry oferowane”, nie wypełnienie kolumny przez Wykonawcę  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

·  „Parametry wymagane” należy traktować jako parametry graniczne. Ich niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą być poparte oryginalnym prospektem firmowym producenta załączonym do tabeli (dopuszczalny w języku angielskim). Niedostarczenie oryginalnych prospektów producenta skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli  wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Oryginalne materiały informacyjne producenta dot. oferowanego sprzętu (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim) muszą potwierdzać parametry, których dotyczą pytania ofertowe. W przypadku braku potwierdzenia wartości parametrów podanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenie oświadczenia producenta, potwierdzające oferowane wartości parametrów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych technicznych oferowanych urządzeń wszelkimi dostępnymi metodami.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania demonstracji oferowanego urządzenia przed rozstrzygnięciem przetargu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







             (podpis osoby upoważnionej








 do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 
