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Załącznik Nr 1A
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH  

Przedmiot przetargu:   SYSTEM DO POMIARU OTOEMISJI AKUSTYCZNEJ DLA POTRZEB OCENY STANU ŚLIMAKA W ZAKRESIE NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCI
PRODUCENT/FIRMA:……………………………………………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….
	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	
	

	1. 
	oferowane urządzenie realizuje badanie otoemisji spontanicznej - SOAE
	TAK
	 

	2. 
	oferowane urządzenie realizuje badanie otoemisji wywołanej dla bodźca typu trzask w modzie liniowym i nieliniowym – TEOAE 
	TAK
	 

	3. 
	oferowane urządzenie umożliwia wykonania badania przesiewowego TEOAE
	TAK
	

	4. 
	oferowane urządzenie umożliwia wykonanie badania pomiaru TEOAE dla tonów (tone pip/tone burst) dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz
	TAK
	

	5. 
	oferowane urządzenie realizuje badanie otoemisji zniekształceń nieliniowych ślimaka - DPOAE
	TAK
	

	6. 
	oferowane urządzenie umożliwia w badaniu DPOAE na:

· zmianę stosunku bodźców tonalnych F1/F2 w zakresie od 1,04 do 2.5,

· zmianę natężenia bodźca w badaniu typu I/O z krokiem 1,2,3,5,10 db dla zadanej częstotliwości z zakresu 1000-6000 Hz,

· rejestrację odpowiedzi od 2 do 8 punktów na oktawę w zakresie od 800 do 8000 Hz.
	TAK
	 

	7. 
	oferowane urządzenie umożliwia pomiar TEOAE z kontralateralnym szumem
	TAK
	 

	8. 
	oferowane urządzenie umożliwia wykonanie jednoczesnego pomiaru obuusznego DPOAE i TEOAE
	TAK
	

	9. 
	oferowane urządzenie umożliwia zaprogramowanie kryteriów startu, zakończenia i klasyfikacji badania
	TAK
	

	10. 
	oferowane urządzenie wyposażone jest w bazę danych i program do gromadzenia, przeglądania i porównywania wyników
	TAK
	

	11. 
	oferowane urządzenie umożliwia archiwizację, export i import wyników
	TAK
	

	12. 
	oferowane urządzenie umożliwia zapis danych w formacie DTA
	TAK
	

	13. 
	oferowane urządzenie współpracuje z komputerem pc i wyniki gromadzi w bazie danych 
	TAK
	 

	14. 
	oferowane urządzenie w sposób automatyczny sprawdza poprawność uszczelnienia i umieszczenia sondy w uchu pacjenta
	TAK
	 

	15. 
	oferowane urządzenie  wyposażone jest w komputer przenośny o parametrach, nie gorszych niż:

· przekątna ekranu LCD: 15.6 cali 

· procesor: Intel® Core™ i5 

· wielkość pamięci RAM: 8 GB 

· pojemność dysku magnetycznego: 1 TB 

· karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 820M 

· system operacyjny: Windows 7 
· optyczna mysz USB bezprzewodowa

· drukarka o parametrach HP LaserJet Pro Color CP1025 lub lepszych
	TAK
	

	16. 
	oferowane urządzenie posiada pełna specyfikację techniczną oraz niezbędne oprogramowanie pozwalające na prowadzenie kontroli metrologicznej przez zamawiającego
	TAK
	

	17. 
	oferowane urządzenie objęte jest minimum 24 miesięczną gwarancją, obejmującą wykonanie bezpłatnych (przynajmniej raz w roku) przeglądów technicznych z kontrolą metrologiczną
	TAK
	

	18. 
	oferent zapewnia dostawę części zużywających się i zamiennych do napraw pogwarancyjnych przez okres co najmniej 8 lat
	TAK
	

	19. 
	oferowane urządzenie posiada instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz w pliku pdf
	TAK
	

	20. 
	oferowane urządzenie posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia zgodne z prawem polskim i ue
	TAK
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 

i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Data:………………….2014
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