IFPS/56/14
Załącznik  nr 1A
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Aparat USG - Doppler color 
PRODUCENT/FIRMA: ……………………………………………………………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku: ………….………………… Rok produkcji: ……………………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5.

	      Aparat USG Doppler-color

	1. 
	Aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach i wadze maksymalnej 60 kg
	TAK
	
	

	2. 
	Urządzenie nowe, nie powystawowe z 2014 roku
	TAK
	
	

	3. 
	Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu minimum 17’’
	TAK
	
	

	4. 
	Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu
	TAK
	
	

	5. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych
	TAK
	
	

	6. 
	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-13 MHZ
	TAK
	
	

	7. 
	Dynamika systemu min. 220 dB
	TAK
	
	

	8. 
	Minimum 4 aktywne równoważne gniada do podłączenia głowic obrazowych
	TAK
	
	

	9. 
	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥5000 obrazów (klatek)
	TAK
	
	

	10. 
	Tryb B-mode
	TAK
	
	

	11. 
	Frame rate dla trybu B:min. 600 obrazów/s
	TAK
	
	


	12. 
	Obrazowanie rombowe w trybie B-mode na głowicach liniowych
	TAK
	
	

	13. 
	Maksymalna głębokość penetracji aparatu minimum 30 cm
	TAK
	
	

	14. 
	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów – w połaczeniu z trybem Doppler color, Doppler pulsacyjny (PWD), trybem obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym
	TAK
	
	

	15. 
	Cyfrowa filtracja szumów- wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości
Pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, obrazowaniem w układzie o skrzyżowanych  ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu
	TAK
	
	

	16. 
	Podział ekranu na minimum 4 obrazy w trybie badania i minimum 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu
	TAK
	
	

	17. 
	Zoom dla obrazów na żywo i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8-krotny bez straty jakości obrazu
	TAK
	
	

	18. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	
	

	19. 
	Doppler kolorowy (CD)
	TAK
	
	

	20. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min. 180 Hz
	TAK
	
	

	21. 
	Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci
	TAK
	
	

	22. 
	Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obraz 2D i 2D z kolorem w trybie LIVE
	TAK
	
	

	23. 
	Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci
	TAK
	
	

	24. 
	Power Doppler 
	TAK
	
	

	25. 
	Doppler pulsacyjny 
	TAK
	
	

	26. 
	Doppler fali ciągłej 
	TAK
	
	

	27. 
	Maksymalny kąt skręcenia wiązki w Color Doppler min. 15 stopni
	TAK
	
	

	28. 
	Regulacja wielkości bramki w trybie Dopplera pulsacyjnego minimum 1-16 mm
	TAK
	
	

	29. 
	Korekcja kąta w zakresie minimum ±90 stopni na żywo, w obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku
	TAK
	
	

	30. 
	Triplex mode (B+CD/PD+PWD)
	TAK
	
	

	31. 
	Moduł EKG

	TAK
	
	

	32. \
	Oprogramowanie do badań:
-Położniczych

- ginekologicznych

- małych narządów

- naczyniowych

-mięśniowo-szkieletowych

- brzusznych

-kardiologicznych

Do wszystkich wymienionych typów raporty z możliwością redagowania użytkownika. Minimum wstawianie własnego logo, gotowych komentarzy
	TAK
	
	

	33. 
	Głowica elektroniczna convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy
	TAK
	
	

	34. 
	Głowica convex -Zakres częstotliwości obrazowania głowicy convex min. 2.0-5.0 MHz
	TAK
	
	

	35. 
	Głowica convex - złożona z minimum 128 kryształów
	TAK
	
	

	36. 
	Głowica convex –kąt obrazowania w trybie B minimum 55 stopni
	TAK
	
	

	37. 
	Głowica convex -Głębokość obrazowania  minimum 30 cm
	TAK
	
	

	38. 
	Głowica convex -Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)
	TAK
	
	

	39. 
	Głowica elektroniczna liniowa ze zmienną częstotliwością pracy
	TAK
	
	

	40. 
	Głowica liniowa- Zakres częstotliwości obrazowania min. 7.0-12.0 MHz
	TAK
	
	

	41. 
	Głowica liniowa-  złożona z minimum 128 kryształów
	TAK
	
	

	42. 
	Głowica liniowa- Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)
	TAK
	
	

	43. G
	Głowica elektroniczna microconvex ze zmienną częstotliwością pracy
	TAK
	
	

	44. 
	Zakres częstotliwości obrazowania głowicy microconvex min. 4.0-10.0 MHz
	TAK
	
	

	45. 
	Głowica microconvex złożona z minimum 128 kryształów
	TAK
	
	

	46. 
	Głowica microconvex -Kąt obrazowania w trybie B minimum 132 stopnie
	TAK
	
	

	47. 
	Głowica microconvex -Głębokość obrazowania minimum 16 cm
	TAK
	
	

	48. 
	Głowica microconvex -Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)
	TAK
	
	

	49. 
	Głowica elektroniczna kardiologiczna ze zmienną częstotliwością pracy
	TAK
	
	

	50. 
	Głowica kardiologiczna- zakres częstotliwości obrazowania minimum 1.0-4.0 MHz
	TAK
	
	

	51. 
	Głowica kardiologiczna- złożona z minimum 64 kryształów
	TAK
	
	

	52. 
	Głowica kardiologiczna- kąt obrazowania w trybie B minimum 90 stopni
	TAK
	
	

	53. 
	Videoprinter czarno-biały małego formatu
	TAK
	
	

	54. 
	Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów
	TAK
	
	

	55. 
	Zapis obrazów na pen drive w formatach: jpeg, avi, raw, DICOM. System automatycznie dogrywający do pamięci pen drive przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu
	TAK
	
	

	56. 
	Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu
	TAK
	
	

	57. 
	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie vga, svideo, composite
	TAK
	
	

	58. 
	Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów > 200 GB
	TAK
	
	

	59. 
	Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych minimum:

a) B/M-Mode

- regulacja wzmocnienie 2D gain

- regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC

- automatyczna optymalizacja

- powiększenie obrazu x8

- mapy szarości

- koloryzacja

-skala osi czasu dla M-Mode

        b)  PWD –Mode

                -  wzmocnienie

                -  przesunięcie linii bazowej

-  korekcja kąta

-  inwersja spektrum

-  format wyświetlania 

-  automatyczne kalkulacje

-  modyfikacja obliczeń

- czułość obrysu spektrum dopplerowskiego

c) color flow mode

- przesunięcie linii bazowej 

-  zmiana mapy koloru

- odwrócenie „invert”

- próg przejścia do analizy koloru
	TAK
	
	

	60. 
	Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert o głowicę convex wolumetryczną  do obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym- zakres częstotliwości minimum 2.0-6.0 Hz
	TAK
	
	

	61. 
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru
	TAK
	
	

	62. 
	Dołączone certyfikaty urządzenia oraz broszury  potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów
	TAK
	
	

	63. 
	Instrukcja urządzenia w języku polskim
	TAK
	
	

	64. 
	Serwis urządzenia dostępny w Polsce
	TAK
	
	

	65. G
	Gwarancja na urządzenie (aparat, głowice, pinter) minimum 60 miesięcy
	TAK
	
	

	66. P
	Przeglądy w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK
	
	

	67. 
	Bezpłatne szkolenie dla personelu w zakresie obsługi aparatu na wezwanie zamawiającego- min. 1 raz w roku
	TAK
	
	

	68. 
	Pakiet startowy materiałów zużywalnych do urządzenia
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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             (podpis osoby upoważnionej
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