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ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Zestaw do operacji  chirurgicznych nawigowanych obrazem MR i CT

PRODUCENT/FIRMA: ……………………………………………………………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku: ………….………………… Rok produkcji: ……………………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5.

	      Zestaw do operacji  chirurgicznych nawigowanych obrazem MR i CT


	1. 
	Oferowane urządzenie nowe, niedemonstracyjne ani powystawowe, rok produkcji 2014
	TAK
	
	

	2. 
	System zainstalowany na terenie RP w ośrodkach neurochirurgicznych i laryngologicznych – lista placówek med.
	TAK
	
	

	3. 
	Wózek( zawiera cały układ sterowania podzespoły wyjścia wejścia w jednej obudowie) z kamerą i monitorem dla obsługi wielkości 15 ‘’


	TAK
	
	

	4. 
	Monitor główny (dotykowy) chirurga na odrębnym wózku o wymiarze  24” – jeden kabel do wymiany danych i zasilania bezpośrednio ze stacji nawigacji
	TAK
	
	

	5. 
	Monitor chirurga osiągający rozdzielczość obrazu 1900x1200 pikseli
	TAK
	
	

	6. 
	Możliwość ustawienia monitora bezpośrednio nad pacjentem przy pomocy teleskopowego wysięgnika 
	TAK
	
	

	7. 
	System z możliwością rozbudowy o  lokalizację technologią optyczną – pasywną i aktywną z dwoma wersjami narzędzi 
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość rozbudowy o kamerę optyczną z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta

Zakres powierzchni skanowanej (w odległości 240 cm) obejmuje pole powierzchni minimum 1500 x 1300 mm
	TAK
	
	

	9. 
	System z technologią elektromagnetyczną zgodnie z normą IEC 60601-1-2:2001

- emitowanie fal o częstotliwościach radiowych CISPR 11 – Grupa 1 – klasa A

- emisja składowych harmonicznych IEC 61000-3-2 klasa A


	TAK
	
	

	10. 
	Mobilny emiter umieszczony na dwuprzegubowym ramieniu umożliwiającym dowolnie wybrane ustawienie względem pacjenta
	TAK
	
	

	11. 
	Technologia elektromagnetyczna wykorzystująca dynamiczne ramki referencyjne
	TAK
	
	

	12. 
	Wyroby medyczne pakowane sterylnie – wskaźniki i ramki referencyjne jednorazowe – zarejestrowane w wyrobach medycznych w klasie III lub IIb 
	TAK
	
	

	13. 
	Rozwiązanie zapewniające chirurgowi możliwość sterowania systemem w jałowym polu operacyjnym
	TAK
	
	

	14. 
	System wyposażony w zintegrowany UPS w obudowie pozwala na min.5 min pracy
	TAK
	
	

	15. 
	System pozwala na wysyłanie sygnału wideo na zewnętrzny odbiornik np. monitor 
	TAK
	
	

	16. 
	Gniazdo wejścia S-video i BNC dla sygnałów zewnętrznych z możliwością wyświetlenia ich na obrazie monitora nawigacji
	TAK
	
	

	17. 
	Wszystkie główne podzespoły nawigacji jednego producenta – system potwierdzony certyfikatem TUV i CE
	TAK
	
	

	18. 
	Oprogramowanie umożliwiające integrację z mikroskopem Carl Zeiss Pentero polegającą na wyświetleniu obrazu nawigacji w okularze mikroskopu,
nawigowanie ogniskowej 

Dodatkowy specjalny wskaźnik umożliwiający pracę z mikroskopem


	TAK
	
	

	19. 
	Oprogramowanie urządzenia kompatybilne z  obrazami  CT, MR  w formacie DICOM – nośnik USB,CD, sieć szpitalna
	TAK
	
	

	20. 
	Możliwość pracy na obrazie uzyskanym z śródoperacyjnego systemu 3D - XCAT
	TAK
	
	

	21. 
	System operacyjny Linux
	TAK
	
	

	22. 
	Neuronawigacja do procedur

· FESS

· endoskopowa podstawa czaszki

-     boczna podstawa czaszki


	TAK
	
	

	23. 
	Automatyczna fuzja obrazów diagnostycznych z możliwością korekty manualnej – powyżej dwóch serii obrazowych
	TAK
	
	

	24. 
	Weryfikacja fuzji przy pomocy minimum dwóch metod : 

- przezroczystość obrazu

- porównanie dwóch obrazów 
	TAK
	
	

	25. 
	Lista pacjentów z możliwością szybkiego podglądu 
	TAK
	
	

	26. 
	Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu
	TAK
	
	

	27. 
	Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur
	TAK
	
	

	28. 
	System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie
	TAK
	
	

	29. 
	System obrazujący ustawienie urządzeń peryferyjnych i weryfikacje połączeń
	TAK
	
	

	30. 
	Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji
	TAK
	
	

	31. 
	Obróbka obrazu 2D, co najmniej: 

jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane, ustawienie transparentności fuzji obrazów


	TAK
	
	

	32. 
	Ustawienie dowolnego rozkładu okien pomiędzy 3 płaszczyznami i 3D
	TAK
	
	

	33. 
	Pomiar odległości punktów
	TAK
	
	

	34. 
	Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego,
	TAK
	
	

	35. 
	Zapisywanie obrazów – zrzutów ekranu w formie kompatybilnej z PC
	TAK
	
	

	36. 
	Możliwość obsługi narzędzi elektromagnetycznych, elastycznych, giętkich 
	TAK
	
	

	37. 
	System umożliwiający rozbudowę o wsparcie procedury balonikowania zatok
	TAK
	
	

	38. 
	Centrowanie wszystkich obrazów w oknach
	TAK
	
	

	39. 
	Informacja o rozkładzie narzędzia względem ramki referencyjnej wraz z dokładnością identyfikacji
	TAK
	
	

	40. 
	Informacja na obrazie bieżącym widoczności narzędzia w polu operacyjnym wraz z wyświetleniem jego nazwy i kształtu. 
	TAK
	
	

	41. 
	W pół automatyczne usuwanie zbędnych struktur w obrazie 3D – np. zagłówek w CT
	TAK
	
	

	42. 
	Rekonstrukcja obiektu 3D – ustawienie zakresu odcięcia pikseli
	TAK
	
	

	43. 
	Rejestracja pacjenta - punkty anatomiczne 


	TAK
	
	

	44. 
	Rejestracja pacjenta znaczniki rejestracyjne – opisany obszar sferyczny dokładności 


	TAK
	
	

	45. 
	Informacja o niewłaściwym wskazaniu znacznika rejestracyjnego 
	TAK
	
	

	46. 
	Rejestracja poprzez obrysowanie pacjenta z wskazaniem 3 punktów z twarzoczaszki
	TAK
	
	

	47. 
	Automatyczne uruchamianie pełnego obrazu z endoskopu podczas bierności narzędzia nawigowanego lub braku widoczności w polu emitera
	TAK
	
	

	48. 
	System wyposażony w zestaw instrumentarium konieczne do nawigowania podczas operacji w obrębie nosa oraz podstawy czaszki:

· ENT Registration Probe (wskaźnik rejestracyjny);

· ENT Straight Probe (wskaźnik używany podczas operacji);

· ENT Ostium Probe (wskaźnik zakrzywiony na końcu);

· ENT Straight Suction (ssak);

· ENT Curved Suction 70 (ssak ugięcie 70 stopni);

·       ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni)

Zestaw autoklawowalny
	TAK
	
	

	49. 
	Prosty montaż cewek kalibrujących instrumentarium bez użycia dodatkowych narzędzi – np. śrubokręt
	TAK
	
	

	50. 
	Skalibrowane narzędzia nie wymagają stosowania dodatkowych sterylnych osłon
	TAK
	
	

	51. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym odpięciem lub przesunięciem cewki na instrumencie
	TAK
	
	

	52. 
	Możliwość elektromagnetycznego nawigowania ostrzy microdebridera (shavera- obecnie posiadanego w klinice) zdefiniowanego w oprogramowaniu nawigacji bez konieczności stosowania dodatkowych elementów jak uchwyty, ramki referencyjne itp.
	TAK
	
	

	53. 
	Koniec narzędzia oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu
	TAK
	
	

	54. 
	System umożliwiający rozbudowę o oprogramowanie dedykowane do neurochirurgii.

Wspomaganie implantacji elektrod dopniowych

Możliwość rozbudowy o śródoperacyjne obrazowanie 3D
	TAK
	
	

	55. 
	Oferujący zobowiązany jest do odbioru zużytego sprzętu Stealth Station Treon, celem obniżenia kosztów utylizacji przez Zamawiającego
	TAK
	
	

	56. 
	Sprzęt zastępczy na okres napraw
	TAK
	
	

	57. 
	Gwarancja na urządzenie 24 miesiące
	TAK
	
	

	58. 
	Przeglądy w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK
	
	

	59. 
	Wyszczególnione parametry techniczne potwierdzone instrukcją obsługi urządzenia lub oryginalnymi broszurami
	TAK
	
	

	60. 
	Bezpłatne szkolenie dla trzech osób w ośrodku referencyjnym
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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