











Załącznik  nr 1a
.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
PAKIET I

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	PRZEDMIOT WYCENY
	Ilość
[szt.] 
	Cena jednostkowa netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Optyka endoskopowa sztywna, uszna wg standardu I: fi 4,0mm; kąt skierowania 0stopni, długość 40-60mm 
	17
	
	
	
	
	

	SUMA
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 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy










        

      Załącznik  nr 1a

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PARAMETRY GRANICZNE – ODCINAJĄCE

PAKIET I
	LP.
	PARAMETR/ WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	TAK/NIE
	WARTOŚĆ OFEROWANYCH PARAMETRÓW /OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5.

	Pakiet I. Optyka endoskopowa sztywna, uszna wg standardu I: fi 4,0mm; kąt skierowania 0stopni, długość 40-60mm – 17 szt.

	1. 
	Średnica optyki 4,0 mm
	TAK
	
	

	2. 
	Kąt skierowania 00
	TAK
	
	

	3. 
	Długość robocza w zakresie 40-60 mm
	TAK
	
	

	4. 
	Optyka endoskopowa, uszna, sztywna, o szerokim kącie widzenia potwierdzenie odpowiednim certyfikatem. Proszę podać wartość kąta widzenia optyki
	TAK
	
	

	5. 
	Autoklawowalna – wymagane potwierdzenie odpowiednim certyfikatem i oznaczeniem na optyce
	TAK
	
	

	6. 
	Standardowy okular
	TAK
	
	

	7. 
	Optyki wyposażone w soczewki wałeczkowe 
	TAK
	
	

	8. 
	Ogniskowa optyki pozwalająca na wyostrzenie obrazu przy współpracy optyki z adapterem o zakresie 18-33mm
	TAK
	
	

	9. 
	Optyka  powinna umożliwiać pełne zanurzenie w środku dezynfekującym
	TAK
	
	

	10. 
	Optyka powinna dobrze doświetlać pole obserwowane
	TAK
	
	

	11. 
	Optyka powinna mieć małe tłumienie światła przez tor optyczny (od czoła optyki do okularu)
	TAK
	
	

	12. 
	Czoło optyki  nie powinno posiadać wgłębień utrudniających dokładne wyczyszczenie całego czoła optyki
	TAK
	
	

	13. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów metalowych
	TAK
	
	

	14. 
	Optyki w całości wykonane z elementów nowych (wyklucza się elementy regenerowane)
	TAK
	
	

	15. 
	Wbudowany tor światłowodowy z podłączeniem światłowodu typu STORZ 
	TAK
	
	

	16. 
	Optyka powinna zapewniać jak najbardziej równomierne doświetlenie pola obserwacyjnego 
	TAK
	
	

	17. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim kontrastem i rozdzielczością. 
	TAK
	
	

	18. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim stopniem odwzorowania obrazu i  posiadać jak najmniejsze jego deformacje  
	TAK
	
	

	19. 
	Optyka powinna być jednoznacznie oznaczona typem oraz unikalnym numerem seryjnym, przy czym oznaczenie powinno być odporne na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie
	TAK
	
	

	20. 
	Wymagane wyniki badania optyki *) w niezależnym podmiocie, potwierdzające:

- współczynnik transmisji układu oświetleniowego oraz obrazowego

- jednorodność oświetlenia obiektu 
- wysoką rozdzielczość układu obrazowego optyki
- współczynnik opisujący deformację obrazu przez system optyczny
	TAK
	
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .






………...…………………….….....……………………………








 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. PARAMETRY OCENIANE

PAKIET I
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet I. Optyka endoskopowa sztywna, uszna wg standardu I: fi 4,0mm; kąt skierowania 0stopni, długość 40-60mm – 17szt.

	1. 
	Długość optyki endoskopowej usznej 
	≤ 45mm 

>45mm
	5

0
	

	2. 
	Soczewki wałeczkowe apochromatyczne pozbawione zniekształceń sferycznych
	TAK

NIE
	5

0
	

	3. 
	Możliwa sterylizacja w niskotemperaturowej plazmie (system STERRAD)
	TAK

NIE
	5

0
	

	4. 
	Kąt widzenia optyki
	>95 stopni

≤95 stopni 
	5

0
	

	5. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów stalowych lub z jednego metalu
	TAK

NIE
	15

0
	

	6. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ oświetlający optyki  *) (parametr P1)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt,
	0-10
	

	7. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek pól o najmniejszej do największej energii oświetlenia *) (parametr P2)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	

	8. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek energii pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do intensywności pikseli, których wartość będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej *) (parametr P3)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	9. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek liczby  pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do liczby pikseli, których intensywność będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej znajdujących się wewnątrz obszaru pomiarowego *) (parametr P4)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	10. 
	Rozdzielczość optycznego układu obrazowego w centrum obszaru pomiarowego *) (parametr P5)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	11. 
	Średnia rozdzielczość optycznego układu obrazowego *) (parametr P6)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	12. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ obrazowy *) (parametr  P7)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-10
	

	13. 
	Współczynnik deformacji obrazu przez optyczny układ obrazowy*) (parametr P8)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
PAKIET II
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	PRZEDMIOT WYCENY
	Ilość
[szt.] 
	Cena jednostkowa netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Optyka endoskopowa  sztywna, uszna wg standardu II: fi 2,7mm; kąt skierowania 0stopni, długość 40-50mm
	8
	
	
	
	
	

	SUMA
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 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy










       








Załącznik  nr 1a

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PARAMETRY GRANICZNE – ODCINAJĄCE

PAKIET II
	                                                                                                                                                                       LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	TAK/NIE
	wartość oferowanych

parametrów / opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet II. Optyka endoskopowa  sztywna, uszna wg standardu II: fi 2,7mm; kąt skierowania 0stopni, długość 40-50mm – 8 szt.

	1. 
	Średnica optyki 2,7 mm
	TAK
	
	

	2. 
	Kąt skierowania 00
	TAK
	
	

	3. 
	Długość robocza w zakresie 40-50 mm
	TAK
	
	

	4. 
	Optyka endoskopowa, uszna, sztywna, o szerokim kącie widzenia potwierdzenie odpowiednim certyfikatem. Proszę podać wartość kąta widzenia optyki
	TAK
	
	

	5. 
	Autoklawowalna – wymagane potwierdzenie odpowiednim certyfikatem i oznaczeniem na optyce
	TAK
	
	

	6. 
	Standardowy okular
	TAK
	
	

	7. 
	Optyki wyposażone w soczewki wałeczkowe 
	TAK
	
	

	8. 
	Ogniskowa optyki pozwalająca na wyostrzenie obrazu przy współpracy optyki z adapterem o zakresie 18-33mm
	TAK
	
	

	9. 
	Optyka  powinna umożliwiać pełne zanurzenie w środku dezynfekującym
	TAK
	
	

	10. 
	Optyka powinna dobrze doświetlać pole obserwowane
	TAK
	
	

	11. 
	Optyka powinna mieć małe tłumienie światła przez tor optyczny (od czoła optyki do okularu)
	TAK
	
	

	12. 
	Czoło optyki  nie powinno posiadać wgłębień utrudniających dokładne wyczyszczenie całego czoła optyki
	TAK
	
	

	13. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów metalowych
	TAK
	
	

	14. 
	Optyki w całości wykonane z elementów nowych (wyklucza się elementy regenerowane)
	TAK
	
	

	15. 
	Wbudowany tor światłowodowy z podłączeniem światłowodu typu STORZ 
	TAK
	
	

	16. 
	Optyka powinna zapewniać jak najbardziej równomierne doświetlenie pola obserwacyjnego 
	TAK
	
	

	17. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim kontrastem i rozdzielczością. 
	TAK
	
	

	18. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim stopniem odwzorowania obrazu i  posiadać jak najmniejsze jego deformacje  
	TAK
	
	

	19. 
	Optyka powinna być jednoznacznie oznaczona typem oraz unikalnym numerem seryjnym, przy czym oznaczenie powinno być odporne na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie
	TAK
	
	

	20. 
	Wymagane wyniki badania optyki *) w niezależnym podmiocie, potwierdzające:

- współczynnik transmisji układu oświetleniowego oraz obrazowego

- jednorodność oświetlenia obiektu 

- wysoką rozdzielczość układu obrazowego optyki

- współczynnik opisujący deformację obrazu przez system optyczny
	TAK
	
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .






………...…………………….….....……………………………








 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. PARAMETRY OCENIANE

PAKIET II
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet II. Optyka endoskopowa sztywna, uszna wg standardu II: fi 2,7mm; kąt skierowania 0stopni, długość 40-50mm – 8 szt.

	1. 
	Długość optyki endoskopowej usznej 
	≤ 45mm 

>45mm
	5

0
	

	2. 
	Soczewki wałeczkowe apochromatyczne pozbawione zniekształceń sferycznych
	TAK

NIE
	5

0
	

	3. 
	Możliwa sterylizacja w niskotemperaturowej plazmie (system STERRAD)
	TAK

NIE
	5

0
	

	4. 
	Kąt widzenia optyki
	>95 stopni

≤95 stopni 
	5

0
	

	5. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów stalowych lub z jednego metalu
	TAK

NIE
	15

0
	

	6. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ oświetlający optyki  *) (parametr P1)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt,
	0-10
	

	7. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek pól o najmniejszej do największej energii oświetlenia *) (parametr P2)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	

	8. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek energii pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do intensywności pikseli, których wartość będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej *) (parametr P3)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	9. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek liczby  pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do liczby pikseli, których intensywność będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej znajdujących się wewnątrz obszaru pomiarowego *) (parametr P4)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	10. 
	Rozdzielczość optycznego układu obrazowego w centrum obszaru pomiarowego *) (parametr P5)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	11. 
	Średnia rozdzielczość optycznego układu obrazowego *) (parametr P6)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	12. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ obrazowy *) (parametr P7)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-10
	

	13. 
	Współczynnik deformacji obrazu przez optyczny układ obrazowy*) (parametr P8)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
PAKIET III
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	PRZEDMIOT WYCENY
	Ilość
[szt.] 
	Cena jednostkowa netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Optyka endoskopowa sztywna do diagnostyki zatok wg standardu I: fi 2,7mm;  kąt skierowania 0 stopni; długość 140, 145 lub 180mm 
	3
	
	
	
	
	

	SUMA
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 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy








        

      Załącznik  nr 1a
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PARAMETRY GRANICZNE – ODCINAJĄCE 

PAKIET III
	                                                                                                                                                                       LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	TAK/NIE
	wartość oferowanych

parametrów / opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet III. Optyka endoskopowa sztywna do diagnostyki zatok wg standardu I: fi 2,7mm;  kąt skierowania 0stopni; długość 140, 145 lub 180mm – 3  szt.

	1. 
	Średnica optyki 2,7 mm;
	TAK
	
	

	2. 
	kąt skierowania 0o
	TAK
	
	

	3. 
	Długość robocza 140, 145 lub 180 mm
	TAK
	
	

	4. 
	Optyka endoskopowa, sinuskopowa, sztywna, o szerokim kącie widzenia potwierdzenie odpowiednim certyfikatem. Proszę podać wartość kąta widzenia optyki
	TAK
	
	

	5. 
	Autoklawowalna – wymagane potwierdzenie odpowiednim certyfikatem i oznaczeniem na optyce
	TAK
	
	

	6. 
	Standardowy okular
	TAK
	
	

	7. 
	Optyki wyposażone  w soczewki wałeczkowe 
	TAK
	
	

	8. 
	Ogniskowa optyki pozwalająca na wyostrzenie obrazu przy współpracy optyki z adapterem o zakresie 18-33mm
	TAK
	
	

	9. 
	Optyka  powinna umożliwiać pełne zanurzenie w środku dezynfekującym
	TAK
	
	

	10. 
	Optyka powinna dobrze doświetlać pole obserwowane
	TAK
	
	

	11. 
	Optyka powinna mieć małe tłumienie światła przez tor optyczny (od czoła optyki do okularu)
	TAK
	
	

	12. 
	Czoło optyki  nie powinno posiadać wgłębień utrudniających dokładne wyczyszczenie całego czoła optyki
	TAK
	
	

	13. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów metalowych
	TAK
	
	

	14. 
	Optyki w całości wykonane z elementów nowych (wyklucza się elementy regenerowane)
	TAK
	
	

	15. 
	Wbudowany tor światłowodowy z podłączeniem światłowodu typu STORZ 
	TAK
	
	

	16. 
	Optyka powinna zapewniać jak najbardziej równomierne doświetlenie pola obserwacyjnego 
	TAK
	
	

	17. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim kontrastem i rozdzielczością. 
	TAK
	
	

	18. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim stopniem odwzorowania obrazu i  posiadać jak najmniejsze jego deformacje  
	TAK
	
	

	19. 
	Optyka powinna być jednoznacznie oznaczona typem oraz unikalnym numerem seryjnym, przy czym oznaczenie powinno być odporne na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie
	TAK
	
	

	20. 
	Wymagane wyniki badania optyki *) w niezależnym podmiocie, potwierdzające:

- współczynnik transmisji układu oświetleniowego oraz obrazowego

- jednorodność oświetlenia obiektu 

- wysoką rozdzielczość układu obrazowego optyki

- współczynnik opisujący deformację obrazu przez system optyczny
	TAK
	
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .






………...…………………….….....……………………………








 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. PARAMETRY OCENIANE

    PAKIET III
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	1
	2
	3
	4
	5


	Pakiet III. Optyka endoskopowa sztywna do diagnostyki zatok wg standardu I: fi 2,7mm; kąt skierowania 0stopni długość 140, 145 lub 180mm – 3 szt.

	1. 
	Długość optyki endoskopowej zatokowej
	145mm

140 lub 180mm 
	5

0
	

	2. 
	Soczewki wałeczkowe apochromatyczne pozbawione zniekształceń sferycznych
	TAK

NIE
	5

0
	

	3. 
	Możliwa sterylizacja w niskotemperaturowej plazmie (system STERRAD)
	TAK

NIE
	5

0
	

	4. 
	Kąt widzenia optyki
	>95 stopni

≤95 stopni 
	5

0
	

	5. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów stalowych lub z jednego metalu
	TAK

NIE
	15

0
	

	6. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ oświetlający optyki  *) (parametr P1)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt,
	0-10
	

	7. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek pól o najmniejszej do największej energii oświetlenia *) (parametr P2)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	

	8. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek energii pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do intensywności pikseli, których wartość będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej *) (parametr P3)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	9. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek liczby  pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do liczby pikseli, których intensywność będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej znajdujących się wewnątrz obszaru pomiarowego *) (parametr P4)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	10. 
	Rozdzielczość optycznego układu obrazowego w centrum obszaru pomiarowego *) (parametr P5)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	11. 
	Średnia rozdzielczość optycznego układu obrazowego *) (parametr P6)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	12. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ obrazowy *) (parametr P7)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-10
	

	13. 
	Współczynnik deformacji obrazu przez optyczny układ obrazowy*) (parametr P8)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.

UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
PAKIET IV
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	PRZEDMIOT WYCENY
	Ilość
[szt.] 
	Cena jednostkowa netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Optyka endoskopowa do diagnostyki zatok wg standardu II: fi 2,7mm;  kąt skierowania 70stopni; długość 140, 145 lub 180mm 
	1
	
	
	
	
	

	SUMA
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Załącznik  nr 1a

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PARAMETRY GRANICZNE – ODCINAJĄCE

   PAKIET IV
	                                                                                                                                                                       LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	TAK/NIE
	wartość oferowanych

parametrów / opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet IV. Optyka endoskopowa do diagnostyki zatok wg standardu II: fi 2,7mm;  kąt skierowania 70stopni; długość 140, 145 lub 180mm – 1  szt.

	1. 
	Średnica optyki 2,7mm;
	TAK
	
	

	2. 
	kąt skierowania 70o
	TAK
	
	

	3. 
	Długość robocza 140,145 lub 180mm
	TAK
	
	

	4. 
	Optyka endoskopowa, sinuskopowa, sztywna, o szerokim kącie widzenia potwierdzenie odpowiednim certyfikatem. Proszę podać wartość kąta widzenia optyki
	TAK
	
	

	5. 
	Autoklawowalna – wymagane potwierdzenie odpowiednim certyfikatem i oznaczeniem na optyce
	TAK
	
	

	6. 
	Standardowy okular
	TAK
	
	

	7. 
	Optyki wyposażone w soczewki wałeczkowe 
	TAK
	
	

	8. 
	Ogniskowa optyki pozwalająca na wyostrzenie obrazu przy współpracy optyki z adapterem o zakresie 18-33mm
	TAK
	
	

	9. 
	Optyka  powinna umożliwiać pełne zanurzenie w środku dezynfekującym
	TAK
	
	

	10. 
	Optyka powinna dobrze doświetlać pole obserwowane
	TAK
	
	

	11. 
	Optyka powinna mieć małe tłumienie światła przez tor optyczny (od czoła optyki do okularu)
	TAK
	
	

	12. 
	Czoło optyki  nie powinno posiadać wgłębień utrudniających dokładne wyczyszczenie całego czoła optyki
	TAK
	
	

	13. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów metalowych
	TAK
	
	

	14. 
	Optyki w całości wykonane z elementów nowych (wyklucza się elementy regenerowane)
	TAK
	
	

	15. 
	Wbudowany tor światłowodowy z podłączeniem światłowodu typu STORZ 
	TAK
	
	

	16. 
	Optyka powinna zapewniać jak najbardziej równomierne doświetlenie pola obserwacyjnego 
	TAK
	
	

	17. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim kontrastem i rozdzielczością. 
	TAK
	
	

	18. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim stopniem odwzorowania obrazu i  posiadać jak najmniejsze jego deformacje  
	TAK
	
	

	19. 
	Optyka powinna być jednoznacznie oznaczona typem oraz unikalnym numerem seryjnym, przy czym oznaczenie powinno być odporne na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie
	TAK
	
	

	20. 
	Wymagane wyniki badania optyki *) w niezależnym podmiocie, potwierdzające:

- współczynnik transmisji układu oświetleniowego oraz obrazowego

- jednorodność oświetlenia obiektu 

- wysoką rozdzielczość układu obrazowego optyki

- współczynnik opisujący deformację obrazu przez system optyczny
	TAK
	
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .






………...…………………….….....……………………………








 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. PARAMETRY OCENIANE
   PAKIET IV
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet IV. Optyka endoskopowa sztywna do diagnostyki zatok wg standardu II: fi 2,7mm; kąt skierowania 70stopni długość 140, 145 lub 180mm – 1 szt.

	1. 
	Długość optyki endoskopowej zatokowej
	145mm

140 lub 180mm 
	5

0
	

	2. 
	Soczewki wałeczkowe apochromatyczne pozbawione zniekształceń sferycznych
	TAK

NIE
	5

0
	

	3. 
	Możliwa sterylizacja w niskotemperaturowej plazmie (system STERRAD)
	TAK

NIE
	5

0
	

	4. 
	Kąt widzenia optyki
	>95 stopni

≤95 stopni 
	5

0
	

	5. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów stalowych lub z jednego metalu
	TAK

NIE
	15

0
	

	6. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ oświetlający optyki  *) (parametr P1)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt,
	0-10
	

	7. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek pól o najmniejszej do największej energii oświetlenia *) (parametr P2)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	

	8. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek energii pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do intensywności pikseli, których wartość będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej *) (parametr P3)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	9. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek liczby  pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do liczby pikseli, których intensywność będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej znajdujących się wewnątrz obszaru pomiarowego *) (parametr P4)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	10. 
	Rozdzielczość optycznego układu obrazowego w centrum obszaru pomiarowego *) (parametr P5)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	11. 
	Średnia rozdzielczość optycznego układu obrazowego *) (parametr P6)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	12. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ obrazowy *) (parametr P7)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-10
	

	13. 
	Współczynnik deformacji obrazu przez optyczny układ obrazowy*) (parametr P8)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
 UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
PAKIET V
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	PRZEDMIOT WYCENY
	Ilość
[szt.] 
	Cena jednostkowa netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Optyka endoskopowa krtaniowa wg standardu I: fi 10,0-11,0mm;  kąt skierowania 90stopni; długość 190-210mm 
	3
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	















































………...…………………….….....……………………………








 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy












 Załącznik  nr 1a
.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PARAMETRY GRANICZNE – ODCINAJĄCE

     PAKIET V
	                                                                                                                                                                       LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	TAK/NIE
	wartość oferowanych

parametrów / opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet V. Optyka endoskopowa krtaniowa wg standardu I: fi 10,0-11,0mm;  kąt skierowania 90stopni; długość 190-210mm – 3 szt.

	1. 
	Średnica optyki w zakresie 10,0-11,0 mm;
	TAK
	
	

	2. 
	kąt skierowania 90o
	TAK
	
	

	3. 
	Długość robocza w zakresie 190-210mm 
	TAK
	
	

	4. 
	Optyka endoskopowa, krtaniowa, sztywna, o szerokim kącie widzenia potwierdzenie odpowiednim certyfikatem. Proszę podać wartość kąta widzenia optyki
	TAK
	
	

	5. 
	Autoklawowalna wraz z płaszczem / uchwytem do optyki – wymagane potwierdzenie odpowiednim certyfikatem i oznaczeniem na optyce
	TAK
	
	

	6. 
	Standardowy okular
	TAK
	
	

	7. 
	płaszcz/ uchwyt ułatwiający chwyt optyki w ręce podczas badania
	TAK
	
	

	8. 
	Optyki wyposażone w soczewki wałeczkowe 
	TAK
	
	

	9. 
	Ogniskowa optyki pozwalająca na wyostrzenie obrazu przy współpracy optyki z adapterem o zakresie 18-33mm
	TAK
	
	

	10. 
	Optyka  powinna umożliwiać pełne zanurzenie w środku dezynfekującym
	TAK
	
	

	11. 
	Optyka powinna dobrze doświetlać pole obserwowane
	TAK
	
	

	12. 
	Optyka powinna mieć małe tłumienie światła przez tor optyczny (od czoła optyki do okularu)
	TAK
	
	

	13. 
	Czoło optyki  nie powinno posiadać wgłębień utrudniających dokładne wyczyszczenie całego czoła optyki
	TAK
	
	

	14. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów metalowych
	TAK
	
	

	15. 
	Optyki w całości wykonane z elementów nowych (wyklucza się elementy regenerowane)
	TAK
	
	

	16. 
	Wbudowany tor światłowodowy z podłączeniem światłowodu typu STORZ 
	TAK
	
	

	17. 
	Optyka powinna zapewniać jak najbardziej równomierne doświetlenie pola obserwacyjnego 
	TAK
	
	

	18. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim kontrastem i rozdzielczością. 
	TAK
	
	

	19. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim stopniem odwzorowania obrazu i  posiadać jak najmniejsze jego deformacje  
	TAK
	
	

	20. 
	Optyka powinna być jednoznacznie oznaczona typem oraz unikalnym numerem seryjnym, przy czym oznaczenie powinno być odporne na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie
	TAK
	
	

	21. 
	Wymagane wyniki badania optyki *) w niezależnym podmiocie, potwierdzające:

- współczynnik transmisji układu oświetleniowego oraz obrazowego

- jednorodność oświetlenia obiektu 

- wysoką rozdzielczość układu obrazowego optyki

- współczynnik opisujący deformację obrazu przez system optyczny
	TAK
	
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. PARAMETRY OCENIANE

    PAKIET V
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet V. Optyka endoskopowa krtaniowa sztywna wg standardu I: fi 10,0-11,0mm;  kąt skierowania 90stopni; długość 190-210mm – 3 szt.

	1. 
	Długość optyki endoskopowej zatokowej
	≤ 200mm 

>200mm
	5

0
	

	2. 
	Soczewki wałeczkowe apochromatyczne pozbawione zniekształceń sferycznych
	TAK

NIE
	5

0
	

	3. 
	Możliwa sterylizacja w niskotemperaturowej plazmie (system STERRAD)
	TAK

NIE
	5

0
	

	4. 
	Kąt widzenia optyki
	>80 stopni

≤80 stopni 
	5

0
	

	5. 
	Korpus optyki w całości wykonany z elementów stalowych lub z jednego metalu
	TAK

NIE
	15

0
	

	6. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ oświetlający optyki  *) (parametr P1)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt,
	0-10
	

	7. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek pól o najmniejszej do największej energii oświetlenia *) (parametr P2)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	

	8. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek energii pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do intensywności pikseli, których wartość będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej *) (parametr P3)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	9. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek liczby  pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do liczby pikseli, których intensywność będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej znajdujących się wewnątrz obszaru pomiarowego *) (parametr P4)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	10. 
	Rozdzielczość optycznego układu obrazowego w centrum obszaru pomiarowego *) (parametr P5)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	11. 
	Średnia rozdzielczość optycznego układu obrazowego *) (parametr P6)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	12. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ obrazowy *) (parametr P7)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-10
	

	13. 
	Współczynnik deformacji obrazu przez optyczny układ obrazowy*) (parametr P8)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .






………...…………………….….....……………………………








 podpis i pieczątka imienna osoby 






      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy











Załącznik  nr 1a
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA 
PAKIET VI
	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	PRZEDMIOT WYCENY
	Ilość
[szt.] 
	Cena jednostkowa netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Laryngofiberoskop  wg standardu II; fi 2,7-2,8mm; kąt skierowania 0stopni; d. robocza 290-300mm; kąty wygięcia min 120/100stopni 
	5
	
	
	
	
	

	SUMA
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 Załącznik  nr 1a
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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PARAMETRY GRANICZNE – ODCINAJĄCE

    PAKIET VI
	                                                                                                                                                                       LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	TAK/NIE
	wartość oferowanych

parametrów / opis spełnienia warunku

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet VI. Laryngofiberoskop  wg standardu I; fi 2,7-2,8mm; kąt skierowania 0stopni; d. robocza 290-300mm; kąty wygięcia min 120/100stopni – 5 szt.

	1. 
	Średnica końcówki roboczej 2,7-2,8 mm
	TAK
	
	

	2. 
	Kąt skierowania 0O
	TAK
	
	

	3. 
	Długość robocza 290-310 mm
	TAK
	
	

	4. 
	Minimalny kąt wygięcia w górę 1200
	TAK
	
	

	5. 
	Minimalny kąt wygięcia w dół 1000
	TAK
	
	

	6. 
	Bez kanałów roboczych
	TAK
	
	

	7. 
	Optyka endoskopowa, krtaniowa, sztywna, o szerokim kącie widzenia potwierdzenie odpowiednim certyfikatem. Proszę podać wartość kąta widzenia optyki
	TAK
	
	

	8. 
	Minimalny zakres głębi ostrości 5 – 50 mm
	TAK
	
	

	9. 
	Standardowy okular
	TAK
	
	

	10. 
	Ogniskowa optyki pozwalająca na wyostrzenie obrazu przy współpracy optyki z adapterem o zakresie 18-33mm
	TAK
	
	

	11. 
	Fiberoskop powinien umożliwiać pełne zanurzenie w środku dezynfekującym
	TAK
	
	

	12. 
	Optyka powinna dobrze doświetlać pole obserwowane
	TAK
	
	

	13. 
	Optyka powinna mieć małe tłumienie światła przez tor optyczny (od czoła optyki do okularu)
	TAK
	
	

	14. 
	Czoło optyki  nie powinno posiadać wgłębień utrudniających dokładne wyczyszczenie całego czoła optyki
	TAK
	
	

	15. 
	Optyki w całości wykonane z elementów nowych (wyklucza się elementy regenerowane)
	TAK
	
	

	16. 
	Wbudowany tor światłowodowy, z podłączeniem światłowodu typu STORZ  
	TAK
	
	

	17. 
	Odłączany światłowód 
	TAK
	
	

	18. 
	Optyka powinna zapewniać jak najbardziej równomierne doświetlenie pola obserwacyjnego 
	TAK
	
	

	19. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim kontrastem i rozdzielczością. 
	TAK
	
	

	20. 
	Optyka powinna charakteryzować się wysokim stopniem odwzorowania obrazu i  posiadać jak najmniejsze jego deformacje  
	TAK
	
	

	21. 
	Wyposażenie: 

- tester szczelności

- adapter do kompensacji ciśnienia podczas sterylizacji i transportu

 - walizka do przechowywania i transportu

 - światłowód  z we/wy typu STORZ, długości min 180cm średnicy min 4,8mm
	TAK
	
	

	22. 
	Optyka powinna być jednoznacznie oznaczona typem oraz unikalnym numerem seryjnym, przy czym oznaczenie powinno być odporne na dezynfekcję i sterylizację w autoklawie
	TAK
	
	

	23. 
	Wymagane wyniki badania optyki *) w niezależnym podmiocie, potwierdzające:

- współczynnik transmisji układu oświetleniowego oraz obrazowego

- jednorodność oświetlenia obiektu 

- wysoką rozdzielczość układu obrazowego optyki

- współczynnik opisujący deformację obrazu przez system optyczny
	TAK
	
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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2. PARAMETRY OCENIANE

    PAKIET VI
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganego warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	1
	2
	3
	4
	5

	Pakiet VI. Laryngofiberoskop  wg standardu I; fi 2,7-2,8mm; kąt skierowania 0stopni;              

                 d.robocza 290-300mm; kąty wygięcia min 120/100stopni – 5 szt.

	1. 
	Kąt wygięcia laryngofiberoskopu w górę
	≥130O

<130O
	5

0
	

	2. 
	Kąt wygięcia laryngofiberoskopu w dół
	≥110O

<110O
	5

0
	

	3. 
	Pole widzenia
	≥ 95O

< 95O
	5

0
	

	4. 
	Zwężenie końcówki dystalnej ułatwiające wprowadzenie fiberoskopu
	TAK

NIE
	2

0
	

	5. 
	Możliwa sterylizacja w niskotemperaturowej plaźmie (system STERRAD)
	TAK

NIE
	5

0
	

	6. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ oświetlający optyki  *) (parametr P1)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt,
	0-10
	

	7. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek pól o najmniejszej do największej energii oświetlenia *) (parametr P2)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	

	8. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek energii pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do intensywności pikseli, których wartość będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej *) (parametr P3)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	9. 
	Jednorodność oświetlenia obiektu wyznaczona jako stosunek liczby  pikseli których wartość intensywności będzie co najwyżej 30% wartości maksymalnej, do liczby pikseli, których intensywność będzie co najmniej 70% wartości maksymalnej znajdujących się wewnątrz obszaru pomiarowego *) (parametr P4)
	Największa 5pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-5
	

	10. 
	Rozdzielczość optycznego układu obrazowego w centrum obszaru pomiarowego *) (parametr P5)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	11. 
	Średnia rozdzielczość optycznego układu obrazowego *) (parametr P6)
	Największa 20pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-20
	

	12. 
	Współczynnik transmisji światła przez optyczny układ obrazowy *) (parametr P7)
	Największa 10pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-10
	

	13. 
	Współczynnik deformacji obrazu przez optyczny układ obrazowy*) (parametr P8)
	Największa 15pkt

Najmniejsza 0pkt
	0-15
	


*) Celem zachowania porównywalności parametrów wszystkie badania powinny być wykonane w         niezależnym podmiocie Instytucie Optyki Stosowanej w Warszawie (adres: ul. Kamionkowska 18, 03 – 805 Warszawa), na takim samym torze pomiarowym i przy takich samych warunkach pomiarowych. Wartości parametrów wskazanych przez podmiot badający optyki będzie stanowił podstawę do oceny oferowanego towaru. Całkowity koszt wykonania badania w Instytucie Optyki to 100 PLN.
UWAGA – nowy sposób wyliczania parametrów P3 i P4. Nowy sposób wyliczania nie wymaga ponownego przeprowadzania badania optyki badanej w poprzednim postępowaniu, a jedynie otrzymanie bezpłatnie od INOS wyników badań uwzględniających tą zmianę .
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