Przetarg IFPS/05/15
Załącznik nr 1 a
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

GRANICZNE (ODCINAJĄCE)

Przedmiot przetargu:   SYSTEM IMPLANTU – 22 szt.

Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  implantu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Opis warunków oferowanych

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	System częściowo wszczepialny- procesor zawierający ogniwo zasilające umieszczony poza ciałem
	TAK


	
	

	2.
	Mocowanie implantu (wibratora) 
w kości czaszki minimum w 2 punktach 
przy pomocy śrub
	TAK


	
	

	3.
	Wszczepialny przetwornik  aktywny (wibrator) wywołujący  wymuszone drgania mechaniczne w obrębie kości czaszki
	TAK


	
	

	4.
	Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania
	TAK
	
	

	5.
	Cyfrowe przetwarzanie sygnału 
w procesorze zewnętrznym
	TAK
	
	

	6.
	Przezskórna transmisja radiowa sygnału 
z procesora (części zewnętrznej) do aktywnego przetwornika. Część  wewnętrzna (implant) niepołączona mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem).
	TAK
	
	

	7.
	Wszczepialny przetwornik  aktywny (wibrator)  umieszczony całkowicie podskórnie.
	TAK
	
	

	8.
	Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy  lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora u pacjenta
	TAK
	
	

	9.
	System implantu przystosowany 
do obu uszu
	TAK
	
	

	10.
	System mikrofonów kierunkowych 
i system redukcji szumów zaimplementowane 
w procesorze zewnętrznym
	TAK
	
	

	11.
	Jednorazowa, zawarta 
w cenie możliwość zmiany koloru obudowy części zewnętrznej (lub przedniego panelu obudowy), w okresie 3 miesięcy od wydania urządzenia pacjentowi (aktywacji) .
	TAK
	
	

	12.
	Zawarte w cenie oprogramowanie wraz 
z gwarancją dostarczania niezbędnych aktualizacji w okresie minimum 1 roku od daty dostawy urządzeń
	TAK
	
	

	13.
	Zawarte w cenie demo urządzenia zawierające minimum rzeczywisty model: procesora zewnętrznego i części wszczepialnej (implantu), zestaw akcesoriów będących w standardowym zestawie dostarczanym pacjentowi wraz z protezą
	TAK
	
	

	14.
	Możliwość wykonywania badania MRI 1.5 T bez konieczności usuwania implantu
	TAK
	
	

	15.
	Obudowa implantu z materiałów biokompatybilnych z udziałem tytanu i silikonu
	TAK
	
	

	16.
	Zakres dopasowania systemu pozwala na kompensację ubytków słuchu typu mieszanego i przewodzeniowego, 
dla których średni próg słyszenia dla przewodnictwa kostnego wyznaczonego w badaniu audiometrii tonalnej  (dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz.) zawiera się w przedziale co najmniej 
od 0 dB HL do 40 dB HL
	TAK
	
	


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 


(poza materiałami eksploatacyjnymi)

Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 5
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