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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET II

	Lp.
	Parametry techniczno – eksploatacyjne (wymagania minimalne)
	Spełnia warunek (TAK/NIE)
	Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia oferent)

	1
	Komputer stacjonarny typ 1 – sztuk 6

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor
Min. 4-rdzeniowy, min 3.20GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6960 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Pamięć operacyjna
Min. 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min. 32GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę

Pamięć masowa
Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min

Grafika
Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 700 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik

Obudowa
Obudowa fabrycznie konwertowalna typu MicroTower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów maks. 102 cm posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min. 1 dla napędów o pełnej wysokości oraz min. 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. 
Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
- awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
- uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
- uszkodzenie płyty głównej
- uszkodzenie zasilacza
- uszkodzenie kontrolera Video

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę).

Zasilacz
Zasilacz o mocy min. 320W i sprawności min. 90%.

Zgodność z systemami operacyjnymi
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 
Wersji BIOS, Modelu procesora, prędkości procesora, Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania, a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART, Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny, Informacji o MAC adresie karty sieciowej

Możliwość wyłączenia/włączenia: 
zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Bezpieczeństwo
BIOS musi posiadać możliwość:
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI
- kontroli sekwencji bootującej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

Zamek elektromagnetyczny w obudowie komputera

Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

Zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
- Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej
- Certyfikacja dla Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11 oraz Red Hat Enterprise Linux 64 

Ergonomia
Maksymalna głośność 26 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki gwarancji
Min. 3 lata gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Wymagania dodatkowe
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany powyżej system operacyjny

Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt. VGA i 2 szt. Display Port,
- min. 14 x USB w tym min 10 szt. wyprowadzonych na zewnątrz obudowy (4 porty USB z przodu w tym min 2 szt. USB 3.0, 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.0), 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 
- serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt. portów RS-232
- 2 szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

Płyta główna z chipsetem min Q85, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt. PCIe x1
- 4 złącza SATA w tym min 2 szt. SATA III

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka SATA DVD +/-RW

Czytnik kart multimedialnych 14-in-1
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	Komputer stacjonarny typ 2 – sztuk 4

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor
Min. 4-rdzeniowy, min 3.40GHz, min 8 MB cache osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Pamięć operacyjna
1 x 8GB 2133 MHz możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę 

Pamięć masowa
Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min  oraz 
Min. 128 GB 2.5 SSD min. prędkość odczytu min 450 MB/s min. prędkość zapisu 260MB/s, technologia MLC NAND

Grafika
Dedykowana karta graficzna producenta  komputera , min. 2GB GDDR5 własnej pamięci,  jednoczesna obsługa 4 monitorów, zgodność  z DirectX 12, OpenGL 4.4., złącza min 3xDisplay Port, min. 1xHDMI, min. 1x Dual  Link DVI , złącze PCI-E 3.0 ,  max. rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 5900 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną oraz ze wsparciem dla technologii DTS; wbudowany głośnik 

Obudowa
Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 89 cm posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min 1 szt. dla napędów o pełnej wysokości oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
· awarie procesora 
· uszkodzenie kontrolera Video
· uszkodzenie pamięci RAM
uszkodzenie zasilacza
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)

Zasilacz
Zasilacz o mocy  min 400W z aktywnym PFC i sprawności min. 90% dla 100% użycia (PLATINUM)

Zgodność z systemami operacyjnymi
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 
- Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
- Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
-Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
- Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
- Informacji o napędzie optycznym: model, 
- Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, RAID  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Bezpieczeństwo
BIOS musi posiadać możliwość
-skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
-kontroli sekwencji boot-ącej;
-startu systemu z urządzenia USB
-funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
- włączenia/wyłączenia RAID
Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
-Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
-Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
-Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
-Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
- Data wydania i wersja BIOS
-Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii.

Zarządzanie :
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
-monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 
z  serwera zarządzającego;
-zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
Zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie.

Certyfikaty i standardy: 
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD 
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  wymaga się wydruku ze strony internetowej

Ergonomia:
Maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Warunki gwarancji
Min. 3 lata gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Wymagania dodatkowe
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64 niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany powyżej system operacyjny. 

Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt. VGA i 2 szt. Display Port z multistream
- min. 11 x USB w tym min. 10 szt. wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 
4 porty USB z przodu w tym min 2 szt. USB 3.0 oraz  1 szt. USB 2.0 z szybkim ładowaniem,
6 portów USB 3.0, 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 
-serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232
- 2 szt. PS/2
-Czytnik kart multimedialnych SD 4 obsługujący karty SD/SDXC,SDHC, UHS-II
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, iAMT, vPro

Płyta główna z chipsetem min Q170, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2133MHz
- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt. PCIe x16 Gen 2.0 (elektrycznie x4), 2 szt. PCIe x1, 
-5 złączy SATA III
-kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka SATA DVD +/-RW
	
	

	3
	Komputer stacjonarny typ 3 – sztuk 4

Wydajność obliczeniowa: 
Oferowany komputer musi osiągać w teście:
wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 wyniki nie gorsze niż: 
SYSmark®2014 Overall Rating:  2071 punktów 
Office Productivity – 1515 punktów 
Media Creation – 2190 punktów,
Data/Financial Analysis – 2 677 punktów .
Zamawiający wymaga, aby powyższy wyniki  osiągnięte były na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi  być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1360x768 @ 60Hz 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu BAPCo SYSmark 2014, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza wydruk testu  BAPCo SYSmark 2014  w języku angielskim. 

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor :
Min. 4-rdzeniowy, min 3.40GHz,  min 8MB cache, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Pamięć operacyjna
32GB DDR4 SDRAM 2133MHz nECC  , możliwość rozbudowy do 64GB, min. cztery gniazda na pamięci.


Pamięć masowa
Min. 1 TB GB SATA III 7200 obr./min, bufor min. 64MB, cache min. 8GB NAND Flash 

Grafika
Dedykowana karta graficzna producenta komputera min. 4GB GDDR5, złącze PCI - E 2.0 ,  złącza Dual Link DVI , Display Port min.2szt,  max. rozdzielczość : nie mniejsza niż  4096 x2160 przy 60 Hz. Zgodność z wyświetlaniem 3D , wsparcie dla jednoczesnej pracy  4 monitorów,  DirectX 11.1, OpenGL 4.4, Shader Model 5.0, min. 640 rdzeni obliczeniowych, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 3360 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Obudowa
Obudowa typu Tower. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington). Możliwość zainstalowania filtra przeciwpy-łkowego zaprojektowanego i wykonanego przez producenta komputera.

Zasilacz
Zasilacz o mocy  min 400W i sprawności min. 92%

Zgodność z systemami operacyjnymi
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 
-Wersji BIOS wraz z data produkcji komputera
- Modelu procesora wraz z informacjami o prędkości zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
- Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
-Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, numerze seryjnym.
-Informacji o napędzie optycznym
-Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, wewnętrznego głośnika portów USB  -z przodu oraz tyłu obudowy z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
-Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Bezpieczeństwo
BIOS musi posiadać możliwość
-skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
-możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
-blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
-blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI
-kontroli sekwencji bootącej;
-startu systemu z urządzenia USB
-funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
-blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa.

Zarządzanie:
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 
a także umożliwiająca:
-monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
-zdalną konfigurację ustawień BIOS;
-zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 
z  serwera zarządzającego;
- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie.
-zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
-technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
-nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
-wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

Certyfikaty i standardy: 
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
-Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star . Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min. GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej

Ergonomia:
Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta 

Warunki gwarancji
Min. 3 lata gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Wymagania dodatkowe
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Pro 64bit upgrade to Win10 Pro 64bit  niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany powyżej system operacyjny. 

Wbudowane porty i złącza:
Porty wideo: min. 1 szt. DVI i 2 szt. Display Port ver. 1.2
- min. 14 x USB minimum 2 porty USB 3.0 z przodu oraz 4 porty USB 3.0 z tyłu.
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 
- 2 szt. PS/2
- czytnik kart SD
Wymagana ilość i rozmieszczenie portów,  (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..
- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI
- Płyta główna z chipsetem min Intel® PCH C236, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2133MHz
sloty: 
- 1 PCIe x16 Gen3
- 1 PCIe x4  Gen3 (x16 mechanically)
- 1 PCIe x4  Gen3 (x4 mechanically)
- 1 PCIe x1 Gen3
- 1 PCI legacy 32-bit (optional)
- 1 M.2 slot
- Min.4 złącza SATA w tym wszystkie w standardzie SATA III – 6GB/S
- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z min; dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

Nagrywarka SATA DVD +/-RW
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	Komputer stacjonarny typ 4 – sztuk 1

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor
2 sztuki, min. 10-rdzeniowe, min 2.30GHz, osiągające w teście PassMark CPU Mark przy pracy dwuprocesorowej wynik min. 21100 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Pamięć operacyjna
Min. 32GB DDR4  2133 MHz, możliwość rozbudowy do min 512 GB, minimum 4 sloty wolne na dalszą rozbudowę

Pamięć masowa
Min. 2 dyski HDD 2 TB SATA III 7200 obr./min oraz 
Min. 1 dysk SSD 256GB (IOPS: min. 100K odczyt/min. 90K zapis, przy blokach 4K)

Grafika
Na karcie dodatkowej, z aktywnym chłodzeniem, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 9650 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Wyposażenie multimedialne
Wbudowana nagrywarka BluRay
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 8 kanałowa, zgodna z DTS.

Obudowa
Metalowa obudowa typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów maks. 140 cm posiadająca min.: 4 zewnętrzne półki 5,25” oraz min. 8 wewnętrznych półek 3,5”.

Zasilacz
O mocy min. 750W.
Zgodność z 80 Plus Gold.

BIOS
Obsługa RAID 0, 1, 5, 10
Zgodność z: UEFI BIOS, PnP, WfM2.0, SMBIOS 2.6.1, ACPI 3.0

Zarządzanie
Zgodność z: WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, PXE

Certyfikaty i standardy
- Deklaracja zgodności CE, 
- Energystar, ISO  14001, ISO  9001
 (wymagane dokumenty dołączyć do oferty) 

Zgodność z systemami operacyjnymi
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® 8.1 32/64-bitowy
Windows® Server 2008 Enterprise R2 SP1 64-bit
Windows® 8 32/64-bitowy
Windows® 7 32/64-bitowy

Warunki gwarancji
Min. 2 lata 

Oprogramowanie
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny 

Złącza
Wbudowane porty i złącza wyprowadzone z tyłu obudowy:
video: min. 1 x HDMI, min. 2 x DVI, min. 3 x DisplayPort
1 x port combo PS/2 klawiatura/mysz 
Min. 2 x port LAN (RJ45) 
Min. 6 x Port USB 3.0
Min. 2 x Port USB 2.0 
1 x wyjście optyczne S/PDIF 
1 x 8-channel Audio I/O 
Porty wewnętrzne:
Min. 2 złącza USB 3.0 – obsługujące dodatkowe 4 porty USB 3.0
Min. 1 x złącze TPM 
Min. 1 złącze portu COM
Min. 1 x gniazdo M.2 Socket 3 
Min. 8 x złącze SATA 6Gb/s
Rozszerzenia płyty głównej:
Min. 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dwa x16 lub cztery x8) 
Min. 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dwa x16) 
Min. 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dwa x8)

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
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	Komputer stacjonarny  typ 5 – sztuk 6

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor
1 sztuka, min. 2-rdzeniowe, min 1.80GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4330 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.

Pamięć operacyjna
Nie wymagana, możliwość rozbudowy do min. 32GB, 2 wolne gniazda SODIMM na pamięci DDR4

Pamięć dyskowa
Możliwość instalacji dysku SSD w standardzie M.2

Grafika
Zintegrowana, ze wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik minimum 1420 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów technicznych.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 8 kanałowa (7+1)

Obudowa
Obudowa miniPC o maksymalnej sumie wymiarów maks. 26 cm.

Interfejsy sieciowe
LAN 10/100/1000 MBit
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0

Standardy
Zgodność z “Suspend to RAM”
Zgodność z Wake on PCI Express, LAN, front panel, CIR, and USB
Zgodność z WiDi
Autentykacja: WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM,
EAP-AKA
Szyfrowanie: 64-bit and 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP, WPA2, AES-CCMP

Zgodność z systemami operacyjnymi
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10

Warunki gwarancji: 
Min. 3 lata gwarancji

Złącza
Min. 1 x RJ45
Min. 4 x USB 3.0
Min. 2 x USB 2.0
1 x audio (słuchawki / line-out)
Min. 1 x Mini DisplayPort
Min. 1 x HDMI
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	Monitor LCD typ 1 – sztuk 20

Rodzaj sprzętu
Monitor LCD

Rodzaj matrycy
TN, matowa

Typ podświetlenia
LED

Przekątna monitora
Min. 20”

Minimalna rozdzielczość
1600 x 900 pikseli

Kąty widzenia
Pionowo min. 160 stopni, poziomo min. 170 stopni

Minimalna jasność
250 cd/m2

Minimalny kontrast
Statyczny 1000:1
Dynamiczny 5000000:1

Typowy czas reakcji
Maks. 5 ms

Złącza
D-Sub, DVI-D, Display Port, 1 x USB 2.0 (kontrola), 2 x USB 2.0 (hub)

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii
Maks. 0,5 W

Maksymalny pobór mocy
30 W

Typowy pobór mocy
22 W

Regulacja położenia ekranu
Wysokość (min. 15 cm), pochylenie, obrót, pivot

Zabezpieczenia
Złącze typu Kensington Lock

Certyfikaty i standardy
TCO, EPEAT Gold, EPA, Energy Star, RoHS

Kolor
Czarny

Dołączone akcesoria
Kabel zasilający, Kabel sygnałowy (VGA-VGA), Kabel USB

Waga
Maks. 5,2 kg

Gwarancja producenta
Min. 3 lata
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	Monitor LCD typ 2 – sztuk 3

Typ ekranu: 
LCD, aktywna matryca TFT, typu IPS, podświetlenie LED, 
dostępne  min. 1,07 mld kolorów

Przekątna monitora  : 
Min.: 24” 

Wielkość plamki:
Max.: 0,270 mm

Minimalna rozdzielczość
1920 x 1200 pikseli

Minimalny kontrast
1000:1

Kąty widzenia:
Min.: 178 /178 w pionie i poziomie

Czas reakcji matrycy 
(Gray-to-gray):
Max.: 7,9 ms

Minimalna Jasność: 
350 cd/m2 
Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania.

Złącza: 
Min. 1 x  DVI-I, Min. 1 x Display Port, Min. 1 x HDMI (Deep color), 2 x USB (hub)
Wymagana ilość złącz, portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Kalibracja monitora: 
Sprzętowa kalibracja monitora przy pomocy dedykowanego oprogramowania producenta dołączonego do monitora.

Odwzorowywana przestrzeń barw: 
Min. 99% AdobeRGB 

Certyfikaty i standardy
CE, CB, RoHS

Definiowane tryby pracy monitora: 
Min. 5 trybów: ustawienia własne użytkownika, tryb kalibracji, sRGB, Adobe RGB, Tryb Papier

Wymagania dodatkowe: 
Wbudowany czujnik automatycznie korygujący, według zadanego terminarza, parametry obrazu do zadanych wartości, bez udziału operatora 
Wymagane układy wyrównujące jasność i barwę na całej powierzchni panelu LCD
LUT 16 bitów

Gwarancja producenta: 
Min. 5 lat

Dołączone akcesoria
Komplet kabli zasilających i połączeniowych
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	Notebook typ 1 – sztuk 5

Typ sprzętu
Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy.

Procesor
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy o TDP max. 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,30 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3 880 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

Pamięć operacyjna
Min. 8GB, możliwość rozbudowy do min. 16GB DDR4

Pamięć masowa
Min. 500 GB SATA, 5400 obr./min. 

Grafika
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 770 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane głośniki stereo.
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z dwoma mikrofonami

Wymagania dotyczące baterii i zasilania
Max. 3-cell, 48WHr, pryzmatyczna Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 6 godzin. 
Zasilacz o mocy min. 45W 

Zgodność z systemami operacyjnymi
Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional PL 

Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
- Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
- Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov

Waga i Wymiary 
Waga max. 2,5 kg z baterią 3-cell i napędem optycznym
Szerokość: max. 378 mm
Głębokość: max. 257 mm
Wysokość przód/tył: max. 28 mm 

Bezpieczeństwo
Złącze typu Kensington Lock, wbudowany czytnik kart kryptograficznych Smart Card, zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

Warunki gwarancji
Min. 1 rok  gwarancji producenta dla notebooka i baterii.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – dokument potwierdzający dołączyć do oferty. 

Wymagania dodatkowe
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany powyżej system operacyjny

Wbudowane porty i złącza: 
1 x VGA, 1 x Display Port 1.2, 2 szt. USB 3.0 w tym 1 szt. tzw. dosilona, 1 szt. USB typu C, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (tzw. COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, czytnik kart kryptograficznych Smart Card, czytnik linii papilarnych, złącze pod dedykowaną stację dokującą.  

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

Klawiatura (układ US-QWERTY) odporna na zalanie, min. 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych

Touchpad z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. 

Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Torba nylonowa, mysz optyczna w komplecie.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
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	Notebook typ 2 – sztuk 10

Typ sprzętu
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: min. 1920x1080 w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min. 220 nitów, kontrast min 300:1

Procesor
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,30 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3880 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

Pamięć operacyjna
Min. 8GB DDR3L-1600 SDRAM, możliwość rozbudowy do min. 16GB

Pamięć masowa
Min. 500 GB SATA III - 6 Gb/s, 7200 obr/min 

Grafika
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 770 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa HD zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami 

Wymagania dotyczące baterii i zasilania
4-cell, 44WHr, Li-Ion. 
Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 8 godzin.
Zasilacz o mocy min. 45W 

Certyfikaty i standardy
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
- Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymagany  wydruk ze strony internetowej
- Certyfikat EnergyStar – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).

Wymiary 
Waga: max. 1,75 kg z baterią 4-cell 
Szerokość: max. 340 mm
Głębokość: max. 245 mm
Wysokość: max. przód 20 mm tył 21 mm

Bezpieczeństwo
Złącze typu Kensington Lock
TPM 

Warunki gwarancji
Min. 1 rok  gwarancji producenta dla notebooka i baterii.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Wymagania dodatkowe
Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL z prawami upgrade do Windows 10 Professional 64-bit PL  lub równoważny 

Wbudowane porty i złącza: 
1 x VGA, 1 x HDMI, 2 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 2.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 1x1 wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu. 

Klawiatura (układ US-QWERTY) odporna na zalanie, min. 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych
Touchpad 

Torba nylonowa, mysz optyczna USB w komplecie 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
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	Notebook typ 3 – sztuk 3

Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości:
min 1920x1080 w technologii LED, przeciwodblaskowy. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,20 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna
Min. 8 GB

Pamięć masowa
Min. 256 GB, w technologii SSD

Grafika
Zintegrowana w procesorze, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 550 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, DTS Studio Sound, dwa wbudowane głośniki.
Wbudowana w obudowę matrycy kamera Full HD wraz z wbudowanym mikrofonem.

Wymagania dotyczące baterii i zasilania
Maks. 4-cell, 45WHr, litowo-jonowo-polimerowa. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta ponad 14 godzin. 

System operacyjny
64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 8.1 Professional PL z prawami downgrade do Windows 7 Professional PL.

Certyfikaty i standardy
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- Certyfikat Energy Star

Ergonomia
Podświetlana klawiatura

Wymiary 
Waga: maks. 1,2 kg
Szerokość: maks. 320 mm
Głębokość: maks. 230 mm
Wysokość: maks. 18 mm

Bezpieczeństwo
Złącze typu Kensington Lock
Zgodność ze standardem TPM
Klawiatura odporna na zalanie
Konstrukcja amortyzująca wstrząsy, konstrukcja ze stopów magnezu

Warunki gwarancji
Min. roczna gwarancja producenta.

Wymagania dodatkowe
1.Wbudowane porty i złącza: 3 x USB 3.0 (jedno zawsze zasilane), HDMI, 1 x combo audio , złącze replikatora portów
2. Moduł WLAN 802.11a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth, zintegrowany z płytą główną
3. Płytka wielodotykowa „multi-touch”
4. Czytnik linii papilarnych
5. Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC, MMC
6. Złącze VGA
7. Złącze 10/100/1000BASE-T Ethernet, RJ45

Wymagania dodatkowe :
Torba nylonowa , mysz optyczna w komplecie 
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	Notebook typ 4 – sztuk 1

Typ
Komputer przenośny typu notebook z  dotykowym ekranem 13,3" o rozdzielczości:
min 3200x1800 w technologii LED, przeciwodblaskowy. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Procesor
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,20 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 4 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4300 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna
Min. 16 GB

Pamięć masowa
Min. 512 GB, w technologii SSD

Grafika
Zintegrowana w procesorze, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 770 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, dwa wbudowane głośniki.
Wbudowana w obudowę matrycy kamera, wbudowany mikrofon.

Wymagania dotyczące baterii i zasilania
Min. 56Wh. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta ponad 14 godzin. 

System operacyjny
64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional PL.

Certyfikaty i standardy
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- Certyfikat Energy Star

Ergonomia
Podświetlana klawiatura

Wymiary 
Waga: poniżej 1,4 kg
Szerokość: maks. 320 mm
Głębokość: maks. 210 mm
Wysokość: maks. 18 mm

Bezpieczeństwo
Obudowa wykonana ze stopu aluminium lub magnezu
Powłoka ekranu o zwiększonej wytrzymałości na udar (np. Gorilla Glass lub równoważne)

Warunki gwarancji
Min. 3-letnia gwarancja producenta, świadczona w siedzibie Zamawiającego.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Wymagania dodatkowe
1.Wbudowane porty i złącza: 2 x USB 3.0 (jedno zawsze zasilane), 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x Thunderbolt 3/natywny Display Port 1.2
2. Moduł WLAN 802.11a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth 4.1, zintegrowany z płytą główną
3. Touchpad
4. Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC

Wymagania dodatkowe:
Dedykowany zewnętrzny adapter USB-C (Min. HDMI, VGA, Ethernet, USB 3.0), torba nylonowa , mysz optyczna  w komplecie
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	Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – sztuk 3

Rodzaj sprzętu
Urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje
Drukarka, kopiarka, skaner

Rodzaj druku
Laserowy, kolorowy

Rodzaj tonerów
Polimeryzowane

Procesor
Min. 1066 MHz

Pamięć systemowa
Min. 1 GB

Dysk
Możliwość opcjonalnego wyposażenia urządzenia w dysk twardy

Interfejsy
10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Format papieru
A6 – A4

Gramatura papieru
60 - 210 g/m2

Pojemność podajników papieru
Min. 850 arkuszy

Wymogi dodatkowe
Obsługa LDAP
Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji  urządzenia  w siedzibie Zamawiającego przez Autoryzowanego partnera serwisowego producenta urządzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń zestawu tonerów CMYK (tego samego producenta co urządzenie), pozwalających na wydrukowanie w kolorze min. 5 000 stron formatu A4.
Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń zestawu bębnów CMYK (tego samego producenta co urządzenie), pozwalających na wydrukowanie w kolorze min. 25 000 stron formatu A4.

Wymiary 
Szerokość: maks. 450 mm
Głębokość: maks. 550 mm
Wysokość: maks. 620 mm

Gwarancja
Min. 1 rok  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOPIOWANIA
Prędkość druku / kopiowania w czerni
Min. 31 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Prędkość druku / kopiowania w kolorze
Min. 31 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Czas wydruku pierwszej kopii w czerni
Poniżej 13 sek.

Czas wydruku pierwszej kopii w kolorze
Poniżej 17 sek.

Rozdzielczość kopiowania
Min. 600 x 600 dpi

Skalowanie
25 – 400%

Format oryginału
A6 – A4

Funkcje kopiowania
Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; kopia 2 na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRUKOWANIA
Rozdzielczość druku
Min. 1200 x 1200 dpi

Język opisu strony
PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, opcjonalnie: XPS

Funkcje drukowania
Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i JPEG; XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; plakat; nakładanie; znak wodny

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKANOWANIA
Rozdzielczość skanowania
Min. 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania w kolorze
Min. 30 oryginałów / min

Tryby skanowania
Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, USB, DPWS, skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików
TIFF; PDF; kompaktowy PDF; JPEG; opcjonalnie: XPS

Automatyczny podajnik dokumentów
Tak – do 50 oryginałów (A6-A4, 50 – 110 g/m2)
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	Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 – sztuk 3

Rodzaj sprzętu
Urządzenie wielofunkcyjne

Funkcje
Drukarka, kopiarka, skaner, fax 

Rodzaj druku
Laserowy, kolorowy

Rodzaj tonerów
Polimeryzowane

Procesor
Min. 1066 MHz

Pamięć systemowa
Min. 1 GB

Dysk
Możliwość opcjonalnego wyposażenia urządzenia w dysk twardy

Interfejsy
10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Format papieru
A6 – A4

Gramatura papieru
60 - 210 g/m2

Pojemność podajników papieru
Min. 850 arkuszy

Wymogi dodatkowe
Obsługa LDAP
Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji  urządzenia  w siedzibie Zamawiającego przez Autoryzowanego partnera serwisowego producenta urządzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń zestawu tonerów CMYK (tego samego producenta co urządzenie), pozwalających na wydrukowanie w kolorze  min. 5 000 stron formatu A4.
Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń zestawu bębnów CMYK (tego samego producenta co urządzenie), pozwalających na wydrukowanie w kolorze min. 25 000 stron formatu A4.

Wymiary 
Szerokość: maks. 450 mm
Głębokość: maks. 550 mm
Wysokość: maks. 620 mm

Gwarancja
Min. 1 rok  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOPIOWANIA
Prędkość druku / kopiowania w czerni
Min. 31 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Prędkość druku / kopiowania w kolorze
Min. 31 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Czas wydruku pierwszej kopii w czerni
Poniżej 13 sek.

Czas wydruku pierwszej kopii w kolorze
Poniżej 17 sek.

Rozdzielczość kopiowania
Min. 600 x 600 dpi

Skalowanie
25 – 400%

Format oryginału
A6 – A4

Funkcje kopiowania
Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; kopia 2 na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRUKOWANIA
Rozdzielczość druku
Min. 1200 x 1200 dpi

Język opisu strony
PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, opcjonalnie: XPS

Funkcje drukowania
Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i JPEG; XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; plakat; nakładanie; znak wodny

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKANOWANIA
Rozdzielczość skanowania
Min. 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania w kolorze
Min. 30 oryginałów / min

Tryby skanowania
Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, USB, DPWS, skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików
TIFF; PDF; kompaktowy PDF; JPEG; opcjonalnie: XPS

Automatyczny podajnik dokumentów
Tak – do 50 oryginałów (A6-A4, 50 – 110 g/m2)

Fax: 
Standard faksu Super G3

Transmisja faksu :
Analogowa, PC-Fax

Rozdzielczość faksu
 Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksu :
MH; MR; MMR; JBIG

Faks modem :
Do 33,6 Kbps

Funkcje faksu: 
Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax
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	Drukarka – sztuk 10

Technologia druku
Laserowa

Rozdzielczość
Min. 1200 x 1200 dpi

Procesor
Min. 540 MHz

Prędkość druku
Min. 40 str. A4 / min.

Czas wydruku pierwszej strony
Poniżej 8 sek.

Pamięć
Min. 128 MB, rozszerzalne do min. 640MB

Porty
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 host

Druk dwustronny
Automatyczny

Języki drukowania
PCL 5, PCL 6, PS level 3, druk w trybie “direct PDF printing”

Format wydruku
A4, A5, A6, B5 (JIS), koperty, letter, legal, executive; od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Podajniki papieru
Łącznie min. 600 arkuszy, min. 10 kopert

Odbiornik papieru
Min. 250 arkuszy

Gramatura nośników
60 g/m2 – 199 g/m2

Normatywny, miesięczny cykl pracy
Min. 100 000 stron

Rekomendowana miesięczna ilość wydruków
1500 – 5000 stron

Sterowniki
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6; Novell®
NetWare; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; Linux

Wymiary maksymalne (sz. x gł. x wys.)
450 x 420 x 320 mm

Waga
Max. 16 kg

Pobór mocy
Drukowanie: maks. 800 W
Tryb wyłączenia: maks. 0,6 W

Gwarancja producenta: 
Min. 1 rok 
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	Pamięć RAM typ 1 – sztuk 6

Rodzaj pamięci: 
SODIMM DDR4

· Pojemność min: 
· 8192 MB
· 
· Ilość pamięci w zestawie:
· 1
· 
· Częstotliwość szyny pamięci:
· Min:  2133 MHz
· 
· Napięcie
· [V]: 1.2
· 
· Gwarancja:
· Min. 2 lata
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	Pamięć RAM typ 2 – sztuk 16
· Typ Pamięci :
· Bez ECC, Unbuffered
· 
Rodzaj pamięci: 
DDR4

· Pojemność min: 
· 8192 MB
· 
· Ilość pamięci w zestawie: 
· 1
· 
· Częstotliwość szyny pamięci:
· Min:  2666 MHz
· 
· Radiator:
Tak

Gwarancja: 
Min. 2 lata
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	Dysk twardy typ 1 – sztuk 10

Rodzaj dysku: 
standardowy, wewnętrzny

Rozmiar  dysku:
3,5 ”

Pojemność dysku:
Min. 1TB 

Interfejs dysku: 
SATA III - 6 Gb/s

Prędkość obrotowa dysku:
Min. 7200 obr./min 

Bufor: 
Min. 64MB 

Dodatkowe funkcje: 
NCQ - Native Command Queuing

Gwarancja producenta: 
Min. 2 lata
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	Dysk twardy typ 2 – sztuk 5

Rodzaj dysku: 
Wewnętrzny, SSHD

Rozmiar dysku:
2,5”

Pojemność dysku:
Min. 1TB 

Interfejs dysku: 
SATA III - 6 Gb/s

Prędkość obrotowa dysku:
Min: 5400 obr/min 

Dodatkowe funkcje: 
NCQ - Native Command Queuing

Bufor: 
Min: 64MB

Pamięć NAND
Min. 8GB

Pozostałe parametry: 
Odporność na wstrząsy min. 350Gs, czas dostępu: max 5.6 ms 
Gwarancja producenta: 
Min. 2 lata
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	Dysk twardy typ 3 – sztuk 15

Rodzaj dysku: 
Wewnętrzny, SSD

Rozmiar dysku:
2,5 ”

Pojemność dysku:
Min. 256GB 

Interfejs dysku: 
SATA III - 6 Gb/s

Prędkość odczytu:
Min: 550MB/s

Prędkość zapisu: 
Min: 520MB/s 

Wymagana  wartość IOPS (blok 4K) – odczyt:
Min: 100000

Wymagana wartość IOPS (blok 4K) – zapis:
Min: 90000

Gwarancja producenta:
Min. 10 lata
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	Dysk twardy typ 4 – sztuk 2

Rodzaj dysku:
Wewnętrzny, SSD

Rozmiar  dysku:
2,5 ”

Pojemność dysku:
Min. 512 GB 

Interfejs dysku: 
SATA III - 6 Gb/s

Prędkość odczytu:
Min.: 550MB/s 

Prędkość zapisu: 
Min.: 520MB/s

Wymagana  wartość IOPS (blok 4K) – odczyt:
Min.: 100000

Wymagana wartość IOPS (blok 4K) – zapis:
Min.: 90000

Gwarancja producenta: 
Min. 10 lata
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	Dysk twardy typ 5 – sztuk 4

Rodzaj dysku: 
Wewnętrzny, SSD

Rozmiar  dysku:
2,5 ”
Pojemność dysku:
Min. 1TB 

Interfejs dysku: 
SATA III - 6 Gb/s

Prędkość odczytu:
Min.: 555MB/s 

Prędkość zapisu:
Min.: 500MB/s 

Wymagana  wartość IOPS (blok 4K) – odczyt:
Min. 100000

Wymagana  wartość IOPS (blok 4K) – zapis:
Min. 87000

Gwarancja producenta: 
Min. 3 lata
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	Dysk twardy typ 6 – sztuk 8

Rodzaj dysku:
Wewnętrzny, SSD

Standard dysku:
M.2 
Pojemność dysku:
Min. 120 GB 

Prędkość odczytu:
Min.: 550MB/s 

Prędkość zapisu: 
Min.: 520MB/s 

Wymagana  wartość IOPS (blok 4K) – odczyt:
Min.: 66000

Wymagana  wartość IOPS (blok 4K) – zapis: 
Min: 65000

Dodatkowe wymagania:  :
S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

Gwarancja producenta: 
Min. 3 lata
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	Dysk twardy typ 7 – sztuk 20

Rodzaj dysku:
Zewnętrzny / przenośny

Rozmiar  dysku:
2,5”

Pojemność dysku:
Min. 2TB 

Interfejs dysku: 
USB 3.0  / USB 2.0 

Masa netto:
Max. 0,23 kg 

Kolor: 
czarny 

Wymagania dodatkowe:
Kabel USB w zestawie 

Gwarancja producenta: 
Min. 2 lata
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	Pamięć przenośna typ 1 – sztuk 40

Rodzaj sprzętu
Pamięć flash USB

Interfejs
USB 3.0

Pojemność
Min. 32 GB

Minimalna prędkość odczytu
Min. 250 MB/s

Minimalna prędkość zapisu
Min. 40 MB/s

Szyfrowanie
Sprzętowe, 256-bitowe szyfrowanie AES w trybie XTS

Wymagania dodatkowe
Zgodność z TAA, zgodność z FIPS 197, Funkcja blokady i usunięcia klucza szyfrowania po określonej liczbie nieudanych prób wpisania hasła, wodoodporna aluminiowa obudowa

Gwarancja producenta
Min. 3 lata
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	Pamięć przenośna typ 2 – sztuk 50

Rodzaj sprzętu
Pamięć flash USB

Interfejs
USB 3.0

Pojemność
Min. 16 GB

Minimalna prędkość odczytu
Min. 90 MB/s

Minimalna prędkość zapisu
Min. 30 MB/s

Wymagania dodatkowe
Gumowa obudowa, wodoodporna, wstrząsoodporna

Gwarancja producenta
Min. 3 lata
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	Przełącznik sieciowy -  sztuk 5 
Rodzaj urządzania :
Przełącznik sieciowy niezarządzalny 

Liczba portów :
Min. 8 szt. x 10 / 100 / 1000 Mbit

Obsługiwane standardy min: 
· auto MDI/MDI-X
· half/full duplex

Rozmiar tablicy adresów MAC : 
Min. 2048 

Bufor pamięci: 
Min. 2 MB 

Typ obudowy :
Desktop 

Maksymalny pobór mocy :
2W 

Przepustowość:
do 11.8 Mpps 
	
Szybkość routowania / przełączania:
Min. 10 Gbps

Zgodność z normami:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Zasilanie: 
AC 120/230 V (50/60Hz)

Wymiary (szer./głęb./wys.) max: 
16 cm x 9.5cm x 3.6 cm

Masa netto:
max. 230g 

Dodatkowe wymagania : 
Sterowanie przepływem, autonegocjacja, Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, bez aktywnego chłodzenia, obsługuje Mini Jumbo Frame, Energy Efficient Ethernet

Gwarancja producenta :
Min. 3 lata
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	Mysz komputerowa – sztuk 5

Rodzaj sprzętu
Mysz komputerowa  

Typ
Laserowa

Rodzaj komunikacji: 	
· Bluetooth
· Wireless 2,4 GHz
· 
· Wartość nominalna: 
· Min.: 1000 dpi
Wartość minimalna i maksymalna:
od 400 dpi do 1600 dpi (możliwość ustawienia z krokiem 200 dpi)

Liczba przycisków:
Min.: 5 

Przycisk gestów:
TAK

Zasięg działania bezprzewodowego:
Min.: 10m 

Pokrętło: 
Min. 2 szt. 

Kolor
Czarny/ brązowy 

Masa netto ( z akumulatorem) : 
Max.: 145 g 

Wymagania dodatkowe:
Dołączony akumulator do myszy, możliwość ładowania z portu USB, kabel micro-usb do ładowania, akumulator Li-Po  

Gwarancja:
Min. 2 lata 
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	Bezprzewodowe punkt dostępowy – sztuk 50 
Możliwość montażu:
Wewnątrz / na zewnątrz

Port wew/zew : 
· Min. 2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
· Min. 1 x USB 2.0 Type A
· Standardy min: 
· 802.11a
· 802.11b
· 802.11g
· 802.11n
· 802.11ac
· 802.1Q

Anteny:
Min. 3 anteny 2 zakresowe :  2.4 GHz: min. 3 dBi, 5 GHz: min. 3 dBi

Zasilanie:
Zgodność z PPoE (48V 0.5A PoE GbE Adapter), 802.3af PoE, 802.3at PoE+

Funkcje specjalne: 
- VLAN 802.1Q
- Advanced QoS: Per-User RL
- Guest Traffic Isolation
- WMM Voice, Video, Best Effort, and Background
- BSSID: do 4 na Radio
- obsługa MIMO dla 2,4GHz i 5GHz

Maksymalna moc TX:
Min: (2,4GHz) 22 dBm  (5GHz) 22 dBm

Szyfrowanie transmisji bezprzewodowej :
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Maksymalne zużycie energii: 
9 W

Wi-Fi Standard:
802.11 a/b/g/n/ac

Certyfikaty: 
CE, FCC, ICC

Wymagania dodatkowe: 
Kolor: biały 
W komplecie  kit montażowy do ściany i sufitu.
Waga : nie większa niż  450 g. z kitem montażowym
- Prędkość: min. 450 Mbps (2.4GHz), min 1300 Mbps (5GHz)
- funkcjonalność Wireless Uplink
- przycisk reset
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	Tablet graficzny – sztuk 1 

Rozdzielczość tabletu: 
Min.: 5080 dpi
Min.: 200 linii/mm

Wymiary obszaru roboczego min:
224 x 140 mm

Sterowanie:
– min. 2048 stopni czułości nacisku (końcówka piórka i gumka) 
– rozpoznawanie nachylenia, ± min. 60 poziomów 
– wielodotykowość

Połączenie: 
USB/Bezprzewodowe

Rozmiar/waga:
Max.: 380 x 252 x 12 mm
Max.: 990 g 

Wymagane wyposażenie : 
1 x końcówka sprężynowa; 1 x twarda; 3 x miękkie; 5 x standardowe; kolorowe pierścienie identyfikacyjne; narzędzie do wymiany końcówek; piórko,  podstawka pod piórko; przewód USB 

Gwarancja min.:
2 lata
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	Skaner – sztuk 1
Typ skanera
Płaski, do zdjęć, A3

Technologia skanowania
CCD (Color Charged-CoupledDevice), źródło światła LED

Rozdzielczość
Min. 3200 x 6400 dpi

Maksymalna gęstość optyczna
Min. 4.0

Minimalny obszar skanowania
304.8 mm x 431,8 mm – materiały refleksyjne
304.8 mm x 406,4 mm – materiały transparentne

Obsługiwane typy materiałów transparentnych
Klisza 10 x 12,5 cm, film 120 mm, film 35 mm, slajd 35 mm
Przystawka do skanowania materiałów transparentnych 12” x 16”

Głębia koloru
48 bit wewnętrzna

Regulacje
Ostrość – stała
Ekspozycja – ręczna lub automatyczna

Interfejsy
USB 2.0, FireWire

Obsługiwane formaty plików
TIFF, BMP, JPG, PDF, EPS, PSD, SCT

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Mac OS X 10.3 - 10.6

Maksymalne zużycie energii
36 W

Dołączone oprogramowanie/Sterowniki
- ABBYY FineReader Sprint lub równoważne
- LaserSoft SilverFast Ai 6.0 lub równoważne

Dodatkowe wymagania
Zgodność z TWAIN 
Wbudowana technologia Digital ICE
Wsparcie dla skanowania X-Ray
Min 10000 godzin gwarantowanej pracy przetwornika obrazu
Załączone wzory do kalibracji obrazu Kodak IT-8, refleksyjne i transparentne

Maksymalne wymiary urządzenia
630 mm x 380 mm x 182 mm
(długość x szerokość x wysokość)

Masa
Max. 12 kg

Gwarancja min:
1 rok
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