Załącznik Nr 1a  do SIWZ


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 


Marka i model: ............................................................................................................................
Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji - ………………….……………………………………...
Producent  pojazdu skompletowanego: .....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Oferowany pojazd musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz posiadać kpl. dokumentów umożliwiających rejestrację. 

ZLECENIE REALIZOWANE BĘDZIE W DWÓCH ETAPACH ZGODNIE Z ZAPISAMI W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I ZABUDOWY PRZEDZIAŁU BADAWCZO/MEDYCZNEGO	
	PARAMETRY  WYMAGANE
	TAK
	OFEROWANE PARAMETRY
Wypełnia wykonawca

	1
	2
	3

	 KABINA KIEROWCY
	
	

	1. przystosowany do przewozu  3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej 
	
	

	2. immobiliser, autoalarm (1 pilot w wyposażeniu)
	
	

	3. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
	
	

	4. elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
	
	

	5. powłoka lakiernicza w kolorze białym
	
	

	6. elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy
	
	

	7. światła do jazdy dziennej
	
	

	8. fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem komfortowy z amortyzacją pneumatyczną 
	
	

	9. zbiornik paliwa min. 70l
	
	

	10. radioodtwarzacz  z CD
	
	

	11. wskaźnik o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia do sieci 230 V,
	
	

	12. złącze rozruchowe – dodatkowy biegun dodatni
	
	

	 SILNIK
	
	

	1. z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa 
	
	

	2. moc silnika min. 120 kW
	
	

	3. moment obrotowy min. 380 Nm;
	
	

	4. pojemność silnika powyżej 1900 cm3 
	
	

	ZAWIESZENIE
	
	

	1. zawieszenie  ze stabilizatorem osi przedniej, oraz tylnej
	
	

	2. gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie.
	
	

	 NAPĘD
	
	

	1.  Manualna skrzynia biegów 6 biegów w przód i bieg wsteczny
	
	

	2. napęd na koła przednie lub tylne 
	
	

	3. system stabilizacji toru jazdy typu ESP, uwzgledniający obciążeni pojazdu
	
	

	4.  system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych typu ASR oraz EBV
	
	

	 UKŁAD HAMULCOWY
	
	

	1. ze wspomaganiem;
	
	

	2. hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi
	
	

	3. z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający układ wspomagania nagłego hamowania
	
	

	UKŁAD KIEROWNICZY
	
	

	1. ze wspomaganiem;
	
	

	2. kolumna kierownicy z regulacją  w dwóch płaszczyznach
	
	

	PRZEDZIAŁ TOWAROWY 
	
	

	1. Wysokość wnętrza przedziału min. 1,9 m;
	
	

	2. długość  wnętrza przedziału min. 4,5m;
	
	

	3. szerokość wnętrza przedziału min. 1,7 m;
	
	

	4. drzwi boczne przesuwne po prawej stronie pojazdu szer. min. 1,2 m.
	
	

	5. pojemność przedziału towarowego ok. 15 m3 
	
	

	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	
	

	1. ogrzewanie  niezależne w przedziale  badawczo/medycznym z możliwością ustawienia temperatury termostatem umożliwiające utrzymania temperatury 20 stopni przy temperaturze zewnętrznej (-15 stopni) 
(II ETAP)
	
	

	2. wentylacja nawiewno - wywiewna zapewniająca wymianę powietrza w przedziale badawczo/medycznym, minimum 50 razy na godzinę (II ETAP)
	
	

	3. Klimatyzacja  dla kabiny kierowcy i przedziału badawczo/medycznego niezależna 
(I ETAP). 
	
	

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	
	

	1. minimum 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale badawczo/medycznym (I ETAP)
	
	

	2. kabel zasilający o długości min. 10 m, dodatkowy przedłużacz 25 m do zasilania przedziału badawczo/medycznego wyłącznik przeciwporażeniowy (I ETAP)
	
	

	3. automatyczna ładowarka służąca do ładowania  akumulatora działająca przy podłączonej instalacji 230V (I ETAP)
	
	

	4. Profesjonalna Przetwornica 230V o mocy min. 1500 W  z 4 gniazdami umieszczonymi w przedziale  badawczo/medycznym (rozmieszczenie do ustalenia) (I ETAP)
	
	

	 OZNAKOWANIE POJAZDU
	
	

	1. Oznakowanie pojazdu zgodnie z zatwierdzonym projektem (pełne oklejenie pojazdu) (I ETAP)
	
	

	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU BADAWCZO/MEDYCZNEGO
	
	

	1. światło rozproszone typu LED umieszczone w pomieszczeniach  górnej części przedziału badawczo/medycznego (min 8 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie 
	
	

	PRZEDZIAŁ i JEGO WYPOSAŻENIE
	
	

	
1. w przedziale towarowym  dwa wydzielone pomieszczenia (rysunek nr 1); 
Kabina dźwiękochłonna do badań słuchu, klimatyzowana (I ETAP); 
5. wykonana z płyt akustycznych PU z regranulatu, gr.3cm o gęstości 100kg/m3 z folią aluminiową (charakterystyka techniczna – załącznik nr 1) 
(I ETAP), 
5. wyposażona w  dwa fotele ze zintegrowanym zagłówkiem. Fotel technika z odchylanym oparciem w tapicerce zapewniającej komfort pracy. Fotel do badań w tapicerce zmywalnej, dopuszcza się zastosowanie pokrowca z tkaniny zmywalnej, odpornej na działanie profesjonalnych środków dezynfekcyjnych. UWAGA! W przypadku zastosowania pokrowca na fotel wymagana dostawa dwóch szt. pokrowców.  (I ETAP). 
5. Biurko robocze na sprzęt pomiarowy z małą przegrodą (I ETAP) i szafki wiszące nad biurkiem (II ETAP);  zestaw szafek i półek i biurko wykonane z materiałów drewnopodobnych odpornych na stosowanie profesjonalnych środków dezynfekujących, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. 
5. Kabina dźwiękochłonna szczelnie odizolowana od zewnątrz oraz  pozostałych pomieszczeń zapewniająca warunki do przeprowadzania badań słuchu (I ETAP). 
5. Kabina wyposażona w interkom lub zestaw łączności bezprzewodowej do porozumiewania się pomiędzy pomieszczeniami do badań medycznych (I ETAP).
Pomieszczenie do badań medycznych, klimatyzowane (I ETAP); 
1. umywalka, zbiornik na brudną oraz czystą wodę każdy min 50 l, (I ETAP)
1. biurko robocze(I ETAP), 
1. szafkę na ubrania (II ETAP), 
1. wieszak na ścienny (I ETAP),
1. stanowisko  medyczne: montaż i podłączenie do instalacji wodnej dostarczonych przez Zamawiającego fotela i unitu laryngologicznego. 
(I ETAP), 
1. [bookmark: _GoBack]szafki wiszące na ścianie czołowej (II ETAP)  zestaw szafek i półek wykonanych z materiałów drewnopodobnych,  odpornej na działanie profesjonalnych środków dezynfekcyjnych, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów  
1. taboret lekarski (I ETAP)  
Uwaga! Szczegółowy układ pomieszczeń, szafek, rozprowadzenia klimatyzacji, instalacji 230V, w pomieszczeniach roboczych oraz ogrzewania zostanie ustalone po podpisaniu umowy
	
	

	1. ŚCIANY BOCZNE I SUFIT; 
Kabina dźwiękochłonna do badań słuchu; 
pokryte materiałem antystatyczny, nietoksycznym, zmywalnym, jednocześnie miękkim, tłumiącym dźwięki,
Pomieszczenie do badań medycznych;
pokryte materiałem antystatycznym, nietoksycznym, łatwo zmywalnym, przewidzianym dla pomieszczeń o podwyższonej czystości,  odpornym na działanie profesjonalnych środków dezynfekcyjnych
	
	

	2. PODŁOGA;
Kabina dźwiękochłonna do badań słuchu; 
warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej,  odpornej na działanie profesjonalnych środków dezynfekcyjnych,  połączonej szczelnie z zabudową ścian, miękka,
Pomieszczenie do badań medycznych;
warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej,  odpornej na działanie profesjonalnych środków dezynfekcyjnych  połączonej szczelnie z zabudową ścian.
	
	

	3. zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia;
	
	

	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU
	
	

	1. dodatkowa gaśnica w przedziale kontenerowym (1 kg); (I ETAP)
	
	

	2. kosz na śmieci; 3 szt. (I ETAP)
	
	

	3. markiza zewnętrzna przed wejściem bocznym do przedziału towarowego o wym. Min.3,5m x 2m
(II ETAP)
	
	

	4. dodatkowe stopnie umożliwiające łatwe wchodzenie do przedziału badawczo/medycznego z tyłu  i boku pojazdu – 
2 szt. (I ETAP)
Stopnie wykonane z aluminium lub innego lekkiego, trwałego materiału odpornego na zniszczenie. Należy przewidzieć mocowanie dla przewożonych stopni.
	
	

	GWARANCJA
	
	

	1. na pojazd bazowy  min. 24 miesiące bez limitu kilometrów.
2. na lakier min. 36 miesięcy.
3. na perforację nadwozia min. 120 miesięcy.
4. na wyposażenie przedziału towarowego (przedział badawczo / medyczny) min 24 miesiące.
	
	

	SZKOLENIE
	
	

	Szkolenie przeszkolenie / instruktaż personelu (dwa terminy) Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczanego pojazdu
	
	


     

                                             						
UWAGA :

I etap:
- wykonanie kompletnej kabiny dźwiękochłonnej do badania słuchu z instalacjami  elektrycznymi i klimatyzacją 
- wykonanie kompletnej kabiny do medycznych z doprowadzeniem wody i umywalką
Po wykonaniu prac I-go etapu pojazd zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania.

II etap:
W uzgodnionym terminie Zamawiający zwróci pojazd celem uzupełnienia i wykonania prac II- go etapu zgodnie ze specyfikacją techniczną.			
	


		...........................................................
	(podpis z pieczątką imienną
	osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
	do reprezentowania wykonawcy)

