IFPS/30/16
Załącznik  nr 1.5 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

GRANICZNE (ODCINAJĄCE)
Przedmiot przetargu: PROCESORY WG „STANDARDU III” – 20 szt.
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  procesora :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Opis warunków oferowanych
WYPEŁNIA WYKONAWCA

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Procesor dźwięku zawierający ogniwo zasilające umieszczony poza ciałem.
	TAK
	
	

	2.
	Zewnętrzny zauszny procesor dźwięku kompatybilny z wewnętrznym typem implantu typu Med-El VORP 502A 
i Med-El VORP 502B, Med-El VORP 503.
	TAK
	
	

	3.
	Procesor dźwięku posiada minimum 5 lat gwarancji.

Gwarancja liczona  od momentu aktywacji urządzenia.
	TAK
	
	

	4.
	Certyfikat CE dla urządzeń medycznych i potwierdzenie zgłoszenia systemu do właściwych Instytucji Państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
	TAK
	
	

	5.
	Zakres dopasowania procesora dźwięku: W zakresie wskazań audiometrycznych do systemu, progi słyszenia dla przewodnictwa kostnego, dla częstotliwości 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz zawierają się w zakresie co najmniej do poziomu 50 dB HL.
	TAK
	
	

	6.
	Cyfrowe przetwarzanie sygnału w procesorze dźwięku 
i minimum 2 programowalne dla pacjenta programy słuchowe.
	TAK
	
	

	7.
	Procesor dźwięku posiadający  minimum 4 regulowane pasma

przetwarzania sygnału, dla minimum dwóch poziomów wejściowych sygnału akustycznego.
	TAK
	
	

	8.
	Przezskórna, radiowa transmisja sygnału z procesora dźwięku (części zewnętrznej) do implantu (części wewnętrznej).
	TAK
	
	

	9. 
	Procesor przystosowany do ucha prawego lub lewego.
	TAK
	
	

	10.
	Mikrofony kierunkowe i system redukcji szumów zaimplementowane w zewnętrznym procesorze dźwięku.
	TAK
	
	

	11.
	Minimum 4 dostępne kolory obudowy zewnętrznej procesora.
	TAK
	
	

	12.
	Jednorazowa, zawarta w cenie możliwość wymiany koloru całej obudowy procesora lub takiej jego części, której konstrukcja umożliwi wymianę przedniego panelu obudowy- widocznej części procesora, w okresie 3 miesięcy od wydania urządzenia pacjentowi.
	TAK
	
	

	13.
	Dostarczenie oprogramowania do dopasowywania części zewnętrznej systemu implantu i co najmniej 4 przewodów łączących zgodnych z interfejsem Hi-Pro lub Noah-Link (jeśli niezbędne do programowania urządzenia) lub dostarczenie oprogramowania, interfejsu i niezbędnych akcesoriów do programowania urządzenia jeśli oferowany  system jest niezgodny ze standardowym systemem wymiany danych dla interfejsów Noah Link lub Hi-Pro.
	TAK
	
	

	14.
	Dożywotnia licencja na dostarczone oprogramowanie, umożliwiająca jego instalację na co najmniej 5 stanowiskach, z zapewnieniem bezpłatnej aktualizacji przez 5 kolejnych lat licząc od daty dostawy systemów implantów.
	TAK
	
	

	15.
	Procesor dźwięku utrzymywany na głowie za pomocą magnesu.
	TAK
	
	

	16.
	Zapewnienie obecności przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora u pacjenta.
	TAK
	
	

	17.
	Zawarte w cenie demo urządzenia zawierające minimum rzeczywisty model: procesora zewnętrznego i części wszczepialnej (implantu), zestaw akcesoriów będących w standardowym zestawie dostarczanym pacjentowi wraz z protezą.
	TAK
	
	

	18.
	Zasilanie standardowymi bateriami cynkowo-powietrznymi typ: 10 lub 312 lub 13 lub 675.
	TAK
	
	

	19.
	Możliwość zmiany programu akustycznego oraz regulacji głośności przy pomocy dołączonego do zestawu pilota.
	TAK
	
	


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 


(poza materiałami eksploatacyjnymi). Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 5







                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej








                                                                                                   do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 
IFPS/30/16

Załącznik  nr 1.6
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OCENIANYCH

Przedmiot przetargu: PROCESORY WG „STANDARDU III” – 20 szt. 
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  procesora :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	L.P.
	Parametry /Warunek
	TAK/NIE
	Punktacja
	Wartość oferowanych parametrów (opis)

WYPEŁNIA WYKONAWCA

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Okres gwarancji.
	TAK
	 5 lat – 0 pkt.

≥ 5 lat  ≤ 10 lat – 5 pkt.

> 10 lat – 10 pkt.
	

	2.
	Ilość regulowanych pasm częstotliwości w torze przetwarzania sygnału.
	TAK
	≥4  i < 8 – 0 pkt.

≥8 – 1 pkt.
	

	3.
	Ilość kanałów kompresji w torze przetwarzania sygnału.
	TAK
	≤8- 0 pkt.

>8 – 1 pkt.
	

	4.
	Dostarczenie (w ramach oferowanej ceny) elementów i podzespołów zamiennych i eksploatacyjnych (magnes- 1 szt., element podtrzymujący procesor- 1 szt., bateria 1 szt.).
	TAK/NIE ⃰ 
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	5.
	Procesor dźwięku współpracujący z systemami wspomagającymi słyszenie.
	TAK/NIE ⃰
	- NIE – 0 pkt.

- przewodowo za pomocą łącza Direct Audio Input – 1 pkt.

- bezprzewodowo- komunikacja radiowa – 2 pkt.

- przewodowo za pomocą łącza Direct Audio Input i bezprzewodowo (komunikacja radiowa) – 3 pkt.
	

	6.
	Badanie progów słyszenia poprzez procesor z wykorzystaniem standardowego oprogramowania producenta (tzw. audiometria in-situ).
	TAK/NIE ⃰
	NIE-0 pkt.

TAK-1pkt.
	

	7.
	Sposób programowania procesora dźwięku. 
	Przewodowy/

Bezprzewodowy *
	- przewodowy- część zewnętrzna łączona przewodem z interfejsem z użyciem dedykowanego interfejsu przez producenta – 0 pkt

- bezprzewodowy część zewnętrzna komunikująca się bezprzewodowo z interfejsem z użyciem dedykowanego interfejsu przez producenta – 5 pkt.
	

	8.
	Możliwość dezaktywacji regulacji głośności.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	9.
	Wejście DAI (Direct Audio Input) i możliwość regulacji wzajemnego poziomu sygnału pochodzącego z mikrofonu i z wejścia Direct Audio Input.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	10.
	Możliwość regulacji wzajemnego poziomu sygnału pochodzącego z mikrofonu i akcesoriów bezprzewodowych.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	11.
	Możliwość programowego ustawienia kierunkowości jako stałej (fixed directionality) lub automatycznej adaptacyjnej (adaptive directionality).
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	12.
	Informacja akustyczna o wyczerpującej się baterii.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	13.
	Informacja akustyczna o zmianie głośności.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	14.
	Informacja wizualna o stanie baterii.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	15.
	Wielostopniowa regulacja poziomu redukcji szumów (co najmniej 3 stopnie- np. wyłączona, min., maks.) zaimplementowana i programowalna w procesorze dźwięku.
	TAK/NIE ⃰
	NIE- 0 pkt.

TAK- 1 pkt.
	

	16.
	Sterowanie bezprzewodowe procesorem dźwięku za pomocą pilota zawartego w zestawie- funkcjonalność pilota: minimum regulacja głośności i zmiana programów słuchowych.
	TAK/NIE ⃰
	NIE – 0 pkt.

TAK – 5 pkt.
	

	17.
	Procesor dźwięku dostosowywany do ucha prawego lub lewego wyłącznie poprzez rekonfigurację programową.
	TAK/NIE ⃰
	NIE – 0 pkt.

TAK – 10 pkt.
	


* niepotrzebne skreślić 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne  i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
(poza materiałami eksploatacyjnymi). Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 5
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                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej








                                                                                          do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 

