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Załącznik Nr 1b do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH  

Przedmiot przetargu: OPRACOWANIE APLIKACJI POZWALAJĄCEJ NA SAMODZIELNE WYKONANIE PRZESIEWOWEGO BADANIA POSTUROGRAFICZNEGO ORAZ DOSTAWA 7 KOMPLETÓW URZĄDZEŃ DO WYKONYWANIA BADAŃ.
Prace należy zrealizować w dwóch etapach: etap I: opracowanie aplikacji, etap II: dostawa 7 kompletów urządzeń.

	Etap
	PARAMETR/

WARUNEK
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku (wypełnia wykonawca)

	I. 
	Opracowana aplikacja powinna posiadać przynajmniej następujące funkcjonalności:

	
	A. Musi umożliwiać wykonanie badania posturografii z wykorzystaniem próby Romberga
	TAK
	

	
	B. Musi się uruchamiać w trybie warunkowym z parametrami określonymi w Systemie Zintegrowanym zgodnie ze specyfikacją protokołu JSON-RPC
	TAK
	

	
	C. Aplikacja powinna zapisać we wskazanej przez zamawiającego lokalizacji, plik z wynikiem badania, zawierającym przynajmniej:

- pole powierzchni wykreślane przez punkt COP oddzielnie dla oczu otwartych i zamkniętych.

- długość statokinezjogramu wykreślonego przez COP oddzielnie dla oczu otwartych i zamkniętych.
	TAK
	

	
	D. Nazwa pliku musi zawierać przynajmniej PID (ang. personally identifiable data ) pacjenta oraz datę i godzinę badania.

PID jest unikatowym numerem generowanym przez System Zintegrowany.
	TAK
	

	
	E. Musi zawierać instrukcje audio i Video dotyczące wykonania badania.
Instrukcje oraz materiały Video dostarczy zamawiający.
	TAK
	

	
	F. GUI musi zawierać koncepcję kolorystyczną opracowaną przez Zamawiającego.
	TAK
	

	
	G. Zamawiający wymaga przekazania praw autorskich do aplikacji
	TAK
	

	
	H. Aplikacja powinna współpracować z urządzeniem spełniającym wymagania opisane dla etapu II.
	
	

	II. 
	Dostawa 7 kompletów urządzeń spełniających przynajmniej poniższe parametry:

	A. 
	B. W oferowanym urządzeniu powierzchnia aktywna czujników nie mniejsza niż 40 cm x 40 cm
	TAK
	

	
	C. Wymiary oferowanego urządzenia nie większe niż 45 cm x 65 cm 
	TAK
	

	
	D. Waga oferowanego urządzenia nie większa niż 7 kg
	TAK
	 

	
	E. Oferowane urządzenie wykorzystuje kwadratowe czujniki rezystancyjne
	TAK
	

	
	F. Czujniki rezystancyjne urządzenia pokryte złotem
	TAK
	

	
	G. Czujniki rezystancyjne urządzenia pokryte przewodzącą gumą
	TAK
	

	
	H. Minimalna częstotliwość próbkowania 400 Hz w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	
	I. Wartość maksymalnego obciążenia oferowanego urządzenia nie mniejsza niż 100 N/ cm2
	TAK
	

	
	J. Oferowane urządzenie wyposażone w wytrzymałą obudowę
	TAK
	

	
	K. Temperatura pracy urządzenia przynajmniej w zakresie 0 °C - 50 °C 
	TAK
	

	
	L. oferowane urządzenie objęte przynajmniej 24 miesięczną gwarancją
	TAK
	

	
	M. oferowane urządzenie posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia zgodne z prawem polskim i ue
	TAK
	


Wymagania ogólne:

1. Prace nad opracowaniem aplikacji do badań przesiewowych równowagi muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji Kapsuły, w której zainstalowane będą dostarczone urządzenia.

3. Mając na uwadze zakres przeniesienia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, Zamawiający informuje, a Wykonawca potwierdza, że Zamawiający będzie posiadał możliwość nieograniczonej modyfikacji i wielokrotnej instalacji aplikacji.
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