IFPS/05/17
Załącznik Nr 3
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH
Przedmiot przetargu:   KLASA I MODELE OKULAROWYCH APARATÓW SŁUCHOWYCH NA PRZEWODNICTWO KOSTNE - 20 szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Szczytowy poziom wyjściowy siły dla poziomu sygnału wejściowego równego 90 dB – nie mniejszy niż 105 dB re. 1 µN
	TAK
	 

	2. 
	Szczytowy poziom czułości akustomechanicznej > 30 dB
	TAK
	 

	3. 
	Pasmo przenoszenia nie węższe niż 500 Hz – 4000 Hz
	TAK
	 

	4. 
	Regulacja MPO w zakresie nie mniejszym niż 10 dB
	TAK
	

	5. 
	Zniekształcenia harmoniczne < 7 %
	TAK
	

	6. 
	Poziom równoważnego szumu wejściowego < 27 dB re. 1 µN
	TAK
	 

	7. 
	Pobór prądu < 3 mA
	TAK
	 

	8. 
	Regulacja wzmocnienia dla tonów niskich
	TAK
	

	9. 
	Regulacja głośności w zakresie minimum 10 dB
	TAK
	

	10. 
	System indywidualnego dopasowania oprawek
	TAK
	

	11. 
	Możliwość protezowania obusznego
	TAK
	

	12. 
	Programowanie za pomocą interfejsu dostarczonego przez dystrybutora
	TAK
	


Przedmiot przetargu:   KLASA II MODELE APARATÓW SŁUCHOWYCH NA PRZEWODNICTWO KOSTNE NA OPASCE - 50 szt.
Producent/Firma:…………………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	PARAMETR/
	TAK/

NIE
	 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku



	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Szczytowy poziom wyjściowy siły dla poziomu sygnału wejściowego równego 90 dB – nie mniejszy niż 105 dB re. 1 µN
	TAK
	 

	2.
	Szczytowy poziom czułości akustomechanicznej > 30 dB
	TAK
	 

	3.
	Pasmo przenoszenia nie węższe niż 500 Hz – 4000 Hz
	TAK
	 

	4.
	Zniekształcenia harmoniczne < 7 %
	TAK
	

	5.
	Pobór prądu < 3 mA
	TAK
	 

	6.
	Regulacja głośności w zakresie minimum 10 dB
	TAK
	

	7.
	Opaska elastyczna w komplecie
	TAK
	

	8.
	Dostępne minimum 2 kolory opaski elastycznej
	TAK
	

	9.
	Możliwość protezowania obuusznego na jednej opasce elastycznej
	TAK
	

	10.
	Programowanie za pomocą interfejsu dostarczonego przez dystrybutora
	TAK
	


Parametry oceniane dla (klasa I i klasa II)

	1.
	Liczba opasek elastycznych w komplecie 
	0- 3pkt.
	1- 0 pkt., 2- 1 pkt., 3 lub więcej 3 pkt.
	

	2.
	Aparat zastępczy na czas naprawy 
	0- 5pkt.
	NIE- 0pkt., TAK-5 pkt.
	

	3.
	Gwarantowany czas naprawy 
	0- 5pkt.
	Do 30 dni- 0 pkt., do 14 dni- 2 pkt., do 7 dni- 5 pkt.
	

	4.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	<3 lata – 0 pkt, 3- 4 lata- 2 pkt, 5 lat lub więcej – 10 pkt
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
Data:…………………. r.




……………………………………
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