Załącznik nr 1 b do SIWZ

Wprowadzenie
W ramach realizacji projektu Innosense, opracowywane są nowe metody do badań przesiewowych zmysłów. Jednym z elementów funkcjonalnych jest opracowanie aplikacji i urządzeń pozwalających na samodzielne wykonywanie badań poszczególnych zmysłów, które wymagają zapewnienia określonej pozycji pacjenta w Kapsule. W ramach badań wzroku, niezbędne jest zachowanie wymaganej odległości oczu pacjenta od ekranu prezentującego optotypy.

Etapy prac:
Etap I: opracowanie założeń koncepcji fotela, wykonanie szkiców koncepcyjnych i wykonanie koncepcji fotela w Kapsule. 
W ramach realizacji etapu I zamawiający oczekuje opracowania pod nadzorem Zamawiającego, koncepcji fotela, uwzględniającego scenariusze prowadzenia badań przesiewowych zmysłów w Kapsule. Szczegółowy opis przypadków użycia dostępny u Zamawiającego.
Zamawiający wymaga opracowania fotela o następujących parametrach:
· Fotel o podstawie prostokątnej, o wymiarach ok. 50x 70 cm.
· Siedzisko i oparcie z materiałów zmywalnych. Fotel będzie wykorzystywany w badaniach medycznych – podczas badania słuchu i wzroku. 
· Cokół i podstawa pod osłoną z materiałów zmywalnych (brak szczelin i zakamarków)
· Siedzisko o regulowanej elektrycznie wysokości, sterowanie z ręcznego pilota przewodowego
· Oparcie wyprofilowane, zapewniające wygodne użytkowanie dzieci (wzrost ok. 1m ) 
i dorosłych (do wzrostu 1.90 m), zagłówek z obciążnikiem (po podniesieniu głowy wraca do pozycji),
· Fotel nie może: być wyposażony w podnóżek, posiadać oparcia na podudzia oraz mieć lewego podłokietnika.
· W prawym podłokietniku wbudowany ergonomiczny manipulator 3D wyposażony 
w przynajmniej 2 definiowalne przyciski oraz umożliwiający użytkownikowi wydawanie komend dotyczących ruchu w sześciu płaszczyznach (ruch przesuwny w ramach osi X, osi Y), obsługiwany jedną ręką. Manipulator musi odczytywać siłę nacisku i przekładać ją na treść komendy.
· Fotel ma mieć możliwość obrotu na osi kolumny i blokady w trzech pozycjach: 0, 90, 180 stopni.
· Fotel poruszający się na szynach lub kółkach o wymiarach min. 5 cm.
Zamawiający oczekuje opracowania scenariusza montażu i demontażu fotela z Kapsuły. Montaż /demontaż fotela nie powinien być dłuższy niż 15 minut.
Obszar pracy fotela przedstawiono w formie czerwonego prostokąta na rzucie pionowym Kapsuły:
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Etap II: opracowanie założeń i wykonanie prototypu aplikacji do kontroli położenia fotela i obecności pacjenta w Kapsule. 
Na podstawie opracowanej koncepcji fotela, po określeniu wymagań funkcjonalnych, 
Aplikacja do kontroli położenia fotela oraz obecności pacjenta w Kapsule powinna zawierać przynajmniej następujące funkcjonalności:
1. Sygnalizować zajęcie lub zwolnienie miejsca przez osobę badaną. Aplikacja powinna być sprzężona z czujnikami np. nacisku umieszczonymi w siedzisku fotela.
2. Przed przystąpieniem do badań konieczne jest umieszczenie głowy pacjenta na właściwej wysokości, tak aby zachować odpowiedni kąt patrzenia na monitor do badania. Fotel będzie wyposażony w elektrycznie regulowaną wysokość siedziska, realizowaną przez osobę badaną. Aplikacja powinna kontrolować i nadzorować zwiększanie lub zmniejszanie wysokości siedziska, np. poprzez grupę fotokomórek, po których przerwaniu musi zasygnalizować osobie badanej aby przerwała proces regulacji wysokości fotela.
3. Aplikacja, poprzez np. czujniki nacisku, umieszczone w zagłówku fotela, powinna zasygnalizować każdorazowe oderwanie głowy od zagłówka.
4. Aplikacja powinna zapewnić pomiar odległości fotela względem monitora głównego Kapsuły, m.in. sygnalizację dotarcia do ściany tylnej.
5. Aplikacja, poprzez np. fotokomórki, powinna kontrolować i wskazywać na obecność osób trzecich, nieuczestniczących w badaniu np. opiekun dziecka.
Zamawiający wymaga aby aplikacja uruchamiała się w środowisku .NET.

Etap III: opracowanie modelu 3D projektu fotela: wizualizacja wyrobu oraz projekt szczegółowy;
Na podstawie przyjętych założeń funkcjonalnych i ergonomicznych Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego wizualizację fotela.
Zamawiający oczekuje przekazania opracowanego projektu szczegółowego w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (np. flash).
Etap IV: wykonanie prototypu fotela, przygotowanie pełnej dokumentacji oraz przekazanie praw autorskich i majątkowych
Zamawiający oczekuje dostarczenia prototypu fotela do Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach wraz z pełną dokumentacją techniczną w wersji papierowej i elektronicznej.

Etap V:	 uruchomienie stanowiska testowego aplikacji do oceny położenia fotela 
i obecności pacjenta;
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uruchomi stanowisko testowe w prototypie Kapsuły, znajdującym się w Kajetanach

Etap VI: wykonanie aplikacji, wyposażenie 7 stanowisk (Kapsuł) w infrastrukturę kontroli położenia fotela i oceny pacjenta oraz przygotowanie pełnej dokumentacji oraz przekazanie praw autorskich i majątkowych
Wykonawca musi dostarczyć kody źródłowe aplikacji i oraz szczegółową dokumentacje techniczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w procesie integracji infrastruktury z systemem Kapsuły w zakresie:
1. automatycznego uruchamiania aplikacji przez system Kapsuły,
2. przekazania stanów kontrolnych rejestrowanych z poszczególnych czujników pomiarowych do systemu Kapsuły.
Infrastruktura (fotel i aplikacja) powinna umożliwiać automatyczne przesyłane wyników pomiarów do systemu centralnego, zgodnie z protokołem wskazanym, przez Zamawiającego. 

Etap VII: wdrożenie do produkcji wraz wykonaniem 7 sztuk typowego wyrobu; 

Miejsce dostawy: Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ul, Mokra 17, Nadarzyn

Etap VIII: przeprowadzenie procedury certyfikacji CE wyrobu jako produktu medycznego ;
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji wyrobu medycznego klasy I.

Mając na uwadze zakres przeniesienia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, Zamawiający informuje, że będzie posiadał możliwość nieograniczonej modyfikacji urządzenia oraz aplikacji 
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