Załącznik nr 1b do SIWZ
[bookmark: _GoBack]Opracowanie projektu wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły (etap I), wykonanie projektu technicznego (etap II), wykonanie modelu wzorcowego (etap III), wyprodukowanie pozostałych 6 Kapsuł (etap IV) oraz przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacji CE (etap V).


Cel ogólny
Opracowanie dokumentacji technicznej kapsuły badań zmysłów.

Opis Kapsuły. 
Zasadniczym celem projektu Kapsuły jest opracowanie prototypu infrastruktury do badań zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, smaku i powonienia. Zadanie to jest realizowane poprzez integrację różnych metod badań zmysłów, w ramach jednej kabiny. Na podstawie dotychczasowych prac zespól projektowy określił zakres badań wchodzących w skład tworzonej Kapsuły. Opracowano scenariusze zachowania pacjenta. Dzięki temu udało się określić minimalną wielkość Kapsuły oraz zakres powierzchni użytkowej. Opracowane testy i urządzenia, wspomagane przez algorytmy detekcji odpowiedzi w większości, pozwalają na samodzielne wykonywanie badań – bez konieczności angażowania osoby przeszkolonej. 
Na podstawie prac wyznaczono kształt kapsuły, którego przekrój poziomy przedstawiono na rys. 1.
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Rys 1. Rzut poziomy pomieszczenia Kapsuły.

Na schemacie rzutu poziomego zaznaczono obrys zewnętrzny maty podobarometycznej, wstępny kształt blatu oraz obrys szafek na poszczególne urządzenia i akcesoria.

W ramach opracowania projektu przed-prototypu przygotowano projekt konstrukcji (rys 2.) oraz projekt poszycia zewnętrznego Kapsuły (rys. 3). Szczegółowa dokumentacja dostępna u Zamawiającego.
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Rys 2. Rama Kapsuły.
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Rys 3. Panele sferyczne poszycia zewnętrznego Kapsuły.

Na bazie projektu wizualnego, w skali 1:1 wykonano przed-prototyp Kapsuły, który znajduje się w Atrium Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, ul. Mokra 17. Oględziny i pomiary przed-prototyp Kapsuły możliwe są we wskazanej lokalizacji.
Na rys. 4 przedstawiono zdjęcia przed-prototypu Kapsuły. Jednym z elementów wizualizacji informacyjnej jest kolor jej oświetlenia. Przedstawiono na rysunku oświetlenie w kolorze czerwonym i niebieskim.
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Rys 4. Zdjęcia przed-prototypu Kapsuły.

Na podstawie analiz i scenariuszy prowadzenia badań opracowano projekt rozmieszczenia poszczególnych szafek, w tym box`ów na urządzenia, szafek na materiały eksploatacyjne oraz wydzielenie przestrzeni na ciągi kabli elektrycznych, internetowych i ciągi wentylacyjne.
Na rysunku 5 przedstawiono projekt wnętrza Kapsuły. Szczegółowy opis i wymiary poszczególnych elementów składowych wyposażenia wnętrza Kapsuły dostępny u Zamawiającego. 
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Rys 5. Projekt wnętrza przed-prototypu Kapsuły. Widok ściany przedniej.

Wykonawca uzyska od zamawiającego założenia konstrukcyjne i materiałowe obejmujące:
· Wyniki analizy wytężenia konstrukcji nośnej pre-prototypu – opis stanu naprężeń 
i odkształceń w warunkach działania obciążeń statycznych,
· Wyniki analizy nośności połączeń śrubowych występujących w obszarze ramy nośnej konstrukcji oraz elementów powierzchniowych.
· Opis preferowanych rozwiązań materiałowych, w tym stopy do zastosowań na elementy nośne oraz elementy kompozytowe do zastosowań jako panele ścienne usztywniające i wyciszające konstrukcję. Wyniki badań budowy (mikrostruktura) oraz właściwości mechanicznych i funkcjonalnych materiałów.
· Projekt wzorniczy wnętrza urządzenia – panel sterujący.
· Projekt instalacji elektrycznej wraz z wykazem niezbędnych podzespołów i elementów.

Powyższe założenia mogą być modyfikowane po konsultacjach z Zamawiającym, w trakcie prac koncepcyjnych i projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo uwag i zmian w przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji wykonawczej.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w pracach projektowych i wykonawczych uwzględnił realizowane w ramach Projektu Innosense prace projektowe dotyczące:
· Integracji wewnątrz projektowanej przez Wykonawcę Kapsuły opracowanej w ramach innego postępowania budowy infrastruktury informatycznej.
Wykonawca jest zobowiązany, pod ścisłym nadzorem Zamawiającego, do uwzględnienia wymagań związanych z posadowieniem komputerów oraz innej infrastruktury niezbędnej do wykonywania badań (mikrofony, kamery, głośniki).
· Integracji wewnątrz projektowanej przez Wykonawcę opracowanego w ramach innego postępowania Projektu instalacji elektrycznej oraz zarządzania i sterowania oświetleniem.
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia projektowanej Kapsuły w klimatyzatory i wentylatory, zgodnie z efektami prac innego postępowania.
· Integracji wewnątrz projektowanej przez Wykonawcę opracowanego w ramach innego postępowania fotela do badań wraz z infrastrukturą do kontroli obecności pacjenta w Kapsule.
· Integracji wewnątrz projektowanej przez Wykonawcę opracowanego w ramach innego postępowania urządzenia do badań posturografii.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami, realizującymi inne prace projektowe w zakresie opisanym powyżej.
Zamawiający oświadcza, że współpraca z innymi wykonawcami, realizującymi powyższe zamówienia, nie wpłynie na tempo prac i jest niezbędne do opracowania Kapsuły spełniającej założenia projektu.
Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone z podziałem na etapy:


Etap I: Opracowanie projektu wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły,

Na podstawie materiałów, opracowań i projektu wzorniczego wykonanego podczas dotychczas wykonanych prac oraz na podstawie wyników prac badawczych w zakresie materiałowym wykonanych przez Politechnikę Warszawską w Projekcie Innosense[footnoteRef:1] Wykonawca, pod nadzorem Zamawiającego przygotuje opracowanie projektu obejmujące: [1:  Opracowania, dokumentacja techniczna dot. wymagań przygotowana przy realizacji Projektu, dostępne u Zamawiającego.] 


1. Projekt modyfikacji powłoki zewnętrznej Kapsuły zawierający:
a. Projekt wykonawczy paneli ozdobnych, które poprzez swoją konstrukcję, dodatkowo powinny pełnić funkcję izolacji akustycznej. Panele mają również spełniać funkcję informacyjną – poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia informować o stanie pracy Kapsuły oraz o awariach i alarmach. Zamawiający oczekuje, że zewnętrzne oświetlenie informacyjne powinno świecić przynajmniej barwą: zieloną czerwona i pomarańczową.
b. Projekt wykonawczy Panelu zewnętrznego, w którym będzie wbudowany komputer 
all-in-one oraz opracowanie procedury dostępu do tego komputera przez serwisantów i administratorów.
c. Opracowanie i wykonanie procedury montażu i demontażu Paneli przez max. dwie osoby w czasie nie dłuższym niż 20 minut.
2. Projekt modyfikacji przestrzeni wewnętrznej Kapsuły zawierający:
a. Wykonawca wykona projekt zagospodarowania wnętrza Kapsuły uwzględniający następujące założenia:
i. We wnętrzu ma być posadowiona stacja robocza o wymiarach i wadze nie większej niż: 
· Szerokość [mm] - 170
· Głębokość [mm] - 450
· Wysokość [mm] - 400
· Waga [kg] - 9,5
ii. Wraz ze stacją roboczą będą następujące podzespoły:
· UPS o wymiarach nie większych niż: 250 x 90 x 260 mm i wadze nie większej niż 6 kg.
· Dwa aktywne (posiadające własne zasilanie) USB – po lewej i po prawej stronie monitora głównego.
iii. Monitor główny o przekątnej 27” (5K), umieszczony na ścianie głównej Kapsuły, pod kątem 35 stopni od płaszczyzny poziomej na której leżą oczy badanego pacjenta.
iv. Monitor o przekątnej 27” (5K), do badania wzroku o przymocowany do tylnej ścianie Kapsuły oraz dodatkowy monitor do badania równowagi o przekątnej 22”, umieszczony ok. 1,5 m nad podłoga Kapsuły. Wykonawca zaprojektuje maskownice monitorów.
v. W kapsule, wzdłuż osi podłużnej, będzie się poruszał fotel na kółkach o średnicy 10 cm. Parametry fotela dostępne u Zamawiającego. Wykonawca zaprojektuje i wykona bieżnię dla fotela.
vi. Zamawiający wykonał projekt wizualizacji wnętrza Kapsuły (rys. 5). Projekt do wykorzystania przez Wykonawcę. Przy projektowaniu Wykonawca ma obowiązek przyjąć następujące założenia:


Schemat obrysów poszczególnych poziomów wraz z wymiarami.
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Schemat „dołu” Kapsuły – szafek znajdujących się pod blatem
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Szafka podzielona na dwie części: 
1. Miejsce na komputer
2. Szafki na akcesoria dodatkowe - lokalizację oznaczono strzałką



Kształt blatu – obrys blatu oznaczono kolorem żółtym.
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Schemat szafek – zabudowy górnej 
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W szafkach górnych znajduje się dwa rzędy po DWA BOXy.
Boxy oznaczone strzałkami niebieskimi zlokalizowane tak, aby pacjent miał do nich swobodny i łatwy dostęp.
Żółte strzałki oznaczają boxy – do których ma dostęp tylko asystent lub obsługa (administracja) Kapsuły.

1. 8 boxów nad blatem z łatwym dostępem:
· Wymiary 1-8 przynajmniej: 28x20x15 z łatwym samodzielnym dostępem do pacjenta,
· 9 i 10, 11 i 12 większe obsługiwane z pomocą asystenta lub tylko przez asystenta
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2. Miejsce na matę z tyłu ok. 55x70 cm
3. Promień obrotu fotela- 50 cm

vii. Opracowanie i wykonanie mechanizmu opuszczania maty do badania posturografii. Opuszczanie ma zabezpieczyć matę przed uszkodzeniami mechanicznymi.


Zamawiający oczekuje opracowania procedury i metodyki WIELOKROTNEGO montażu i demontażu Kapsuły tak, aby Kapsuła zachowała parametry techniczne, w tym początkowe parametry izolacyjności akustycznej dla przynajmniej 100 procesów demontażu i montażu. Wykonawca zaprojektuje uszczelki i mechanizmy połączenia ścian.
Kapsuła ma być wyposażona w drzwi o szerokości pozwalającej na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi powinny być wyposażone w szkło o zmiennej polaryzacji, pozwalające na zmianę przepuszczalności światła.

Zamawiający wymaga, aby prototypy Kapsuły był zbudowane z materiałów:
· Pulpit wewnętrzny (szafki, blat) z materiałów o właściwościach bakterio i grzybobójczych.
· Ściany wewnętrzne muszą posiadać dyfuzory o różnej średnicy, tłumiące odbicia fal o częstotliwościach z zakresu od 125 do 8000 Hz. Poszycie ścian z materiałów łatwozmywalnych o właściwościach bakterio i grzybobójczych.
· Kapsuła powinna być zbudowana z materiałów trudnozapalnych i samogasnących, odpornych na promieniowanie UV i chemiczne środki czyszczące.
· Drzwi wyposażone w układ regulacji przejrzystości (przeźroczyste – nieprzeźroczyste).
· Waga 1 elementu ściany nie większa niż 25 kg.

Etap II: Wykonanie projektu technicznego.

Zamawiający wymaga, aby projekt techniczny zawierał następującą dokumentację techniczną dla realizacji przedmiotowej kapsuły.
Projekt Techniczny powinien zawierać: 
W zakresie Projektu Technicznego powinny zawierać się wszystkie elementy wiedzy i parametrów technicznych, służące realizacji obiektu, jego odtworzenia na podstawie przyjętych założeń materiałowych, technologicznych oraz statyczno – wytrzymałościowych, w tym:
· Opis przeznaczenia obiektu, gabaryty zewnętrzne i schemat funkcjonalny,
· Przedstawienie schematów konstrukcyjnych wraz z programem scalenia obiektu,
· Opis kształtowników, 
· Zestawienie parametrów materiałowych szkieletu konstrukcyjnego oraz elementów obudowy, materiałów wykończeniowych.
· Opis układu statycznego obiektu, warunków podparcia, programu użytkowania,
· Przedstawienie warunków posadowienia, podparcia, wytycznych dla podłoża dla pracującej konstrukcji kapsuły
Powyższe dane powinny być przedstawione w jednym opracowaniu zawierającym część opisową i graficzną – rysunkową.

Projekt wykonawczy powinien zawierać:
Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem Projektu Technicznego i ma służyć wykonawcy, osobom dokonującym odbiorów robót oraz Inwertorowi do celów realizacji Kapsuły. W zakresie projektu wykonawczego powinny się znajdować przynajmniej:
· Warsztatowe rysunki wykonawcze elementów składowych kapsuły oraz elementów obudowy.
· Detale konstrukcyjne węzłów służące scaleniu konstrukcji podczas prefabrykacji oraz detale montażowe służące celom użytkowym,
· Obliczenia elementów konstrukcyjnych ze sprawdzeniami warunków nośności kształtowników, łączników śrubowych oraz spoin,
· Zestawienia materiałowe kształtowników, elementów złącznych, elementów obudowy,
· Opis technologii malowania, zabezpieczeń antykorozyjnych oraz technologii konserwacji kapsuły
· Opis technologii wykonywania elementów warsztatowych. Opis technologii spawania, warunków odbioru oraz wymaganych dokumentów odbiorowych.
· Opis procedur kontrolnych, zestawienie wymaganych dokumentów do przekazania obiektu, np. certyfikatów spawaczy, klasy zakładu prefabrykacji, zestawów norm odbiorowych.
· Informacje Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do wykonywanych prac technologicznych. Wykazanie zagrożeń występujących podczas realizacji tego rodzaju konstrukcji.
Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt techniczny w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót związanych z produkcją kapsuły.
Zarówno Projekt Techniczny oraz Projekt Wykonawczy powinny być podpisane przez osoby ze stosownymi uprawnieniami do sporządzenia tego rodzaju dokumentacji. Oznacza to, że na osobach autoryzujących dokumentację biorą odpowiedzialność za przeprowadzone obliczenia, przedstawione rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe oraz przedstawiony program użytkowania kapsuły.


Etap III: Wykonanie modelu wzorcowego – prototypu Kapsuły.

Wykonawca jest zobowiązany do postawienie prototypu Kapsuły w Światowym Centrum 
Słuchu w Kajetanach, ul. Mokra 17.
Prototyp niezwłocznie poddany zostanie ocenie funkcjonalnej przez Zespół Zamawiającego, w obecności Wykonawcy. Z oględzin i testów funkcjonalnych sporządzony zostanie protokół, z uwagami, o ile wystąpią, a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi w dostarczonym prototypie oraz przy produkcji kolejnych 6 Kapsuł.

Etap IV: Wykonanie pozostałych 6 Kapsuł.

Zamawiający wymaga wyprodukowania 6 Kapsuł zgodnie z projektem i wynikami prac koncepcyjnych uzyskanych w poprzednich etapach.

Etap V: Przeprowadzenie procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w sprawie oznakowania CE i nadanie oznakowania CE.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w sprawie oznakowania CE i nadanie oznakowania CE.
Wraz z Kapsułami Wykonawca powinien przekazać:
· Szczegółową specyfikację projektu z prawami autorskimi w celu użytkowania oraz z możliwością modyfikacji.
· Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury certyfikacji testów jako wyrobu medycznego klasy I – między innymi:
· dokumentację dotyczącą materiałów i komponentów (specyfikacje, procedury kontroli dostaw, deklaracje zgodności, potwierdzenie biokompatybilności)
· dokumentację dotyczącą (jeśli występuje) podzespołów i półwyrobów (specyfikacje, opis metod produkcji) 
· dokumentację dotyczącą wyrobu finalnego (rysunki, specyfikacje, opis metod produkcji)
· dokumentację dotyczącą pakowania i oznakowania,
· dokumentację dotycząca analizy ryzyka i oceny klinicznej oraz inną niezbędną do  uzyskania dopuszczenia wyrobu medycznego klasy I
Wszystkie półprodukty, powstałe w wyniku realizacji Zamówienia (np. formy do budowy osłon zewnętrznych) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszt transportu do wskazanego miejsca ponosi Wykonawca.
Mając na uwadze zakres przeniesienia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, Zamawiający informuje, a Wykonawca potwierdza, że Zamawiający będzie posiadał możliwość nieograniczonej modyfikacji i wielokrotnej reprodukcji Kapsuły. 
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