Załącznik nr 1 b do SIWZ
Opracowanie założeń koncepcyjnych i technicznych systemu komputerowego do sterowania oświetleniem (etap I), opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i logicznej (etap II), wykonanie i dostawa prototypu aplikacji (etap III) oraz montaż instalacji elektrycznej i logicznej (etap IV) oraz integracja systemu do sterowania oświetleniem w 7 prototypach Kapsuł (etap V).

Cel ogólny
Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy instalacji elektrycznej i logicznej badań zmysłów oraz wykonanie i integracja centralnej aplikacji sterującej oświetleniem.

Opis Kapsuły. 
Zasadniczym celem projektu Innosense jest opracowanie i wdrożenie Kapsuły do badań zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, smaku i powonienia. Zadanie to jest realizowane poprzez integrację różnych metod badań zmysłów, w ramach jednej kabiny. Na podstawie dotychczasowych prac zespół projektowy określił zakres badań wchodzących w skład tworzonej Kapsuły. Opracowano scenariusze zachowania pacjenta oraz wymagania w zakresie oświetlenia podczas wykonywania różnych badań. 
Na podstawie prac wyznaczono kształt kapsuły, wraz z obrysem szafek, w których umieszczone będą poszczególne urządzenia. Przekrój poziomy przedstawiono na rys. 1.
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Rys 1. Rzut poziomy pomieszczenia Kapsuły.

Na schemacie rzutu poziomego zaznaczono obrys zewnętrzny maty podobarometycznej, wstępny kształt blatu oraz obrys szafek na poszczególne urządzenia i akcesoria.

Na bazie projektu wizualnego, w skali 1: 1 wykonano przed-prototyp Kapsuły, który znajduje się w Atrium Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, ul. Mokra 17. Oględziny i pomiary przed-prototyp Kapsuły możliwe są we wskazanej lokalizacji.
Na rys. 2 przedstawiono zdjęcia przed-prototypu Kapsuły. Jednym z elementów wizualizacji informacyjnej jest kolor jej oświetlenia. Przedstawiono na rysunku oświetlenie w kolorze czerwonym i niebieskim.
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Rys 2. Zdjęcia przed-prototypu Kapsuły.

Na podstawie analiz i scenariuszy prowadzenia badań opracowano projekt rozmieszczenia poszczególnych szafek, w tym box`ów na urządzenia, szafek na materiały eksploatacyjne oraz wydzielenie przestrzeni na ciągi kabli elektrycznych, internetowych i ciągi wentylacyjne.
Na rysunku 3 przedstawiono projekt wnętrza Kapsuły. Szczegółowy opis i wymiary poszczególnych elementów składowych wyposażenia wnętrza Kapsuły dostępne u Zamawiającego. 
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Rys 3. Projekt wnętrza przed-prototypu Kapsuły. Schemat demontażu szafek wraz z przestrzenią do poprowadzenia ciągów elektrycznych i logicznych.

Podstawowym założeniem, które wykonawca musi uwzględnić przy realizacji zamówienia, jest możliwość wielokrotnego rozkładania, transportu i składania Kapsuły. 
Zamawiający oczekuje opracowania procedury i metodyki WIELOKROTNEGO montażu i demontażu instalacji wraz z demontażem Kapsuły, z wymaganiem zachowania początkowych parametrów technicznych.

Wykonawca uzyska od zamawiającego założenia konstrukcyjne i materiałowe obejmujące:
· Projekt wzorniczy wnętrza urządzenia – panel sterujący.
· Projekt instalacji elektrycznej wraz z wykazem niezbędnych podzespołów i elementów.
Powyższe założenia mogą być modyfikowane po konsultacjach z Zamawiającym, w trakcie prac koncepcyjnych i projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo uwag i zmian w przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji wykonawczej.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w pracach projektowych i wykonawczych realizowanych w niniejszym zamówieniu, uwzględnił realizowane w ramach Projektu Innosense prace projektowe dotyczące:
· Wymagania dla realizowanego w ramach innego postępowania budowy infrastruktury informatycznej.
Wykonawca jest zobowiązany, pod ścisłym nadzorem Zamawiającego, do uwzględnienia wymagań związanych z instalacją elektryczną i logiczną dla komputerów oraz innej infrastruktury niezbędnej do wykonywania badań (monitorów, maty podobarometrycznej),
· Wymagania dla opracowanego w ramach innego postępowania fotela do badań wraz z infrastrukturą do kontroli obecności pacjenta w Kapsule.
· Wymagania dla opracowanego w ramach innego postępowania urządzenia do badań posturografii.
· Wymagania dla opracowanego w ramach innego postępowania urządzenia do badań VNG. 
· Wymagania dla opracowanego w ramach innego postępowania aplikacji do badań wzroku.

Zamawiający oświadcza, że współpraca z innymi wykonawcami, realizującymi powyższe zamówienia, nie wpłynie na tempo prac i jest niezbędne do opracowania Kapsuły spełniającej założenia projektu.

Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone z podziałem na etapy:

Etap I: Opracowanie założeń koncepcyjnych i technicznych systemu komputerowego do sterowania oświetleniem.

System sterowania oświetleniem musi zostać zintegrowany z aplikacją sterującą badaniami Kapsuły. Na podstawie komunikatów wysyłanych z aplikacji Kapsuły, system steruje oświetleniem głównym, oświetleniem box`ów oświetleniem zewnętrznym oraz oświetleniem awaryjnym. 
W ramach opracowania założeń i scenariuszy użycia dla opracowania centralnej aplikacji sterującej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił następujące założenia:
1. Sterowanie natężeniem oświetlenia głównego wewnątrz Kapsuły podczas badania wzroku. Szczegółowe wytyczne dostępne u Zamawiającego.
2. Sterowanie natężeniem oświetlenia głównego wewnątrz Kapsuły podczas badania VNG. Szczegółowe wytyczne dostępne u Zamawiającego.
3. Sterowanie oświetleniem boxów z urządzeniami. W każdym z box`ow znajduje się niezbędny osprzęt do wykonywania badań np. słuchu, wzroku, itp. Aplikacja powinna podświetlać odpowiednie box`y w zależności od wybranego rodzaju badania. W ramach opracowania konieczna będzie integracja z systemem Kapsuły.
4. Opracowanie założeń dla procesu sterylizacji lampami bakteriobójczymi urządzeń w box`ach i całego wnętrza Kapsuły.
5. Opracowanie logiki centralnego sterowania procesem nawiewu i/lub klimatyzacji Kapsuły. Zamawiający wymaga, aby opracowany proces nawiewu i klimatyzacji posiadał przynajmniej 3 stany:
a. Podczas przerw pomiędzy badaniami klimatyzacja/wentylacja powinna pracować na 2 biegu
b. Podczas badania słuchu klimatyzacja/wentylacja wyłączona.
c. Klimatyzacja/wentylacja pracuje na 1 podczas innych badań. 
Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego dokona pomiarów poziomów hałasu wentylatorów.
6. Opracowanie kontroli temperatury i włączanie/ wyłączanie klimatyzacji/wentylacji.
7. Opracowanie procedury kontroli zawartości box`ów (check out) po zakończeniu badań, sprawdzających czy cały osprzęt pozostał w Kapsule po wyjściu pacjenta.
8. Opracowanie procedury oceny obecności pacjenta w Kapsule. W ramach prac Zamawiający wymaga współpracy z wykonawcą fotela oraz integrację aplikacji fotela z systemem sterowania oświetleniem. 
9. Opracowanie koncepcji integracji i komunikacji z aplikacjami:
a. Do badania węchu.
b. Do badania smaku.
W ramach postepowania zostaną opracowane automatyczne podajniki do wydawania testów jednorazowych. Wykonawca na podstawie sygnałów aplikacji dokona oświetlenia box`a oraz uruchomi oświetlenie sygnalizacyjne (światło pomarańczowe ciągłe), gdy zasobnik będzie wymagał uzupełnienia o testy jednorazowe.
10. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym kapsuły. W ramach prac Zamawiający wymaga przygotowania założeń dla przynajmniej następujących stanów oświetlenia zewnętrznego:
a. Światło zielone – Kapsuła wolna.
b. Światło czerwone – pacjent w Kapsule, trwa badanie.
c. Światło pomarańczowe ciągłe – sygnał powinien się pojawić w sytuacji, gdy:
i.  W box`ie zabrakło elementów jednorazowych – testów,
ii. Pacjent obecny w Kapsule nie reaguje na wezwania systemu Kapsuły (stan bezczynności ok. 5 minut) – komunikat wysyłany przez aplikacją Kapsuły.
11. Opracowanie logiki dla sygnalizacji awaryjnej. Sygnalizacja awaryjna powinna posiadać przynajmniej następujące funkcjonalności:
a. migające oświetlenie w kolorze pomarańczowym, 
b. zapalenie światła głównego w Kapsule, 
c. zmiana polaryzacji drzwi – na przezroczyste. 
12. Sterowanie zmianą polaryzacji drzwi, w chwili rozpoczęcia badań. Wymagana jest integracja z systemem Kapsuły. Zmiana polaryzacji drzwi na nieprzezroczyste w chwili rozpoczęcia procesu logowania do Kapsuły.
13. Sterowanie opuszczaniem maty do posturografii wraz z opracowaniem mechanizmu opuszczania maty na czas badania.
14. Czujnik ruchu przed monitorem na zewnątrz.
15. Opracowanie logiki uruchamiania komputerów – wyprowadzenie przycisku zasilania, i reset komputera głównego i komputera na zewnątrz w miejsce dostępne tylko dla obsługi kapsuły.

Etap II: Opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i logicznej.

W ramach zamówienia Pzp, Zamawiający opracował dokumentacje techniczną, uwzgledniającą założenia przyjęte w projekcie.
Zamawiający wymaga przygotowania projektu wykonawczego instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji logicznej, na podstawie opracowanego projekty technicznego.
Zamawiający przekaże wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną, dostępną u Zamawiającego. 
Wykonawca, przy realizacji dokumentacji wykonawczej jest zobowiązany uwzględnić założenia opracowane przy realizacji etapu I oraz następujące funkcjonalności:
1. Wejście do Kapsuły
a. Otwarcie drzwi, powoduje zapalenie się światła wewnątrz i zmiana koloru oświetlenia.
b. Zajęcie pozycji na fotelu powoduje wzbudzenie systemu komputerowego, – gdy był nieużywany przed 10 minut, lub uruchomienie aplikacji Systemu Kapsuły, – gdy od ostatniego badania minęło mniej niż 10 minut.
2. Wykonywanie badań – 
a. Dla każdego badania przeznaczony jest box, w którym znajdują się urządzenia oraz osprzęt (słuchawki, itp.).
b. W zależności od rodzaju badania –podświetlanie (np. na zielono) box`a z którego pacjent powinien wyjąć osprzęt.
c. Otwarcie boxa – powoduje zapalenie się oświetlenia wewnętrznego.
3. Do każdego box`a powinno być doprowadzone:
a. Przyłącze USB
b. Dwukanałowe (na oddzielnej masie) przyłącze audio,
c. Oświetlenie wewnątrz
d. Oświetlenie na zewnątrz
e. Zasilanie 230 V.
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Schemat szafek – zabudowy górnej 
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W szafkach górnych znajduje się dwa rzędy po DWA BOXy.
Boxy oznaczone strzałkami niebieskimi zlokalizowane tak, aby pacjent miał do nich swobodny i łatwy dostęp.
Żółte strzałki oznaczają boxy – do których ma dostęp tylko asystent lub obsługa (administracja) Kapsuły.

1. 8 boxów nad blatem z łatwym dostępem:
· Wymiary 1-8 przynajmniej: 28x20x15 z łatwym samodzielnym dostępem do pacjenta,
· 9 i 10, 11 i 12 większe obsługiwane z pomocą asystenta lub tylko przez asystenta
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Zamawiający wymaga aby np. nad każdą grupą box`ów umieszczona była tablica rozdzielcza, zawierająca: wejście 230 V, rozdzielacz USB, rozdzielacz audio. Z tablicy powinny zostać wyprowadzone następujące połaczenia:
1. Rozdzielacz USB – gniazdo USB w każdym boksie,
2. Rozdzielacz Audio – gniazdo audio w każdym boxie,
3. Rozdzielacz sieci 230 V – gniazdo 230V w każdym boxie. 

Wykonawca w ramach projektu wykonawczego opracuje zasilanie oraz złącza USB i audio, zgodnie z poniższą inwentaryzacją urządzeń znajdujących się w Kapsule:
W zakresie komputerów i infrastruktury informatycznej:
i. We wnętrzu ma być posadowiona stacja robocza o wymiarach i wadze nie większej niż: 
· Szerokość [mm] - 170
· Głębokość [mm] - 450
· Wysokość [mm] - 400
· Waga [kg] - 9,5
ii. Wraz ze stacją roboczą będą następujące podzespoły:
· UPS o wymiarach nie większych niż: 250 x 90 x 260 mm i wadze nie większej niż 6 kg.
· Trzy aktywne (posiadające własne zasilanie) USB – jeden po lewej i dwa po prawej stronie monitora głównego (nad każdym z box`ów).
iii. Monitor główny o przekątnej 27” (5K), umieszczony na ścianie głównej Kapsuły, pod kątem 35 stopni od płaszczyzny poziomej, na której leżą oczy badanego pacjenta (zasilanie, 2 x kabel displayport 1.3). 
iv. Monitor o przekątnej 27” (5K), do badania wzroku o przymocowany do tylnej ścianie Kapsuły (zasilanie, 2 x kabel displayport 1.3).
v. Monitor do badania równowagi o przekątnej 22”, umieszczony ok. 1,5 m nad podłogą Kapsuły (zasilanie + HDMI). 
vi. Komputer all-in-one- z monitorem dotykowym (zasilanie, kabel USB).
displayport 1.3
Urządzenia Kapsuły:
1. Mata posturograficzna (zasilanie, kabel USB) + zasilanie do silnika opuszczającego matę
2. Wyłączniki bezpieczeństwa – przynajmniej 4 sztuki – rozmieszczenie do ustalenia.
3. Urządzenia w boxach (opis powyżej).
4. System audio: wzmacniacz audio + głośniki.
5. 3 Kamery HD
6. 3 Systemy mikrofonów.
Urządzenia zaimplementowane w kapsule są zasilane bateryjnie, w ramach projektu Wykonawca, w części przeznaczonej na akcesoria doprowadzi min. 4 gniazda zasilania 230 V, w którym odbywać się będzie ładowanie akumulatorów.

Zamawiający wymaga aby Projekt wykonawczy zawierał:
Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem Projektu Technicznego i ma służyć wykonawcy, osobom dokonującym odbiorów robót oraz Inwertorowi do celów realizacji Kapsuły. W zakresie projektu wykonawczego powinny się znajdować przynajmniej:
· Warsztatowe rysunki wykonawcze elementów składowych kapsuły oraz elementów instalacji.
· Detale konstrukcyjne węzłów służące scaleniu instalacji podczas prefabrykacji oraz detale montażowe służące celom użytkowym,
· Zestawienia materiałowe elementów wchodzących w skład instalacji,
· Opis technologii konserwacji instalacji
· Opis technologii wykonywania elementów instalacji, warunków odbioru oraz wymaganych dokumentów odbiorowych.
· Opis procedur kontrolnych, zestawienie wymaganych dokumentów do przekazania, np. certyfikatów, klasy zakładu prefabrykacji, zestawów norm odbiorowych.
· Informacje Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do wykonywanych prac technologicznych. Wykazanie zagrożeń występujących podczas realizacji tego rodzaju instalacji.
Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt techniczny w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót związanych z montażem instalacji.
Projekt Wykonawczy powinien być podpisany przez osoby ze stosownymi uprawnieniami do sporządzenia tego rodzaju dokumentacji. Oznacza to, że osoby autoryzujące dokumentację biorą odpowiedzialność za przeprowadzone obliczenia, przedstawione rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe.

Zamawiający wymaga na etapie przygotowania projektu wykonawczego współpracy Wykonawcy z realizatorem budowy Kapsuły, celem doprecyzowania średnic przepustów, ciągów kabli elektrycznych, lokalizacji skrzynek rozdzielczych oraz wszelkich innych prac niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji wykonawczej.

Etap III: Wykonanie i dostawa prototypu aplikacji.

Na podstawie założeń i metodologii opracowanych w etapie I oraz II, Wykonawca dostarczy prototyp aplikacji do sterowania przebiegiem badania.
Dostarczony prototyp aplikacji powinien uruchamiać się w środowisku .NET.
Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego wykona badania funkcjonalne dostarczonego prototypu aplikacji, których wyniki posłużą do opracowania końcowej wersji aplikacji.

Etap IV: Montaż instalacji elektrycznej i logicznej w 7 prototypach Kapsuł.

Wykonawca dokona montażu instalacji elektrycznej i logicznej w 7 prototypach Kapsuł. Przy montażu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie elementy i akcesoria niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji w Kapsułach. 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z wykonawcą Kapsuły w zakresie przeprowadzenia procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w sprawie oznakowania CE i nadanie oznakowania CE.
Wraz z montażem instalacji Wykonawca powinien przekazać:
· Szczegółową specyfikację projektu z prawami autorskimi w celu użytkowania oraz z możliwością modyfikacji.
· Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury certyfikacji jako wyrobu medycznego klasy I – między innymi:
· dokumentację dotyczącą materiałów i komponentów (specyfikacje, procedury kontroli dostaw, deklaracje zgodności, potwierdzenie biokompatybilności)
· dokumentację dotyczącą (jeśli występuje) podzespołów i półwyrobów (specyfikacje, opis metod produkcji) 
· dokumentację dotyczącą wyrobu finalnego (rysunki, specyfikacje, opis metod produkcji)
· dokumentację dotyczącą analizy ryzyka oraz inną niezbędną do uzyskania dopuszczenia wyrobu medycznego klasy I

Etap V: Integracja systemu do sterowania oświetleniem w 7 prototypach Kapsuł.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kody źródłowe aplikacji i oraz szczegółową dokumentację techniczną zasobników. 
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w procesie integracji aplikacji z systemem Kapsuły. Wykonawca systemu sterowania oświetleniem pod nadzorem wykonawcy systemu Kapsuły, opracują zakres i mechanizm integracji aplikacji sterowania oświetleniem.
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztorysie oferty przynajmniej 20 osobodni na przeprowadzenie procesu integracji.
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Mając na uwadze zakres przeniesienia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, Zamawiający informuje, a Wykonawca potwierdza, że Zamawiający będzie posiadał możliwość nieograniczonej modyfikacji i wielokrotnej reprodukcji efektów zamówienia. 
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