Załącznik nr 1b do SIWZ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp.
	Parametry techniczno – eksploatacyjne (wymagania minimalne)
	Spełnia warunek (TAK/NIE)
	Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia oferent)

	1
	Monitor LCD, typ 1 – sztuk 40

Typ
Monitor LCD
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Przekątna monitora
Min. 20”

Rodzaj matrycy
Ekran IPS z utwardzoną powłoką antyodblaskową min. 20”

Typ podświetlenia
LED

Minimalna rozdzielczość
1600 x 900 przy 60Hz

Obszar roboczy
Min. 44,2 x 24,9 cm

Kąty widzenia
Pionowo min. 178 stopni, poziomo min. 178 stopni

Minimalna jasność
250 cd/m2

Minimalny kontrast
Statyczny 1000:1
Dynamiczny 5000000:1

Typowy czas reakcji
Max. 7 ms

Złącza
VGA, Display Port, HDMI

Porty
min. 3 x USB 2.0 (w tym min. 1 port hosta)

Powłoka powierzchni ekranu   
Antyodblaskowa

Obudowa
Podstawa 
Możliwość pochylenia  panelu (tilt) w zakresie min. od -5° do 25°
Możliwość obrotu min. o 45°
Możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej min. o 90°

Zabezpieczenia
Złącze typu Kensington Slot

Pobór prądu	
Max. 33W

Certyfikaty	
CE, TCO, Energy Star 

Kolor
Czarny / srebrny

Okablowanie
Urządzenie musi zostać dostarczone z kablem zasilającym, przewodem VGA, przewodem DisplayPort, przewodem USB

Waga
Maks. 4,8 kg (z podstawą)

Gwarancja
Min. 36 miesięcy gwarancji producenta

	
	

	2
	Monitor LCD, typ 2 – sztuk 1

Typ
Monitor LCD
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Przekątna monitora
Min. 27”

Rodzaj matrycy
IPS, matowa

Typ podświetlenia
LED

Minimalna rozdzielczość
2560 x 1440 pikseli

Kąty widzenia
Pionowo min. 178 stopni, poziomo min. 178 stopni

Minimalna jasność
350 cd/m2

Minimalny kontrast
1000:1

Typowy czas reakcji
Maks. 5 ms

Złącza
DVI-D, Display Port, HDMI, 
1 x USB 3.0 (kontrola), 2 x USB 3.0 (hub), 
wejście audio: mini jack, wyjście audio: mini jack

Głośniki
Tak, 2 sztuki, o mocy min. 1 W każdy

Możliwość regulacji
Wielkość obrazu (auto, pełen ekran, powiększony, normalny)
Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset)

Automatyczna regulacja jasności obrazu      (zależnie od oświetlenia otoczenia)
Tak

Pobór mocy w trybie oszczędzania energii
Maks. 0,5 W

Maksymalny pobór mocy
67 W

Typowy pobór mocy
Maksimum 22 W

Regulacja położenia ekranu
Wysokość, pochylenie, obrót, pivot

Certyfikaty i standardy
TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC

Kolor
Czarny

Dołączone akcesoria
Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, płyta z oprogramowaniem (podręcznik w formacie PDF), instrukcja instalacji.

Waga
Maks. 7,9 kg

Gwarancja
Min. 5 lat gwarancji producenta
Min. 6 miesięcy gwarancji na 0 martwych pikseli

	
	

	3
	Komputer stacjonarny, typ 1 – sztuk 30

Typ
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Procesor
Procesor klasy x86, min. 4-rdzeniowy, o taktowaniu min 3.40GHz, 
osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7850 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć operacyjna
Zainstalowane min. 1 x 8GB DDR4 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę

Pamięć masowa
Min. 256 GB SSD SATA III

Grafika
Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, Open GL 4.4 oraz dla rozdzielczości 4096x2304@60Hz osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min. 1200 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W.

Obudowa
Obudowa typu MicroTower o maksymalnej sumie wymiarów 79 cm, posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym dopuszcza się 1 szt. typu SLIM dla napędów optycznych, 1 wewnętrzną półkę 3,5” i 2 wewnętrzne półki 2,5” dla dysku twardego. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń wyłącznie o pełnym profilu.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora, problemy z BIOS, uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie zasilacza, uszkodzenie kontrolera grafiki.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy max. 250W i sprawności min. 85% przy 100% obciążeniu

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnętrznych.

Bezpieczeństwo
1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa
5. Czujnik otwarcia obudowy
6. Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, modułu bezprzewodowego
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii

Zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, 
a także umożliwiająca:
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
- zdalną konfigurację ustawień BIOS;
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 
z  serwera zarządzającego;
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego 
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
- zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie

Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej

Ergonomia
Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Wymagania dodatkowe
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt. Display Port + VGA
- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 
5 portów USB z przodu w tym min.: 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0 dosilona (tzw. Fast Charging Port), 1 szt. USB Typ-C 3.1
6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt. USB 3.1
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy. Z przodu złącze COMBO audio.
- serial port (RS-232) 
- 1 szt. serial port (RS-232) + 2 szt. PS/2 (dla myszy i klawiatury)
- czytnik karty SD 4
- port LPT – możliwość realizacji portu poprzez kartę PCIe x1
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro
4. Płyta główna z chipsetem min Q270, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2400 MHz
- 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku
- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt. PCIe x16 (x4) Gen 3.0 + 2 szt. PCIe x1 Gen 3.0 – obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu.
Lub
- 4 złącza SATA dla komputera ze slotem PCI lub 5 złączy SATA dla komputera wyposażonego wyłącznie w sloty PCIe
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
7. Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim

Gwarancja
Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.


	
	

	4
	Komputer stacjonarny, typ 2 – sztuk 6

Typ
Komputer stacjonarny typu Mini PC.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Procesor 
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,20 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 4 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 5780 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
 
Pamięć operacyjna
Zainstalowane 0 MB
Możliwość zainstalowania min. 32 GB
Rodzaje pamięci DDR4-2133 1.2V SO-DIMM
Dostępne minimum 2 moduły pamięci DIMM 

Pamięć masowa
Standard konstrukcji napędu wewnętrznego M.2 SSD  (PCI Express 3.0 x4, 22x42/80 )
Min. 2 x SATA-600 (2 wewnętrzne) 
 
Czytnik kart
Karta Pamięci SDXC UHS-I

Grafika
Zintegrowana w procesorze, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1450 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
Wyjście do grafiki HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) 
Min. obsługa 3 wyświetlaczy 

Wyposażenie multimedialne
Dźwięk (kanał tylni + kanał przedni) 7.1 digital (HDMI mDP); L+R+mic (F)
Karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio. 

Interfejsy
Min. 4 x USB 3.0 typ A (min. 2 z przodu, 2 z tyłu obudowy ), jedno wejście do szybkiego ładowania
Min. 2 x USB 2.0 (wewnętrzne)
Min. 1 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
Min. 1 x słuchawki/mikrofon - mini-jack
Min. 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Min. 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB 3.1 Gen 2 - Type C
Min. 2 x SATA-600 (2 wewnętrzne)
Odbiornik podczerwieni
Moduł WLAN 802.11a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth, zintegrowany z płytą główną

Funkcje zarządzania sprzętem
Kontrola prędkości wentylatora procesora
Czujniki napięcia i temperatury
Wejścia czujników wentylatora służące do monitorowania aktywności wentylatora
Kontrola zarządzania energią zgodną z ACPI

Wymagania dodatkowe
Złącze typu Kensington Lock
Obsługiwane napięcie wejściowe DC 12-19 VDC 
Mikrofony dwukanałowe na przednim panelu
Przycisk reset, HDD LED, Power LEDs, power on/off

Dodatkowe akcesoria w zestawie
Zestaw montażowy VESA
Zasilacz 19V / 65W

Warunki gwarancji
Min. 3-letnia gwarancja producenta

	
	

	5
	Dysk wewnętrzny SSD – sztuk 10

Typ
Dyski SSD wewnętrzne typu NVMe
Muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Interfejs
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

Pojemność
Min. 250 GB

Rodzaj obudowy
M.2  (2280)

Szybkość wewnętrzna danych
Min. 3200 MBps (odczyt)  / 1500 MBps (zapis)

Maksymalny zapis / odczyt  losowy 4KB
330 000 IOPS

Dodatkowe funkcje: 
Wsparcie TRIM, tryb uśpienia, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology,V-NAND Technology, eDrive,NVM Express (NVMe),S.M.A.R.T., 256-bit AES

Niezawodność
MTBF:   
Min. 1 500 000 godzin

Parametry środowiska
Min. temperatura pracy: 0 °C
Max. temperatura pracy: 70 °C

Odporność na wstrząsy:
w stanie spoczynku: min. 1500 G / 0,5 ms

Wymogi dodatkowe
Zaoferowany dysk powinien być kompatybilny z komputerem z pozycji 4

Gwarancja
Min. 3 letnia gwarancja producenta 
W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.

	
	

	6
	Pamięć RAM – sztuk 10

Typ
Pamięć RAM DDR4
Pamięci muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Pojemność
Min. 8 GB (w dwóch fabrycznie sparowanych modułach 2 x 4GB)

Częstotliwość szyny pamięci
Min. 2133MHz

Obudowa
SO-DIMM

Liczba pamięci w zestawie
2

Opóźnienie CAS Latency (CL)
CL13

Napięcie zasilania
1.2V (typowe)

Parametry środowiska
Min. temperatura pracy: 0 °C
Max. temperatura pracy: 85 °C

Wymogi dodatkowe
Zaoferowana pamięć powinna być kompatybilna z komputerem z pozycji 4

Gwarancja
Dożywotnia
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	Drukarka, typ 1 – sztuk 10 

Typ
Drukarka monochromatyczna A4
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Miesięczny cykl roboczy
Do 150 000 stron

Rodzaj druku
Laserowy

Rodzaj tonerów
Standardowy, min. wydajność 18 000 stron, 

Sterowanie
Urządzenie musi posiadać wbudowany min. 4 wierszowy kolorowy ekran graficzny

Szybkość procesora
Min. 1,2 GHz

Pamięć systemowa
Min. 512 MB (możliwość rozbudowy do min. 1,5GB)

Dysk 
Opcjonalny szyfrowany dysk twardy o min. pojemności 500 GB

Interfejsy
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB2.0 , Wifi (opcja)

Łączność opcjonalna
Serwer druku, komunikacja NFC

Format papieru
A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne), koperty (DL, C5, C6, B5)

Nośniki
Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy

Gramatura papieru
Min. 60 - 200 g/m2

Pojemność podajników papieru
Uniwersalny na min. 100 arkuszy
Podajnik na min. 550 arkuszy
Obsługa min. 3 opcjonalnych podajników papieru na 550 arkuszy

Szybkość druku w trybie jednostronnym
Min. 43 str/min, A4 

Drukowanie dwustronne
Tak, automatyczne

Pierwszy wydruk (tryb gotowości)
Nie później niż po 5,9s
 
Rozdzielczość druku
Min. 1200 x 1200 dpi

Języki drukowania
PCL 6, PCL 5, emulacja PostScript 3, bezpośredni druk plików PDF (v1.7)
 
Systemy operacyjne
Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 (z wyłączeniem systemów RT OS do tabletów)
Mac OS 10.x, Linux, UNIX,  iOS, Android
 
Zużycie energii
Max. 750 W (drukowanie) , 15W (tryb gotowości)
 
Wymagane certyfikaty
CE, ENERGY STAR, EPEAT 
 
Wymogi dodatkowe
Głośność w pobliżu urządzenia podczas drukowania
Max. 55 dB(A)

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń: tonerów startowych (min. 6000 str.), płyty CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną, karty gwarancyjnej.

Gwarancja
Min. 12 miesięcy gwarancji producenta
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	Urządzenie wielofunkcyjne, typ 1 - sztuk 2

Typ
Urządzenie wielofunkcyjne
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Funkcje
Drukarka, kopiarka, skaner

Rodzaj druku
Laserowy,  w kolorze

Normatywne obciążenie miesięczne
80 000 stron A4

Rodzaj tonerów
Polimeryzowane

Pamięć systemowa
Min. 2 GB

Dysk
Min. 250 GB

Interfejsy
10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Panel obsługi:
LCD, kolorowy, dotykowy z możliwością personalizacji, interfejs użytkownika w języku polskim

Obsługiwane rozmiary nośników
A3, A4, A5, B5, C5, DL

Obsługiwane rodzaje nośników
Karton, koperty, etykiety papierowe , zwykły papier

Gramatura papieru
60-256 g/m2

Pojemność podajników papieru
Min. 1000 arkuszy A4

Uniwersalny podajnik papieru 
Min. 100 arkuszy A6-A4

Wymogi dodatkowe
Obsługa LDAP

Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji  urządzenia  w siedzibie Zamawiającego przez Autoryzowanego partnera serwisowego producenta urządzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń dedykowanej, wyprodukowanej przez producenta urządzenia, podstawki na kółkach.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń 3 dodatkowych kompletów tonerów (nie licząc tonerów startowych) oraz 1 dodatkowego kompletu bębnów (nie licząc bębnów startowych).
 
Wymiary 
Szerokość: maks. 620 mm
Głębokość: maks. 690 mm
Wysokość: maks. 775 mm
(z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru)

Wydajność startowych materiałów eksploatacyjnych:
Możliwość wydrukowania minimum 28000 stron BK i 26 00 CMY A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Materiały powinny być oryginalne, markowane przez producenta urządzenia pełnowartościowe, nowe a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOPIOWANIA
Prędkość druku / kopiowania A4
Min. 25 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Prędkość druku / kopiowania A3
Min. 15 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Czas wydruku pierwszej kopii w czerni
Poniżej 7 sek.

Czas wydruku pierwszej kopii w kolorze
Poniżej 8 sek.

Czas nagrzewania
Maksymalnie 25s

Rozdzielczość kopiowania
Min. 600 x 600 dpi

Skalowanie
25 – 400%

Format oryginału
A5 – A3

Funkcje kopiowania
Kopiowanie dwustronne; wstawianie rozdziałów okładek i stron; kopia próbna;  druk próbny do regulacji; tryb plakatu; pieczętowanie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRUKOWANIA
Rozdzielczość druku
Min. 1200 x 1200 dpi ; 1800 x 600 dpi

Druk dwustronny
Automatyczny

Język opisu strony
PCL 6 (XL 3.0) , PCL 5c, PostScript 3, XPS

Funkcje drukowania
Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF; XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; plakat; nakładanie; znak wodny

Bezpieczeństwo 
Opcja odbioru wydruku po czasie zabezpieczonego przez użytkownika kodem dostępowym lub hasłem.
Szyfrowanie danych na dysku kluczem 256 bitowym, zamazywanie plików po usunięciu.

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7 , Windows 8, Windows 10,  Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.x, Linux, 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKANOWANIA
Rozdzielczość skanowania
Min. 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania w kolorze
Min. 160 oryginałów / min  

Skanowanie dwustronne
Automatyczne, jednoprzebiegowe

Tryby skanowania
Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, USB, SMB

Formaty plików
TIFF; PDF; szyfrowany PDF; JPEG; XPS

Gwarancja
Min. 24 miesiące gwarancji producenta
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	Urządzenie wielofunkcyjne, typ 2 - sztuk 4

Typ
Urządzenie wielofunkcyjne
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Funkcje
Drukarka, kopiarka, skaner

Rodzaj druku
Laserowy, kolorowy

Rodzaj tonerów
Polimeryzowane

Procesor
Min. 1066 MHz

Pamięć systemowa
Min. 1 GB

Dysk
Możliwość opcjonalnego wyposażenia urządzenia w dysk twardy

Interfejsy
10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0

Format papieru
A6 – A4

Gramatura papieru
60 - 210 g/m2

Pojemność podajników papieru
Min. 850 arkuszy

Wymogi dodatkowe
Obsługa LDAP

Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji  urządzenia  w siedzibie Zamawiającego przez Autoryzowanego partnera serwisowego producenta urządzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń 3 dodatkowych kompletów tonerów (nie licząc tonerów startowych) oraz 1 dodatkowego kompletu bębnów (nie licząc bębnów startowych).

Wymiary 
Szerokość: maks. 450 mm
Głębokość: maks. 550 mm
Wysokość: maks. 620 mm

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOPIOWANIA
Prędkość druku / kopiowania w czerni
Min. 31 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Prędkość druku / kopiowania w kolorze
Min. 31 str. / min (jednostronnie lub duplex)

Czas wydruku pierwszej kopii w czerni
Poniżej 13 sek.

Czas wydruku pierwszej kopii w kolorze
Poniżej 17 sek.

Rozdzielczość kopiowania
Min. 600 x 600 dpi

Skalowanie
25 – 400%

Format oryginału
A6 – A4

Funkcje kopiowania
Kopiowanie dwustronne; kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; kopia 2 na 1, 4 na 1; plakat; regulacja gęstości 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRUKOWANIA
Rozdzielczość druku
Min. 1200 x 1200 dpi

Język opisu strony
PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, opcjonalnie: XPS

Funkcje drukowania
Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i JPEG; XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; plakat; nakładanie; znak wodny

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKANOWANIA
Rozdzielczość skanowania
Min. 600 x 600 dpi

Prędkość skanowania w kolorze
Min. 30 oryginałów / min

Tryby skanowania
Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, USB, DPWS, skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików
TIFF; PDF; kompaktowy PDF; JPEG; opcjonalnie: XPS

Automatyczny podajnik dokumentów
Tak – do 50 oryginałów (A6-A4, 50 – 110 g/m2)

Gwarancja
Min. 24 miesiące gwarancji producenta
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	Urządzenie wielofunkcyjne, typ 3 - sztuk 1

Typ
Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Funkcje
Drukarka, kopiarka, skaner

Rodzaj druku
Laserowy

Rodzaj tonerów
Polimeryzowane

Sterowanie
Urządzenie musi posiadać wbudowany dotykowy ekran kolorowy do sterowania

Procesor
Min. dwurdzeniowy o taktowaniu min. 1,2 GHz

Pamięć systemowa
Min. 2 GB

Dysk
Min. 250 GB

Interfejsy
Ethernet 10/100/1000 BaseTX, USB2.0
Format papieru
A5-A3

Gramatura papieru
Min. 60 - 220 g/m2
Min. 60 - 209g/m2 (druk dwustronny)

Pojemność podajników papieru
Min. 1100 arkuszy

Szybkość druku w trybie jednostronnym
Min. 22 str/min, A4 
Min. 14 str/min, A3 

Szybkość druku w trybie dwustronnym:
Min. 22 str/min, A4 

Pierwszy wydruk
Nie więcej niż po 5,3s
 
Rozdzielczość
drukowania 1800 x 600 dpi
skanowania 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania w trybie jednostronnym
Min. 45 str/min

Funkcje kopiowania
Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii.
 
Języki drukowania
PCL 6, PostScript 3, XPS
 
Systemy operacyjne
Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10
Windows Srv 2008 /2008 R2/ 2012 / 2012 R2
Mac OS 10.x, Linux, Unix, Citrix
 
Czcionki drukarki
80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
 
Funkcje drukowania
Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, szyfrowanych PDF, Mixmedia i Mixplex; łatwe programowanie zadań, nakładanie; znak wodny; ochrona kopii;
 
Tryby skanowania
Skanowanie do eMail 
Skanowanie do SMB/LAN
Skanowanie do FTP
Skanowanie do Skrzynki Użytkownika
Skanowanie do USB
Skanowanie do WebDAV
Skanowanie do DPWS
Skanowanie sieciowe TWAIN
 
Formaty plików
JPEG; TIFF; PDF; PDF kompaktowy; JPEG; XPS; kompaktowy XPS; DOCX; XLSX
 
Funkcje skanowania
Adnotacje(tekst/czas/data) dla PDF;
Min. 400 programowalnych zadań;
 
Automatyczny podajnik oryginałów
Dwustronny, do 100 oryginałów A6-A3
 
Bezpieczeństwo
ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1;
filtrowanie IP i blokowanie portów;
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0;
obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników;
dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie;
nadpisywanie dysku twardego (8 metod);
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256);
automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie poufnych faksów; 
szyfrowanie danych druku użytkownika
 
Konta użytkowników
Min. 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb)
Definiowanie dostępu funkcji użytkownika

Wymogi dodatkowe
Zamawiający wymaga dostawy, instalacji, konfiguracji  urządzenia  w siedzibie Zamawiającego przez Autoryzowanego partnera serwisowego producenta urządzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń dedykowanej, wyprodukowanej przez producenta urządzenia, podstawki na kółkach.

Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego z urządzeń 3 dodatkowych tonerów (nie licząc tonera startowego) oraz 1 dodatkowego bębna (nie licząc bębna startowego).
 
Gwarancja
Min. 24 miesiące gwarancji producenta
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	Tablet, typ 1 – sztuk 1

Typ
Tablet pozwalający na uruchomienie aplikacji napisanej dla środowiska Android (w wersji 7).
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

System operacyjny
Android, min. w wersji 7.0 

Parametry wyświetlacza 
Przekątna ekranu min. 9,7  cala

Rozdzielczość ekranu
Min. 2048 x 1536 pikseli 

Typ ekranu
LCD sAMOLED 

Technologia podświetlenia
LED

Typ ekranu
Dotykowy pojemnościowy, głębia kolorów wyświetlacza - 16M, z obsługą rysika 

Pamięć 
Wbudowana pamięć min. 32 GB 
Wbudowana pamięć RAM min. 4 GB 

Typ obsługiwanych kart pamięci 
microSD, microSDHC, microSDXC 

Procesor 
min. 4 rdzeniowy o częstotliwości min. 2,15 GHz

Interfejsy / Komunikacja 
Łączność i transmisja danych  
Bluetooth min. 4.2
Moduł GPS
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 

Złącza zewnętrzne
Min. 1 x USB Typ-C
1 x audio combo jack

Dodatkowe funkcje 
Wbudowany aparat cyfrowy  
Efektywna liczba pikseli:
przód min. 5 mln pikseli
tył min. 13 mln pikseli 
Rozdzielczość nagrywania wideo: UHD 4K (3840 x 2160), 30 klatek/sekundę
Wbudowany odbiornik GPS  
Wbudowane 4 głośniki z wielokierunkowym dżwiękiem
Wbudowany mikrofon
Czujnik koloru RGB
Akcelerometr
Żyroskop 
Czujnik geometryczny
Czujnik pola magnetycznego

Pozostałe informacje 
Wersja językowa menu Multi-language 
Oryginalne etui producenta tabletu typu klapka + podstawka w kolorze czarnym 

Bateria
Litowo-polimerowa o pojemności min. 6000 mAh 

Czas pracy na baterii
Min. 12 h

Rozmiar/waga
Max. 240 x 170 x 7 mm
Max. 430 g

Kolor
Czarny
 
Gwarancja
Min. 2 letnia gwarancja producenta 
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	Tablet, typ 2 – sztuk 1

Typ
Tablet pozwalający na uruchomienie aplikacji napisanej dla środowiska Android (w wersji 6).
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

System operacyjny
Android, min. w wersji 6.0 

Parametry wyświetlacza 
Przekątna ekranu min. 10  cali

Rozdzielczość ekranu
Min. 2560 x 1600 pikseli przy proporcjach 16:10

Typ ekranu
LCD TFT IPS 

Technologia podświetlenia
LED

Typ ekranu
Dotykowy pojemnościowy, min. 10-punktowy 

Pamięć 
Wbudowana pamięć min. 32 GB 
Wbudowana pamięć RAM min. 3 GB 

Typ obsługiwanych kart pamięci 
microSD, microSDHC, microSDXC 

Procesor 
min. 8 rdzeniowy (4+4) o częstotliwości min. 1,4 GHz

Interfejsy / Komunikacja 
Łączność i transmisja danych  
Bluetooth min. 4.0
Moduł GPS
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 
Modem 3G/4G (LTE) 

Złącza zewnętrzne
Min. 1 x USB Typ-C
1 x audio combo jack
Gniazdo kart SIM

Dodatkowe funkcje 
Wbudowany aparat cyfrowy  
Efektywna liczba pikseli:
Przód min. 5 mln pikseli
tył min. 13 mln pikseli 
Wbudowany odbiornik GPS  
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Czujnik światła
Akcelerometr
Żyroskop 

Pozostałe informacje 
Wersja językowa menu Multi-language 

Bateria
Litowo-polimerowa o pojemności min. 9300 mAh 

Czas pracy na baterii
Min. 18 h

Rozmiar/waga
Max. 250 x 180 x 5 mm
Max. 700 g

Kolor
Czarny
 
Gwarancja
Min. 12 miesięcy gwarancji producenta
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	Dysk przenośny USB – sztuk 20

Typ
Dysk zewnętrzny USB 
Dyski muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta.

Interfejs
USB 3.0

Pojemność
Min. 4 TB

Rodzaj obudowy
2,5” , kolor czarny

Dodatkowe funkcje: 
Dołączone oprogramowanie producenta do wykonywania automatycznego backupu danych, 
256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES
Ochrona hasłem

Parametry środowiska
Min. temperatura pracy: 5 °C
Max. temperatura pracy: 35 °C

Zgodność z systemami operacyjnymi:
MS Windows 10 / 8 / 7
Możliwość sformatowania pod inne systemy operacyjne

Gwarancja
Min. 2 letnia gwarancja producenta 
W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego.
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	Pamięć przenośna USB – sztuk 60

Rodzaj sprzętu
Pamięć flash USB

Interfejs
USB 3.0

Pojemność
Min. 16 GB

Minimalna prędkość odczytu
Min. 100 MB/s

Wymagania dodatkowe
Metalowa obudowa z zaczepem, możliwość personalizacji obudowy (poprzez naniesienie logo)

Gwarancja
Min. 5 lat gwarancji producenta

	
	

	15
	Bank energii – sztuk 10

Typ
Wysokowydajny bank energii z funkcją latarki diodowej

Pojemność
Min. 20 100 mAh 

Moc wejściowa
Min. 5V/2,4A

Moc wyjściowa
Min. DC 5V/2,4A na jednym z portów
Min. DC 5V/3A łącznie dla wszystkich portów

Interfejsy
Min. 1 port Micro USB
Min. 2 porty USB 2.0
Min. 6-cio stopniowy wskaźnik naładowania baterii
Przycisk do wyświetlania poziomu baterii

Obudowa
Suma wymiarów obudowy (wys. + szer. + głęb.) nie przekraczająca 235 mm
Waga nie przekraczająca 350g.

Zgodność z systemami operacyjnymi:
Windows, Android, iOS

Dodatkowe funkcje
Szybkie ładowanie urządzeń oraz banku energii
Latarka diodowa
Silne zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo (zwarcia, przegrzania, przepięcia, przetężenia, nadmierne ładowania, nadmierne rozładowania)
Większa odporność na zmniejszenie pojemności przy niskich temperaturach

Gwarancja
Min. 2 letnia gwarancja producenta 
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	Patchcord, typ 1 – sztuk 50

Typ kabla
UTP

Kategoria kabla
5e

Wykonanie
100% miedzi

Złącze
RJ45

Długość kabla
5 m

Kolor kabla
25 sztuk czarnych
25 sztuk szarych
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	Patchcord, typ 2 – sztuk 30

Typ kabla
UTP

Kategoria kabla
5e

Wykonanie
100% miedzi

Złącze
RJ45

Długość kabla
10 m

Kolor kabla
Szary
[bookmark: _GoBack]
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	Patchcord, typ 3 – sztuk 30

Typ kabla
UTP

Kategoria kabla
5e

Wykonanie
100% miedzi

Złącze
RJ45

Długość kabla
15 m

Kolor kabla
Szary
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