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Załącznik  nr 1a


.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA/PARAMETRY  – OFERTA WYKONAWCY

Pakiet nr 1 – Monitor radiologiczny kolorowy o następujących parametrach      

                     technicznych:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
	Ilość [szt.] 
	Cena jedn. netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Rozdzielczość matrycy obrazu: min. 4 MP

Typ matrycy: IPS

Kąty widzenia: min. 176, 176

Przekątna ekranu: min. 27 cali

Podświetlenie matrycy: LED

Jasność ekranu: min. 700 cd/m2
Kontrast: min. 1000:1

Wejścia sygnałowe: DVI-D (dual link), DVI-D (single link), DisplayPort

Kalibracja fabryczna zgodna ze standardem DICOM 14 + zintegrowany sensor do kalibracji wraz z oprogramowaniem
	3
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Na potwierdzenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim;

Data:…………………….



       …………….………………………………









   podpis i pieczątka imienna osoby 







    

  upoważnionej do reprezentowania 

                                                                                                                         Wykonawcy

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA/PARAMETRY  – OFERTA WYKONAWCY

Pakiet nr 2 – Czepki EEG do badań w skanerze MR 3T o następujących parametrach:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
	Ilość [szt.]
razem 
	Cena jedn. netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Czepek EEG 64-kanałowy rozmiary: 
Small – 1 szt., Medium – 2szt. 
w technologii QiukCells kompatybilny (złącze) z posiadanym systemem EEG Nauroscan Synamps RT firmy Compumedics do pracy w polu magnetycznym skanera MR 3T Magnetom Prisma Fit.
	3
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Na potwierdzenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim;

Data:…………………….



       …………….………………………………









   podpis i pieczątka imienna osoby 







    

  upoważnionej do reprezentowania 

                                                                                                                         Wykonawcy

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA/PARAMETRY  – OFERTA WYKONAWCY

Pakiet nr 3 – System Stymulacji Wzrokowej Nowej Generacji
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
	Ilość [szt.] 
	Cena jedn. netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	System Stymulacji Wzrokowej Nowej Generacji, z goglami do prezentacji bodźców wzrokowych, przystosowany do pracy w polu magnetycznym skanera MR 3T Magnetom Prisma Fit, z kamerami eyetrackingowymi. Wyświetlacze OLED o rozdzielczości 1920x1200 (full HD) 85 Hz odświeżania obrazu, obraz  stereoskopowy, korekcja wad wzroku, kamery eyetrackingowe o prędkości 250 Hz, zakres rozstawu źrenic 40-75 mm, zakres pola widzenia 60º.
	1
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli dotyczy).

Oferowany przedmiot zamówienia obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim;

Data:…………………….



       …………….………………………………









   podpis i pieczątka imienna osoby 







    

  upoważnionej do reprezentowania 

                                                                                                                         Wykonawcy

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA/PARAMETRY  – OFERTA WYKONAWCY

Pakiet nr 4 – Urządzenie do synchronizacji skanera MR z komputerem sterującym do   badań fMRI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
	Ilość [szt.] 
	Cena jedn. netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Urządzenie do synchronizacji skanera MR z komputerem sterującym do   badań fMRI: 1 sztuka Synchrobox,

2 sztuki responsePads (dwu-przyciskowe),

2 sztuki responsePads (trzy-przyciskowe) Programowalny Synchrobox wyposażony w wejścia: światłowodowe oraz BNC TTL do synchronizacji ze skanerem. Programowalny interface kontrolujący parametry urządzeń podłączonych do synchroboxa z możliwością zapisywania dziennika zdarzeń z każdego badania. Synchrobox powinien mieć możliwość pracy w trybie symulacji z ustawianym czasem repetycji wystawianego znacznika. Urządzenie powinno komunikować się z komputerem sterującym za pomocą portu USB oraz współpracować z oprogramowaniem do prezentacji bodźców typu Presentation, E-Prime, PsychoPy. Wszelkie elementy urządzenia (w tym zasilacz) powinny być kompatybilne ze skanerem MR 3T Prisma Fit i nie zakłócać jego pracy. Komunikacja z elementami urządzenia wewnątrz klatki Faradaya powinna odbywać się za pomocą światłowodu. ResponsePady powinny mieć ergonomiczny kształt i działać bezprzewodowo. Czas pracy na akumulatorach co najmniej 12 godzin. ResponsePady ze stacją bazową do ładowania akumulatorów. Response Pady do pracy w polu magnetycznym skanera MR 3T Magnetom Prisma Fit.
	
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli dotyczy).

Oferowany przedmiot zamówienia obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim;

Data:…………………….



       …………….………………………………









   podpis i pieczątka imienna osoby 







    

  upoważnionej do reprezentowania 

                                                                                                                         Wykonawcy

.....................................................

       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA/PARAMETRY  – OFERTA WYKONAWCY

Pakiet nr 5 – Stymulator do badań receptorów czuciowych fMRI kompatybilny ze skanerem MR MR 3T Magnetom Prisma Fit.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
	Ilość [szt.] 
	Cena jedn. netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	Urządzenie powinno zapewniać stymulację w postaci wibracji mechanicznej o częstotliwościach akustycznych (20Hz-10kHz). Urządzenie powinno posiadać wejście audio do odbioru bodźców. Stymulator powinien w sposób bezpieczny dla pacjenta stymulować co najmniej dwa palce wskazujące (lewej i prawej ręki). Wokół palców należy zapewnić tłumienie dźwięków. Urządzenie powinno współpracować z oprogramowaniem do prezentacji bodźców typu Presentation, E-Prime, PsychoPy. Wszelkie elementy urządzenia (w tym zasilacz) powinny być kompatybilne ze skanerem MR 3T Prisma Fit i nie zakłócać jego pracy. Komunikacja z elementami urządzenia wewnątrz klatki Faradaya powinna odbywać się za pomocą światłowodu. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komputer sterujący wraz z oprogramowaniem typu Presentation, E-Prime lub PsychoPy.
	1
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli dotyczy).

Oferowany przedmiot zamówienia obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim;

Data:…………………….



       …………….………………………………









   podpis i pieczątka imienna osoby 







    

  upoważnionej do reprezentowania 

                                                                                                                         Wykonawcy

