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Załącznik nr 1b do SIWZ


ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)
Specyfikacja ilościowa

	Asortyment
	Ilość (szt.)

	Miernik poziomu dźwięku – użytkowy
	1

	Miernik natężenia oświetlenia – użytkowy
	1

	Miernik poziomu dźwięku – nadzorczy
	1


Specyfikacja szczegółowa urządzeń i aplikacji

1. Miernik poziomu dźwięku – użytkowy.

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Oferowane urządzenie spełnia wymagania dla mierników poziomu dźwięku przynajmniej 2 klasy, zgodnie z normą PN-EN 61672-1:2014-03.
	TAK
	
	

	2. 
	System powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.) w celu umożliwienia dokonania pomiarów poziomu dźwięku w Kapsule. 
	TAK
	
	

	3. 
	Oferowane urządzenie pozwala na zapisanie w pamięci wewnętrznej przynajmniej 50 wyników pomiarów.
	TAK
	
	

	4. 
	Oferowane urządzenie musi być wyposażone w kalibrator akustyczny przynajmniej 2 klasy.
	TAK
	
	

	5. 
	Oferowane urządzenie powinno umożliwiać co najmniej:

· pomiar poziomu równoważnego dźwięku LAeq,
· pomiar wartości maksymalnej poziomu dźwięku LASmax,
· pomiar chwilowej wartości szczytowej poziomu dźwięku LCpeak.
	TAK
	
	

	6. 
	Oferowane urządzenie powinno posiadać przynajmniej: 

· częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne A i C zgodnie z normą IEC61672,

· stałe czasowe: slow, fast.
	TAK
	
	

	7. 
	Wymagany zakres pomiarowy nie gorszy niż: dla  poziomu równoważnego dźwięku LAeq 35-130 dB; dla  chwilowej wartości szczytowej LCpeak 45- 130 dB.
	TAK
	
	

	8. 
	Waga oferowanego urządzenia nie większa niż 500 g.
	TAK
	
	

	9. 
	Oferowane urządzenie musi spełniać wymogi zawarte w międzynarodowej normie IEC 61672 – 1 i 2 Class 2
	TAK
	
	

	10. 
	Oferowane urządzenie powinno być zasilane z wbudowanego akumulatora zapewniającego minimum 15 godzinny czas pracy oraz musi być wyposażone w zewnętrzny zasilacz sieciowy. 
	TAK
	
	

	11. 
	Zamawiany zestaw powinien być kompletny,  posiadać świadectwo wzorcowania i być gotowy do pracy bez konieczności doposażenia w dodatkowe akcesoria.
	TAK
	
	

	12. 
	Oferowane urządzenie powinno umożliwiać podłączenie do komputera klasy PC oraz uruchamianie i wykonywanie pomiarów za pomocą zewnętrznej aplikacji.
	TAK
	
	

	13. 
	Wymagane jest dostarczenie stosownych podręczników użytkownika w języku polskim lub angielskim w postaci elektronicznej.
	TAK
	
	


2. Miernik natężenia oświetlenia – użytkowy.

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Oferowane urządzenie spełnia przynajmniej wymagania dla normy CNS5119 dla klasy A.
	TAK
	
	

	2. 
	System powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, detektory, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.) w celu umożliwienia dokonania pomiarów natężenia oświetlenia w Kapsule. 
	TAK
	
	

	3. 
	Oferowane urządzenie umożliwia wykonanie pomiarów z błędem całkowitym nie gorszym niż 2,5%.
	TAK
	
	

	4. 
	Oferowane urządzenie pozwala na zapisanie przynajmniej 100 pomiarów w pamięci wewnętrznej.
	TAK
	
	

	5. 
	Oferowane urządzenie musi być wyposażone w kalibrator fotometryczny.
	TAK
	
	

	6. 
	Oferowane urządzenie powinno umożliwiać wykonanie co najmniej:

· Pomiaru jednokrotnego,

· Pomiaru ciągłego,

· Pomiaru względnego.
	TAK
	
	

	7. 
	Oferowane urządzenie powinno posiadać przynajmniej: 

· funkcję automatycznej zmiany zakresu pomiarowego,

· funkcję automatycznego zerowania.
	TAK
	
	

	8. 
	Wymagany zakres pomiarowy nie gorszy niż: 
· 0,001 ÷ 300 000 lx, 

· 0,1 ÷ 120 000 000 cd/m2 
(pole pomiarowe 1°), 

· 0,01 ÷ 12 000 000 cd/m2 
(pole pomiarowe 3°), 

· 0,001 ÷ 1 200 000 cd/m2 
(pole pomiarowe 10°). 
	TAK
	
	

	9. 
	Waga oferowanego urządzenia nie większa niż 300 g.
	TAK
	
	

	10. 
	Oferowane urządzenie musi być wyposażone w detektor typu fotodioda krzemowa.
	TAK
	
	

	11. 
	Oferowane urządzenie powinno być zasilane z ogólnodostępnych baterii zasilania (np. LR06; LR03; 6LR61).
	TAK
	
	

	12. 
	Zamawiany zestaw powinien być kompletny, , gotowy do pracy bez konieczności doposażenia w dodatkowe akcesoria i posiadać świadectwa wzorcowania.
	TAK
	
	

	13. 
	Oferowane urządzenie powinno umożliwiać podłączenie do komputera klasy PC oraz pozwalać na przeprowadzenie pełnego pomiaru (uruchamianie i wykonywanie pomiarów) za pomocą zewnętrznej aplikacji.
	TAK
	
	

	14. 
	Wymagane jest dostarczenie stosownych podręczników użytkownika w języku polskim  lub angielskim  w postaci elektronicznej
	TAK
	
	


3. Miernik poziomu dźwięku – nadzorczy.

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	System powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.) w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji słuchawek powietrznych  typu „circum-aural” (przykład HDA 200)

- wymagana liniowość przedwzmacniacza 
  w zakresie co najmniej 20Hz-20kHz

Mikrofon pomiarowy:

- zakres odpowiedzi min. 15Hz – 20kHz z 
  dokładnością nie mniejszą jak ±2.0dB, a 
  w zakresie 15Hz-12,5kHz z dokładnością 
  nie mniejszą jak ±1.0dB

- dynamika min. w zakresie 27-150dB

- wymagana czułość co najmniej 12.5mV/Pa

- napięcie polaryzacji mikrofonu – 200V
	TAK
	
	

	2. 
	System powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria (sprzęgacze, mikrofony, przedwzmacniacze, przedłużacze, itp.)  w celu umożliwienia dokonania kontroli i kalibracji słuchawek powietrznych  typu „supra-aural” (przykład TDH39 z MX-41)

 - wymagana liniowość przedwzmacniacza  

   w zakresie co najmniej 20Hz-20kHz

Mikrofon pomiarowy:

- zakres odpowiedzi min. 15Hz – 8kHz z 

  dokładnością nie mniejsza jak ±2.0dB 

- dynamika min. w zakresie 10-140dB

- wymagana czułość co najmniej  50mV/Pa
- napięcie polaryzacji – 200V
	TAK
	
	

	3. 
	Zamawiany system powinien zawierać:

· analizator 

· sztuczne ucho zgodne z IEC 60318-1

· sztuczne ucho zgodne z IEC60318- 3

· kalibratory do kontroli i kalibracji zestawu przez zamawiającego (zasilanie kalibratorów z ogólnodostępnych baterii alkalicznych np. LR03, LR06, 6LR61)
	TAK
	
	

	4. 
	Analizator powinien umożliwiać, co najmniej:

· pomiar poziomu równoważnego dźwięku LAeq,

· pomiar wartości maksymalnej poziomu dźwięku LASmax,

· pomiar chwilowej wartości szczytowej poziomu dźwięku LCpeak.

· pomiar współczynnika zniekształceń nieliniowych

· rejestrację historii czasowej pomiaru z zapisem do pamięci wewnęrrznej z częstością podaną przez użytkownika (min. do 1h)
	TAK
	
	

	5. 
	Analizator powinien umożliwiać wykonanie jednoczesnego pomiaru w przynajmniej dwóch profilach.
	TAK
	
	

	6. 
	Analizator powinien posiadać:

· częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne A, C i liniowa (Z) – zgodnie z normą IEC 61672

· stałe czasowe: slow, impulse, 

· wejście elektryczne umożliwiające pomiar sygnału napięciowego

· filtry tercjowe 

· funkcja analizy FFT
	TAK
	
	

	7. 
	Analizator powinien być wyposażony w kolorowy wyświetlacz o kontraście nie gorszym niż 1000:1 i przekątnej wyświetlacza nie mniejszej niż 2 cale.
	TAK
	
	

	8. 
	Wymagana minimalna pamięć wewnętrzna analizatora nie mniejsza niż 32 MB typu FLASH
	TAK
	
	

	9. 
	Analizator musi posiadać przynajmniej jedno wejście USB
	TAK
	
	

	10. 
	Miernik poziomu dźwięku wchodzący w skład systemu powinien spełniać wymogi zawarte w międzynarodowej normie IEC 61672:1:2002 Class 1 
	TAK
	
	

	11. 
	Zasilanie analizatora z ogólnodostępnych baterii  zasilania (np. LR06; LR03; 6LR61) zarówno NiCd jaki akumulatorków NiMH- wymagana dostawa zewnętrznego zasilacza sieciowego
	TAK
	
	

	12. 
	Zamawiany zestaw powinien być kompletny, posiadać świadectwa wzorcowania i być gotowy do pracy (wykonania wszystkich wymienionych w specyfikacji pomiarów bez konieczności doposażenia w dodatkowe akcesoria).
	TAK
	
	

	13. 
	System powinien być wyposażony w stosowne opakowanie umożliwiające bezpieczne jego przewożenie
	TAK
	
	

	14. 
	Wymagane jest dostarczenie stosownych podręczników użytkownika w języku polskim lub angielskim  w postaci elektronicznej
	TAK
	
	


4. Aplikacja do zarządzania pomiarami i procedurą kalibracji
	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Aplikacja powinna być stworzona w oparciu o język .Net lub kompatybilny, pozwalający na instalowanie i używanie w środowisku Windows 10 lub systemie równoważnym.
System równoważny powinien posiadać następujące cechy:

· wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej,

· obsługa procesorów wielordzeniowych,

· graficzny okienkowy interfejs użytkownika,

· polska wersja językowa,

· obsługa co najmniej 32 GB RAM,

· pełna obsługa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia (kompatybilność sterowników, w tym sterowników do urządzeń peryferyjnych),

· pełna obsługa dostarczanego oprogramowania medycznego, 

· współpraca z Active Directory, możliwość pracy sieciowej,

· możliwość darmowej aktualizacji poprzez sieć,

· posiadający wsparcie pomocy technicznej producenta.
	TAK
	
	

	2. 
	Aplikacja na PC musi umożliwiać sterowanie procedurą pomiarową wszystkimi miernikami dostarczonymi zgodnie z opisanymi w punktach 1, 2 i 3 wymaganiami, w zakresie wszystkich wymaganych parametrów.
	TAK
	
	

	3. 
	Aplikacja musi zapewniać komunikację ze wszystkimi miernikami za pomocą portu komunikacyjnego Ethernet.
	TAK
	
	

	4. 
	Aplikacja musi zapewniać odpowiednie przetwarzanie wyników pomiarów i obliczanie wymaganych parametrów (np. zniekształceń nieliniowych aparatury).
	TAK
	
	

	5. 
	Wyniki pomiarów muszą być przesyłane na serwer i dostępne przez przeglądarkę internetową, po wcześniejszej autoryzacji
	TAK
	
	

	6. 
	Aplikacja musi gromadzić wyniki kolejnych pomiarów (w zależności od rodzaju miernika pomiaru poziomu dźwięku lub oświetlenia, przynajmniej dla parametrów minimalnych), uwzględniając:

· Datę pomiaru,

· Godzinę pomiaru,

· Nr seryjny Kapsuły,

· Lokalizację Kapsuły,

· Wyniki pomiarów zgodnie z minimalnymi wymaganiami.
	TAK
	
	

	7. 
	Aplikacja musi gromadzić dane w zakresie kalibracji urządzeń:

· Urządzenia do badań przesiewowych słuchu

· Urządzenia do badań przesiewowych zaburzeń przetwarzania słuchowego, 

Uwzględniając numery seryjne urządzeń.
	TAK
	
	

	8. 
	Moduł do kalibracji powinien mieć możliwość wprowadzenia poprawek dla przynajmniej 2 typów słuchawek.
	TAK
	
	

	9. 
	Moduł kalibracji powinien mieć możliwość wykonania kalibracji dla przynajmniej następujących poziomów: 60, 70 i 80 dB HL.
	TAK
	
	

	10. 
	Aplikacja musi wysyłać powiadomienia poprzez pocztę e-mail, o zbliżającej się dacie kalibracji urządzeń.
	TAK
	
	

	11. 
	GUI aplikacji zgodne ze schematem graficznym aplikacji realizowanych w ramach projektu. Księga znaków dostępna u Zamawiającego.
	TAK
	
	

	12. 
	Aplikacja na PC oraz serwis WWW dedykowany aplikacji powinny posiadać możliwość wyświetlenia wyników pomiarów (np. FFT widma zarejestrowanego pomiaru lub poziom natężenia oświetlenia) dla wszystkich wykonywanych pomiarów. Minimalne wymagania zostały opisane w pkt 1, 2 i 3.
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne
i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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