TABELA GLOWNYCH PARAMETROW SYSTEMU:

WYMAGANIE

Listwa PDU

Listwa wyposazona w minimum 24 gniazda IEC320 C13 oraz 6 gniazd IEC320 C19

Obudowa listwy nie moze przekracza¢ na szeroko$¢ 44,4 mm.

Listwa wyposazona w wy$wietlacz LCD pracujacy w technologii ,hot swappable” (z mozliwoscig
podtaczania lub odigczania przy wigczonym zasilaniu). Z wySwietlacza mozliwos¢ odczytu
napiecie zasilania [V], catkowite obcigzenia pradowe kazdej fazy [A], poboru mocy kazdej fazy
[kW], zuzycie energii kazdej fazy [kWh] oraz odczytanie warto$¢ temperatury oraz wilgotnosci
powietrza po podtaczeniu czujnika T/H.

Komunikacja zewnetrzna aplikacji i urzadzen z listwa realizowana za pomoca protokotu SNMP

Listwa zapewnia mozliwo$¢ ustawienia progdw alarmowych dla obcigzenia pradowego [A] oraz
napiecia zasilania [V]. Listwa musi umozliwia¢ odczyt stanu alarmu.

System szaf dystrybucyjnych:

47 U (szer. 60 cm/80cm, wys. 220 cm, gteb. 120 cm)

Drzwi przednie przeszklone jednoszynowe, szczelne, o grubo$ci szkla maksymalnie 3 mm; szkto
bezpieczne hartowane typu ESG

Tylne drzwi petne, z blachy stalowej, szczelne, dzielone pionowo 2x 40cm dla szaf z szer. 80cm
oraz 2x 30cm dla szaf z szer. 60cm

Rama szafy stalowa, spawana

Obcigzalnos¢ ptaszczyzn montazowych zabudowy 19” wszystkich -szafy nie mniejsza niz 15 kN;

Maksymalny mozliwy rozstaw ptaszczyzn montazowych 19” — 96 cm, dla szafy szer. 60cm

Dach szaf, petny, szczelny

Montaz listew zasilania PDU w szafie powinien méc sie dokona¢ w przestrzeni pomiedzy profilem
19-calowym a Sciang boczna.

Dla szaf 0 szer. 80cm mozliwos¢ montazu PDU po 2 szt. blizniaczo na lewg i prawg strone

Kazdg z szaf o szer. 60cm nalezy wyposazy¢ w ptyty podtogowe modutowe, dopuszczony przez
producenta do dedykowanego zintegrowanego w szafach systemu wczesnego wykrywania i
gaszenia pozaru gazem z przejsciem szczotkowym po szerokosci szaf (klasa palno$ci szczotek
zgodnie z UL 94-V0, tworzywo samogasnace, niepalne).

Kazda z szaf o szer. 80cm nalezy wyposazy¢ w ptyty podtogowe modutowe, dopuszczone przez
producenta do dedykowanego zintegrowanego w szafach systemu wczesnego wykrywania i
gaszenia pozaru gazem

Szafy o szer. 60cm muszg by¢ wyposazone w pionowe prowadnice powietrza do rozdzielenia
stref cieptego i zimnego powietrza wew. szczelnie zamknietej i chtodzonej wew. szafy w separacii
(klasa palnosci szczotek zgodnie z UL 94-V0, tworzywo samogasnace, niepalne)

Szafy o szer. 80cm muszg by¢ wyposazone w min. dwa przednie, frontowe, kanaty kablowe o
wys. min. 42U kazdy z mozliwoscig prowadzenia kabli zaleznego od jednostek montazowych 19”
U frontu szafy. Tworzywo sztuczne klasa palnosci wg UL 94-V0, samogasnace, niepaine

Wszystkie szafy muszg zosta¢ wyposazone w panele zaslepiajace przeznaczone do
beznarzedziowego montazu w 19”. Materiat paneli: tworzywo sztuczne, klasa palno$ci wg UL 94-
HB, samogasnace, niepalne




Szafy o szer. 80cm wyposazone w min. dwa pionowe koryta kablowe o szer. min. 115mm i
regulowanej bezstopniowo wysokosci w zakresie 2000-2200mm. Montaz mozliwy na catej
gteboko$ci szaf, w dowolnym miejscu pomiedzy przednim a tylnym profilem ramy szafy

Szafy muszg by¢ zbudowane w wykonaniu szczelnym.
Listwy PDU:

1 fazowa, 32A
zakres napiecia wejsciowego 90-260 V, 50-60 Hz

zintegrowane wytaczniki ochronne, max. 2 szt., kazdy min. 16A typu C wraz z kontrola,
monitorowaniem, wktadek bezpiecznikowych
pob6r wiasny energii < 15W

max. dwa zabezpieczone wytgcznikiem ochronnym obwody z przyporzadkowaniem gniazd
odpowiednio 12x C13 + 2x C19 obwéd nr 1, 12x C13 + 2x C19 obwod nr 2
zintegrowany przewdd zasilania o dtug. min. 3m zakorczony wtykiem CEE (EN 60 309)

Min. funkcjie pomiarowe: napiecie (V), prad (A), czestotliwos¢ (Hz), moc czynna (kW), praca
czynna (kWh), moc bierna (kVA), praca bierna (kVAh), wspdtczynnik mocy (cos phi), pomiar
pradu przewodu zerowego / okreSlanie obcigzenia asymetrycznego, monitorowanie
zintegrowanych bezpiecznikow

Min. doktadno$¢ pomiaru dla poboru energii w kWh wynoszaca 1% wg IEC 50 430-1

Konfigurowalne warto$ci graniczne (ostrzezenie/ alarm)
wySwietlacz lokalny odczytu parametrow z czujnikiem potozenia do obracania PDU

Mozliwos¢ podtaczenia rownoczesnie dla kazdego jednego PDU min. 4 czujnikow monitoringu:
czujnik temperatury, czujnik temperatury/ wilgotnosci, czujnik dostepu IR, czujnik wandalizmu,
mozliwos¢ stosowania takze 4 czujnikbw tego samego pomiaru jak np. temp.

stosowane czujniki muszg mie¢ mozliwos¢ podigczenia zarébwno do klimatyzatoréw
miedzyrzedowych, systemu monitoringu parametrow srodowiskowych jak i PDU
interfejs sieciowy: RJ45, zintegrowany webserver

obstugiwane protokoty: HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS,
NTP, Syslog, SNMP v1, v2c i v3, FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plikdw), wysytanie e-maili
(SMTP)

Mozliwos¢ administrowania uzytkownikami i uprawnieniami

System wykrywania pozaru i gaszenia:

obudowa dostosowana do montazu w przestrzeni 19” o max. wysokosci 1U

klasa ochrony urzadzenia min. IP30

napiecie zasilania nominalne: 100-240V 50/ 60 Hz

zintegrowane w obudowie baterie zasilania awaryjnego, czas podtrzymania pracy min. 4 godz.

monitorowanie przeptywu powietrza +/- 10% catego strumienia powietrza

gniazdo do podfaczenia czujnikow otwarcia drzwi szaf/ automatyczne rozbrojenie systemu
gaszenia w przypadku otwarcia drzwi szaf oraz miedzyrzedowych klimatyzatorow

gniazdo do potaczenia z nadrzednym systemem monitorowania parametréw Srodowiskowych

ztacze USB umozliwiajace odczytanie stanéw pracy i zdarzen, wprowadzanie ustawien. Mozliwe
jest np. odczytanie pamieci bteddw, ustawienie daty i godziny, wgranie nowego firmware’u

kazda z szaf musi zosta¢ wyposazona w systemy rurek ssacych z elementami mocujgcymi,
bezklejowy

min. jeden wyswietlacz tekstowy dla komunikatéw statusowych wszystkich paneli gasniczych
instalowanych w kazdym rzedzie szaf, Master > Slave

lokalne wskazniki LED w urzadzeniu Master

zbiornik $rodka gasniczego zintegrowany w kazdym jednym urzadzeniu

min. 1,8 L NovecTM 1230




zastosowane urzadzenia wczesnego wykrywania i gaszenia pozaru w szafach musza by¢ w petni
kompatybilne i funkcjonalne z zastosowanym monitoringiem Srodowiskowym, urzadzeniami
klimatyzacji miedzyrzedowej szaf oraz szafami sieciowymi, serwerowymi, UPS i baterii UPS jako
jeden spojny system

System klimatyzacji precyzyjnej (wentylacji/chtodzenia) serwerowni:

Agregaty wody lodowej

wyposazone w urzadzenie sterujace predkoscia wentylatorow

wyposazone w grzatke zapobiegajaca zamarzaniu parownika

wyposazone w grzatke karteru sprezarki

regulacja temperatury cieczy chiodzonej w zakresie od +5 do +20°C

redundantne pompy inwerterowe o min. przeptywie 240 I/min., ktére sg sterowane ze sterownika
systemu sygnatem 0-10V w zakresie regulacji predko$ci i rezerwowania

min. dwie sprezarki spiralne charakteryzujace sie wysokg sprawno$cig (zamontowane na
elastycznych ttumikach antywibracyjnych), napedzane 2 biegunowym silnikiem elektrycznym z
wewnetrznym zabezpieczeniem termicznym grzatki elektrycznej korpusu. Grzatka jest
automatycznie wigczana przy wytaczeniu pompy do stanu gotowo$ci

wymiennik ciepta czynnik chfodzacy - woda (parownik): typu ptytowego; izolowany z zewnatrz
zamknietym materiatem komdrkowym dla zmniejszenia rozszerzalno$ci ciepinej. Wyposazony w
grzatke zapobiegajacq zamarzaniu

wentylatory osiowe: wywazone statycznie i dynamicznie. Wentylatory elektryczne sg
zabezpieczone elektrycznie za pomocg wytacznikdw termomagnetycznych i mechanicznie siatka
metalowg, zgodnie ze standardem CEl EN 60335-2-40

odbieracz cieczy: kompensuje roznice w objetosci cieczy miedzy spiralami Zaluzjowymi i
ptytowym wymiennikiem ciepta, gromadzac nadmiar cieczy

- Zawor zabezpieczajacy chtodzenia: umieszczony po stronie wysokiego cisnienia, skalibrowany
na 50 barow w przypadku R410A z ptytkg bezpieczenstwa, ktéry dziata likwidujgc nadcisnienie
przy wystapieniu nieprawidtowej warto$ci cisnienia

zamkniety zbiornik buforowy zintegrowany w konstrukcji agregatu: min. 200 litréw. W celu
zmniejszenia strat ciepta i wyeliminowania zjawiska kondensacji, izolowany poliuretanem o
odpowiedniej grubosci

zawdr upustowy: automatyczny, montowany w gérnej czeSci modutu hydraulicznego,
odpowietrzajacy system

hydrauliczny zawdr bezpieczenstwa: skalibrowany na 6 barow z orurowanym wylotem, dziata
likwidujac nadcisnienie w przypadku nieprawidtowej wartosci cisnienia

3-drozny zawoér do systemu freecooling: kierunkowy zawor elektryczny sterowany sygnatem 0-
10V, umieszczony w obiegu wodnym systemu freecooling

naczynie wzbiorcze zintegrowane w obudowie agregatu: z poduszka azotowg wstepnie
wypetniajacg tylko dla instalacji wew. samego agregatu chodzenia cieczy o pojemno$ci min. 26
litrow

- amperomierz i przeptywomierz

karta zdalnego zarzadzania wyposazona w protokoty komunikacyjne SNMP i Modbus

mozliwo$¢ taczenia jednostek agregatdéw chtodniczych w uktadzie pracy nadrzednej i podrzedne,
Master > Slave, do 8 agregatéw fgcznie

aktualizacja oprogramowania poprzez ztgcze USB

informacje dostepne z monitoringu: aktualna moc chtodnicza, aktualna moc chtodnicza
Freecooling, pobdr mocy, pobdr pradu, EER kalkulacja

ztacze zasilania awaryjnego z UPS dla: panelu sterowania Agregatem chtodzacym, wentylatoréw,
elektrycznych grzatek, 3-droznego zaworu z sitownikiem, zestawu zintegrowanych pomp




uktad automatyki systemowego podgrzewania umozliwiajacy prace w temp. otoczenia zew. od -
40 do +43°C oraz zastosowanie obnizonej mieszanki z glikolem min. 33%

przytacza wodne Victaulic wraz z zestawem adapterowym

wibroizolatory instalowane do konstrukcji wsporczej Agregatu

Moc chtodnicza Agregatu chtodzenia praca kompresorowa: min. 94 kW

Przy zachowaniu parametrow:

temp. powietrza zew.: 40°C

temp. czynnika chtodniczego na powrocie: 21°C

temp. czynnika chtodniczego na wyjsciu: 15°C

czynnik chtodniczy uktadu schtadzania: mieszanina wody z glikolem etylenowym min. 33%

min. wspdtczynnik wydajnosci chtodniczej EER: 2,91

ilos¢ kompresordw: min. 2

min. przeptyw kazdej zintegrowanej pompy inwerterowej, n+1: 240 |/min

Moc chtodnicza dla pracy Freecooling zintegrowany: min. 114 kW

dla temp. pow. otoczenia 2 °C

Min. parametry elektryczne Agregatu

Zasilanie: 400V / 50Hz / 3~

Max. pobor energii dla pompy inwerterowej: 2 kW

Max. pobdr energii agregatu < 33 kW

Wymagany poziom gto$nosci pracy max.: mierzone wg ISO 3744 44 dB(A)

Jednostki chfodnicze migdzyrzedowe:

Monitorowanie wszystkich waznych dla systemu klimatyzacji parametrow:

Temperatura odptywu powietrza z urzadzen od tytu, min. na trzech poziomach wysokos$ci szafy
47U

Temperatura wody na odptywie

Temperatura wody na doptywie

Przeptyw wody

Moc chiodnicza

Predkos$¢ obrotowa wentylatorow

Wycieki

Bezposrednie podtaczenie urzadzenie poprzez sie¢ standard Ethernet — SNMP

Plynna (bezstopniowa) regulacja wentylatorow

Kulowy zawér regulacyjny 2-drozny

Klasa ochrony IP20

Medium chtodnicze — mieszanka wody z glikolem

Jawna moc chtodnicza ~10 kW

Wymiary:

Dla chtodzenia UPS — maksymalnie 300 x 2200 x 1200 (szer. x wys. x gteb. mm)

Dla chtodzenia szaf IT — maksymalnie 300 x 2200 x 1200 (szer. x wys. x gteb. mm)

Napiecie znamionowe robocze 230 V, 50 Hz lub 400 V, 50 Hz

Wydajno$¢ powietrza przy max. mocy chtodniczej — 4800 m’h

Temperatura wody doptywu 15 °C

Dopuszczalne ci$nienie robocze — 6 bar

Czas pracy — 100 %

Min. ilos¢ zainstalowanych wentylatorow modutowych: 6 szt. z mozliwo$cig instalacji, wymiany w
trakcie pracy urzadzenia

Wydajno$¢ powietrza, min. 4800 m3h dla 3 wentylatoréw

Poziom cisnienia akustycznego wymiennika ciepta dla dobranej mocy chtodniczej netto zgodnie z
kartg techniczng doboru przedstawiong do projektu przez producenta

wyswietlacz dotykowy, kolorowy do sterowania lokalnego




obstugiwane protokoty dla modutu zarzadzania i sterowania urzadzeniem: TCP/IPv4, TCP/IPv6,
SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS,
SMTP, XML*, Syslog, LDAP

Zintegrowany WEB serwer

Port szeregowy RS232

Mozliwo$¢ obstugiwania funkcji Server Shutdown, automatycznego zamykania serwerow w
zaleznosci od wystepujacych zdarzen w ramach monitorowanych parametrow

Regulacja pracy wentylatoréw moze odbywaé sie na podstawie $redniej temperatury wylotowej
serwera lub na podstawie wartosci maksymalnej temp. wylotowej z serwera

Opcja zezwalania/ blokowania z wymiennika ciepta na otwieranie drzwi szaf serwerowych/
sieciowych przez wys$wietlacz dotykowy wraz z mozliwoscig podtaczenia opcjonalnego
systemowego automatycznego awaryjnego otwarcia drzwi szaf

Dla niezaleznej rejestracji parametrow pracy gniazdo pamieci USB i karty SD, min. 32 GB
pojemnosci

Optymalne dopasowanie strumienia objeto$ci wody poprzez dynamiczna regulacje przeptywu za
pomocg kulowego zaworu regulacyjnego 2 —-droznego

Czujniki temperatury wody umiejscowione w tulejach zanurzeniowych, ktére mozna wymienia¢
bez przerywania pracy urzadzen

Pomiar obrotow wentylatorow oraz alarm awaria i alarm sygnalizujgcy potrzebe wczesniejszej
wymiany kazdego jednego z 6 modutéw wentylatorowych

Zmniejszenie pradu rozruchowego poprzez sekwencyjne zataczanie wentylatoréw

Drzwi przednie i tylne w kazdym wymienniku ciepta w celu tatwego dostepu serwisowego wraz z
kontrolg zdalng ich otwarcia oraz funkcjg rozbrojenia systemu wczesnego wykrywania i gaszenia
wew. szczelnie zamknietych szaf sieciowych/ serwerowych/ UPS i baterii UPS

W przypadku awarii elektroniki regulujacej wymiennik przechodzi w tzw. tryb pracy awaryjnej,
kulowy zawor regulacyjny otwiera sie w 100 % (petny przeptyw wody), wentylatory przechodzg na
maksymalny strumien objetoSci powietrza, zagwarantowana jest petna moc chtodnicza
urzadzenia

System monitorowania parametréow srodowiskowych serwerowni (temperatura, wilgotnos¢,

Jednostka sterujgca

Czujniki (temperatury, wilgotno$ci, zalania w postaci taSmy min. 15 m)

Jednostka zarzadzajaca

Jednostka zasilajgca

Jednostka GSM

Klasa ochrony minimum IP30

Mozliwo$¢ podtgczenia min. 32 czujek

Obstugiwane protokoty (Ethernet):

TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPV3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,
NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP;

Redundantne zasilanie w energie:

Wejscie 24 VV DC (gniazdo) — 1

Wejscie 24 V DC (zaciski) — 1

Power over Ethernet (PoE) — 1 x 15,4 W

Funkcje:

Czasowa — zegar czasu rzeczywistego (24 h) z NTP

Administrowanie przez uzytkownika — LDAP

Graficzny interfejs obstugi - zintegrowany WEB serwer




Wspdipraca z przewidzianym modutem GSM pozwalajgcym na powiadomienia alarmowe,
ostrzezenia komunikatem SMS. Nalezy wydzieli¢ do pieciu jednostek (5 wezitdéw IP), ktore bedg|
obstugiwane komunikatem SMS z jednego modutu GSM

Monitorowanie i zarzadzanie pracg systemu wczesnego wykrywania i gaszenia pozaru
Zlokalizowanego w szafach

Zintegrowane czujki:

Czujnik temperatury — czujnik NTC z kablem, dotaczony

Czujniki dostepu - technika IR w przedniej czeci obudowy

Czujnik temperatury wewnetrzny:

Czujnik temperatury i wilgotno$ci

Czujnik wycieku, tasma o dtugo$ci minimum 15 m

Agregat pradotworczy

OGOLNE

Moc wg PN-ISO 8528: COP min. 250 kVA / 200 kW

Agregat musi przejmowac petng moc znamionowg w jednym skoku od 0 do 100
% nominalnego

Load Factor (Wspotczynnik sredniego obcigzenia) nie mniejszy niz 85%
Pojemnos¢ zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 515 litréw ,
zapewniajgcy czas pracy przy obcigzeniu 250 kVA minimum 9 godzin

Mozliwo$¢ zwiekszenia mocy agregatu o 10 % za pomocy zmian w
oprogramowaniu bez koniecznosci wymiany podzespotow

Mozliwos¢ awaryjnego uruchomienia agregatu z pominieciem panelu
automatyki

W przypadku pracy po awaryjnym uruchomieniu, o ktérym mowa w powyzszym
punkcie silnik musi by¢ w petni chroniony przed za wysokimi obrotami silnika,
zbyt wysoka temp. oleju, zbyt niskim cisnieniem oleju, zbyt wysokg temp. cieczy
chodzacej

Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528

Dostawca agregatu musi posiadac¢ autoryzacje do obstugi serwisowej silnika i
pradnicy certyfikat ASO (Autoryzowano Stacja Obstugi)

SILNIKI

Uktad wtryskowy sterowany elektronicznie oparty na listwie wysokiego
cisnienia ,common rail” -niedopuszczalne jest zastosowanie mechanicznego
sterowania wtryskiwaczami

Moc nie mniej niz 270 kW

Minimalne ciggte obcigzenie silnika — maksimum 20%

Emisja substancji szkodliwych nieprzekraczajaca (zgodnie z EU Stage Ill A):

ECU komunikujacy sie po magistrali CAN ze sterownikiem agregatu

Silnik musi mieé¢ gwarancje pewnego rozruchu do temperatury, oleju i cieczy
chtodzacej, — minus 20 st. C, UWAGA: rozruch musi by¢ wykonalny bez
uzywania dodatkowych uktadéw podgrzewania silnika i/lub

Produkt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

PRADNICE

Moc znamionowa, ciggta co najmniej 250 kVA przy 50 Hz, cos¢ 0,8 ,40st. C

Regulator musi wykorzystywa¢ do regulacji pomiar napiecia we wszystkich 3
fazach




Wzbudzenie pradnicy musi sie odbywaé¢ za pomocg minimum dwéch
dodatkowych uzwojen uzalezniajgcych parametry regulacji zaréwno od
generowanego napiecia jak i pradu - niedopuszczalne jest stosowanie
dodatkowych pradnic z magnesami trwatymi

Utrzymanie pragdu zwarciowego 3xIn (300% prgdu znamionowego) przez min.
10s

Pradnica ma by¢ wyposazona w programowalny za pomocg ztgcza USB modut
tagodnego przyjmowania duzego obcigzenia (po zamknieciu sie uktadu SZR)
skracajacy stany nieustalone po skoku obcigzenia

Produkt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

Elektroniczny regulator napiecia o stabilizacji napiecia +/- 0,5%

AUTOMATYKA

Wejscie do podania sygnatu startu i stopu z zewnetrznego uktadu SZR

Komunikacja z zainstalowanym zbiornikiem paliwa — sygnalizacja zbyt niskiego
poziomu paliwa, ciggty monitoring poziomu paliwa

Petna komunikacja z ECU silnika za pomocg magistrali CAN - wyswietlanie
wszystkich dostepnych parametrow silnika

Petny monitoring oraz sterowanie pracg agregatu wpietego do systemu BMS za
pomocg magistrali RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU

Wyswietlanie pomiaréw sieci elektroenergetycznej (monitoring wszystkich
trzech faz):

Wyswietlanie pomiaréw generatora (monitoring wszystkich trzech faz):

Ustawianie daty i godziny z podtrzymaniem po odtgczeniu zasilania
akumulatorowego

Rozdzielnice i instalacje elektryczne

RGS.A.1 + RUPS.A.1;

RGS.B.1 + RUPS.B.1 (opcja w zaleznosci od wariantu zasilania serwerowni);

RGS.A.2 + RUPS.A.2;

RGS.B.2 + RUPS.B.2 (opcja w zaleznosci od wariantu zasilania serwerowni);

Rozdzielnice wykonane zgodnie z PN-EN61439-1, -2;

Pola rozdzielnic oraz aparatura muszg pochodzi¢ od jednego Producenta;

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w ochronniki przepieciowe klasy B + C z
wymiennymi wktadkami i sygnalizacjg zadziatania (styki do systemu BMS).
Ochronniki muszg by¢ dobezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta;

Statyczne zasilacze UPS




UPS (ang. uninterruptible power supply) o zdecentralizowanej architekturze i
modutach , hot-swap” (wymiana , na gorgco”). UPS-y bedg wyposazone w
uktady baterii systemowych zrealizowany takze w technologii ,hot-swap”
(wymiana ,,na gorgco”) montowane wraz z systemem monitoringu
akumulatoréw w szufladach. Przewidziano UPS-y i baterie systemowe w
wykonaniu ktére umozliwia instalacje w szafie rack. Kazdy UPS wyposazony
bedzie w by-pass elektroniczny i mechaniczny serwisowy zapewniajacy ich
bezprzerwowe odtgczenie od uktadu zasilania. Szafy rack nalezy dostarczyc i
zmontowac wraz z UPS i bateriami. Kompletny uktad zasilania gwarantowanego
sktadajacy sie z UPS i dedykowanych baterii nalezy zamontowaé w dwdch
szafach rack standardu 19” o wymiarach nie wiekszych niz 600 x 1200 mm, 47U
kazda.

Moc: 125 kVA

Mozliwos¢ rozbudowy mocy w obrebie dostarczonej ramy UPS: 200kVA

Sposéb zabudowy UPS: dowolna szafa RACK o wymiarach 600 x 1200 mm, 47U

Konfiguracja wejscie/wyjscie: 3/3 fazy, 3/1 faze, 1/1 faze, konfiguracja
wybierana na miejscu instalacji w zaleznosci od potrzeb

Konstrukcja UPS: modutowa 19” o zdecentralizowanej architekturze

Elementy funkcjonalne: Modut mocy, modut STS, modut kontroli i monitoringu,
modut przytgczeniowy z bypassem mechanicznym serwisowym.

Modut mocy: moc 25kVA, wysokos¢ 3U, IP30, waga 20 kg. Modut zawiera
falownik, konwerter, fadowarke i wtasny kontroler logiczny, wytgcznik
witagcz/wytgcz na przednim panelu oraz 2 diody LED (praca normalna, alarm
zbiorczy) stuzgce do natychmiastowej identyfikacji stanu modutu. Montaz i
demontaz modutu jest mozliwy ,,na gorgco” podczas pracy UPS.

Konfiguracja modutdw mocy: Nadrzedny-podrzedny, w przypadku uszkodzenia
modutu nadrzednego automatyczne przekazanie praw nadrzednych do
nastepnego sprawnego modutu mocy.

Modut przetgcznika statycznego STS:, redundantny SCR i kontakt AC, mozliwe
przecigzenie 1000% dla 1 minuty. Modut wyposazony jest w schemat z
wizualizacjg na 9 diodach LED celem natychmiastowej identyfikacji stanu
systemu. Montaz i demontaz modutu jest mozliwy ,,na gorgco” podczas pracy
UPS.

Modut kontroli i monitoringu: wbudowany panel dotykowy LCD do komunikacji
z uzytkownikiem oraz wbudowane 3 diody LED (praca normalna, praca z baterii,
alarm zbiorczy) do natychmiastowej identyfikacji stanu UPS. Montaz i demontaz
modutu jest mozliwy ,na gorgco” podczas pracy UPS.

Porty komunikacji; RS232/RS485, styki bezpotencjatowe, SNMP

Okno tolerancji napiecia wejsciowego: 400V/230V+20%

Znieksztatcenia THDi, na wejsciu: £ 3%

Znieksztatcenia linowe THDu , na wyjsciu: < 1% load )

Znieksztatcenia nie-linowe THDu , na wyjsciu: < 3%

Sprawnosc¢ dla 100% obcigzenia (AC-AC): 2 95%

Uktad miekki start przez 60 sekund: tak




Wspdtczynnik mocy na wyjsciu: 0,9

Zakres temperatury pracy UPS przy utrzymaniu parametrow znamionowych:

-5°C~ +40°C

Gtosnos¢ w odlegtosci 1 metr: < 55dB

UPS bedzie wyposazony we wtasny system baterii akumulatoréw umieszczony
w szafie RACK 19”, o wymiarach 600 x 1200. System baterii bedzie sie sktadat z
4 faricuchdéw akumulatoréw, a kazdy faricuch bedzie zamontowany w szufladzie
ktéra umozliwia wymiane ,,na gorgco” (ang. HOT-SWAP) w czasie gdy pracuje
UPS, bez zaktdcenia jego petnej funkcjonalnosci (z wytgczeniem skréconego
czasu podtrzymania). Kazda szuflada bedzie wyposazona w sensor stanu baterii
mierzgcy brak zbalansowania napiecia blokéw akumulatoréw z wizualizacjg LED
i interfejsem komunikacji zaréowno do modutu monitoringu baterii
akumulatoréw zamontowanego w szafie UPS jak do modutu kontroli
monitoringu UPS. Modut monitoringu baterii posiada swojg pamie¢ mogacg
pomiesci¢ 18 miesiecy historii odczytéw oraz interfejs serwisowy umozliwiajacy
odczyt zapisow przez serwis. Stan kazdej szuflady stringu akumulatoréw
sygnalizowany jest dedykowang diodg LED na panelu monitoringu baterii, a
panel wyposazony jest w alarmowy sygnat dzwiekowy z mozliwoscig wyciszenia.
Wizualizacja alarméw temperaturowych w szafie rack sygnalizowana za pomoca
3 sztuk diod LED dedykowanych dla sensoréw temperatury.

System baterii bedzie wyposazony w roztgcznik i bezpiecznik baterii,
umozliwiajgcy odfaczenie kazdego z tarnicuchéw akumulatoréw z osobna, bez
wptywu na prace pozostatych tancuchéw. Roztacznik bedzie zamontowany w
szafie rack UPS i dostepny od przodu szafy po otwarciu drzwi. Zabezpieczenie
dla co najmniej 4 taincuchdw.

Autonomia baterii akumulatoréw UPS wynosié bedzie 15 minut przy obcigzeniu
125kVA dla wspdtczynnika mocy PF=0,8. Przewiduje sie bezobstugowe baterie
akumulatoréw typu VRLA AGM, z samoregulujgcymi sie zaworami, z minimalng
iloscig wydzielanego wodoru. tadowanie baterii odbywaé bedzie sie poprzez
uktad tadowarki zainstalowanej w kazdy module mocy. Napiecie fadowania
kompensowane bedzie temperaturowo.

Zabudowa: baterie akumulatoréw zainstalowane w szafie rack systemu 19” o
wymiarach 600 x 1200, 47U

Konfiguracja: modutowa, w szufladach umozliwiajgcych wymiane ,,na gorgco”
(ang. HOT-SWAP) kazdego z taricuchdéw baterii niezaleznie

Redundancja: ilos¢ faricuchéw pozwalajgca na autonomie 15 minut przy
obcigzeniu 125kVA PF=0,8 dla wszystkich pracujacych tancuchdw,

UPSy i baterie nalezy instalowaé w szafach szczelnych IP55.

Kazda z szaf ma by¢ dotykowo wyposazona w :

panel gasniczy 1U

System monitoringu parametrow srodowiskowych

Kontenery:

Parametry pozarowe wygrodzen:

Dach REI 60

Sciany zewnetrzne El 120

Drzwi stalowe REI 60




Obcigzalnos¢ podtogi 15kN/m?2

Okablowanie strukturalne:

Producent systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania jako$ciowe
potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 zaréwno w zakresie
dziatalno$ci handlowej jak i produkcyjne;.

Komponenty muszg charakteryzowac sie peing zgodnosScig ze specyfikacjq dla kategorii 6,
(zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).

System okablowania strukturalnego z programem 25 letniej gwarancji systemowej wystawianej
przez producenta.

Kable teleinformatyczne miedziane i $wiattowodowe na state zwigzane ze strukturg budynku
muszg by¢ zgodne z rozporzadzenie PE i RUE nr 305/2011 oraz posiada¢ odpowiedni stopien
klasyfikaciji kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu
zgodnie z klasyfikacjg pozarowa budynkow . Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie
przez wykonawce odpowiedniej deklaracji wiasno$ci uzytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi
posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (panele
krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd,) byly trwale oznaczone takim
samym logiem systemu lub nazwg tego samego producenta.

Modut RJ45:

Modut typu Keystone kategoria: min. 6,, pasmo przenoszenia min; 500MHz

Schemat T568A & T568B nadrukowany na pokrywie IDC.

« Wytrzymatos¢: Gniazdo: 750 zapie¢ min.(ISO/IEC 11801, |[EC 60603-7-4).

* Montaz beznarzedziowy: uzywajac pokrywe IDC do zarzadzania drutami.

Zgodnos¢ parametrow modutdéw gniazd z obowigzujgcymi normami dla minimum kategorii 6,
musi odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz
europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane
laboratoria. Certyfikat lub certyfikaty muszg potwierdza¢ spetnianie nastepujacych norm i
standardéw: 1EC 60603-7-51, IEC 60512-27-100, IEC60512-99-001:2012, potwierdza¢
spetnienie procedury badawczej RE-EMBEDDED oraz potwierdza¢ kompatybilno$¢ z transmisjg
Power over Ethernet Plus (PoE+).

Kabel instalacyjny

Kabel typu skretka, 4-parowy podwojnie ekranowany S/FTP (PiMF) kat.7A (wymagane
oznaczenie na kablu).

Kabel wykonany w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang.
Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z norma IEC 60754-2.

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min.1500MHz dla kabla kat.7A.

Srednica przewodnika drut 23 AWG (@ 0,56 mm);

Srednica zewnetrzna kabla 7,5 mm:

Minimalny promien giecia kabla 30mm;

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutéw
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2(2011-06), I[EC
61156-5 Ed.2.1 (2012-12), ANSI/TIA-568-C.2 (2009-8)} dla potwierdzenia spetniania
parametrow.

Panel krosowy

Panel 1U, 19", modularny na 24 gniazda, ekranowany. Plyta czotowa panela ptaska wzgledem
powierzchni montazowej ze skoSnym utozeniem gniazd.

Panel musi posiada¢ zintegrowana pdtke kablowg umozliwiajgcg przymocowanie kabli za
pomocg opasek.




Kable krosowe RJ45

Kabel krosowy Kat.6, S/FTP (10Gbit-500MHZ)

Kable krosowe muszg posiadac trwate i czytelne oznaczenie — Logo Producenta systemu
okablowania

Minimalne wymagania ztacze RJ45:

- ztacze ekranowane, TIA/EIA 568B.

- trwato$¢: min. 200 cykli

- elektryczne parametry pracy: max 250V / 2A

- wytrzymatos¢ elektryczna: 1000 V/60s

- czestotliwos¢ pracy — min. 500 MHz.

Minimalne wymagania kabla patchcordowego

Kabel - S/FTP kat. 7, 600 MHz AWG 26 LSOH, 4x2x0,42

Kabel patchcordowy musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutow
badawczych w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC
61156-6 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, |EC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC
61034-1, IEC 60754-2, EMC 10 dla potwierdzenia spetniania parametrow kategorii 7.

Listwa PDU

Listwa wyposazona w minimum 24 gniazda IEC320 C13 oraz 6 gniazd IEC320 C19

Obudowa listwy nie moze przekraczaé¢ na szeroko$¢ 44,4 mm.

Listwa m wyposazona w wySwietlacz LCD pracujacy w technologii ,hot swappable” (z
mozliwo$cig podigczania lub odtgczania przy wiaczonym zasilaniu). Z wySwietlacza mozliwo$¢
odczytu napiecie zasilania [V], catkowite obcigzenia pradowe kazdej fazy [A], poboru mocy kazdej
fazy [kW], zuzycie energii kazdej fazy [kKWh] oraz odczytanie wartos¢ temperatury oraz
wilgotnoSci powietrza po podigczeniu czujnika T/H.

Komunikacja zewnetrzna aplikacji i urzadzen z listwa realizowana za pomoca protokotu SNMP
lub MODBUS RTU.

Listwa zapewnia mozliwo$¢ ustawienia progdw alarmowych dla obcigzenia pradowego [A] oraz
napiecia zasilania [V]. Listwa musi umozliwia¢ odczyt stanu alarmu poprzez:

Pomiary okablowania:

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest wykonanie
pomiardw potwierdzajacych zgodnos$¢ parametrow wszystkich zainstalowanych toréw z
wymaganiami norm Klasy E,/ Kategorii 6, wg obowigzujacych norm.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary
sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 14763-3:2009/A1:2010.
Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy
musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowac si¢ przynajmniej IV
klasg doktadno$ci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE
DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguraciji pomiarowej tacza statego
(ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego:

Pomiary nalezy skonfrontowaé z wydajnos$cig klasy EA specyfikowanej wg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

Attenuation — (Insertion Loss)




NEXT - Near-End X-Talk

ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;

PS NEXT - PowerSum NEXT

PS ACR-N - PowerSum ACR-N

ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT

PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

RL - Return Loss

Gwarancja systemowa:

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest objecie wykonane;
instalacji min. 25-letniej gwaranciji systemowej producenta zgodnie z procedurg producenta.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidtowego montazu i eksploatacii.

B. Gwarancje wydajno$ci Parametry fgcza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi okre$lone przez normy ISO/IEC 11801, EN
50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktorej tacze byto
zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry
poszczegolnych protokotdw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatow w
oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI,
TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji
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poziomy zasilania, itp.) z mozliwoscia integracji z systemem BMS:































