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ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
(ODCINAJĄCYCH)
 
Przedmiot przetargu:  Audiometr – 2 szt.

PRODUCENT/FIRMA:………………………………………………………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………...………… Rok produkcji: ……….……………. 
	L. p
	Parametr / Warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	1
	2
	3
	4

	
	I
	Podstawowe informacje użytkowe
	
	

	1
	
	Audiometr w pełni sterowany za pomocą komputera
	TAK
	

	2
	
	Audiometria AC, BC i SF (wbudowany wzmacniacz)
	TAK
	

	3
	
	Badanie audiometrii tonalnej do 12,5 kHz
	TAK
	

	4
	
	Urządzenie niewielkich rozmiarów, przenośne, możliwość zamontowania urządzenia pod biurkiem
	TAK
	

	5
	
	Emisja bodźca: typowa (sygnał jest podawany przy naciśnięciu przycisku), odwrotna (sygnał przerywany po naciśnięciu przycisku), pulsująca (możliwość konfiguracji, standardowo: sygnał 200 ms, przerwa 200 ms)
	TAK
	

	
	II
	Normy
	
	

	1
	
	Audiometr: IEC 60645-1, typ 2, 2010; IEC 60645-2, typ A, 1993; ANSI 3.6
	TAK
	

	2
	
	Bezpieczeństwo pacjenta: IEC 60601-1, klasa 1, typ B, norma U2601-1 oraz CAN/CSA-C22.2 nr 601.1-90
	TAK
	

	3
	
	EMC: IEC 60601-1-2
	TAK
	

	
	III
	Wymagania techniczno-użytkowe
	
	

	1
	
	Zakresy częstotliwości:
· słuchawka douszna – częstotliwości standardowe 125-8000 Hz
· słuchawka TDH39 – częstotliwości standardowe 125-12500 Hz
· słuchawka kostna – częstotliwości standardowe 250-8000 Hz
	TAK
	

	2
	
	Dokładność wartości częstotliwości > 0,03%
	TAK
	

	3
	
	Rodzaje sygnałów: ton prosty, modulowany, pulsujący, pulsujący modulowany
	TAK
	

	4
	
	Rodzaje maskowania: maskowanie szumem wąskopasmowym (skorelowanym), uśrednionym szumem mowy (skorelowanym), szumem szerokopasmowym (szumem białym, skorelowanym)
	TAK
	

	5
	
	Maskowanie szumem NBN możliwe dla każdej częstotliwości pomiarowej
	TAK
	

	6
	
	Modulacja: regulowana częstotliwość i głębokość modulacji, częstotliwość modulacji: 1-20 Hz (standardowo: 5 Hz), głębokość modulacji: 1-25% częstotliwości środkowej (standardowo: 5%)
	TAK
	

	7
	
	Modulacja SISI: wzrosty o 1, 2, 5 dB
	TAK
	

	8
	
	Dokładność podania sygnału AC: od 125 do 5000 Hz: ±3 dB, od 5000 do 12 500 Hz: ±5 dB
	TAK
	

	9
	
	Dokładność podania sygnału BC: od 250 do 5000 Hz: ±4 dB, od 5000 do 8000 Hz: ±5 dB
	TAK
	

	10
	
	Rozdzielczość regulatora: 1 lub 5 dB w całym zakresie
	TAK
	

	11
	
	Maksymalne zniekształcenia harmoniczne:
· powietrze: <2,5%
· kość: <5%
	TAK
	

	12
	
	Wolne pole: Pasywny głośnik korzystający z wbudowanego wzmacniacza w urządzeniu lub głośnik z wbudowanym wzmacniaczem lub zewnętrznym wzmacniaczem
	TAK
	

	13
	
	Wyjścia urządzenia: 
· AC: 2 x 2 wtyczki monojack, 6,3 mm (1/4”)
· BC: 1 x wtyczka monojack, 6,3 mm (1/4”)
· SF: 2 x 1,6 Vrms
· zasilanie SF: 3 x 2 końcówki, 3 x końcówka 40 W, obciążenie 8Ω
	TAK
	

	14
	
	Wejścia urządzenia: 
· wejście line-in CD/analogowe:  od 0,2 do 2,0 Vrms, 1 wtyczka stereo 10 kΩ 3,5 mm 
· mikrofon TalkBack: mikrofon elektretowy, rezystancja wejściowa: 2,21 kΩ, wtyczka 3,5 mm
· 3 porty USB 2.0 typu A 
· gniazdo zasilania prądem stałym 24V, 2,5 mm
	TAK
	

	15
	
	Możliwość pełnego wbudowania modułu HI-PRO bezpośrednio w audiometrze (nie dopuszcza się modułu zewnętrznego):
podłączanie aparatu słuchowego poprzez 2 x 6-biegunowe minigniazda DIN
	TAK
	

	16
	
	Możliwość wbudowania głośnika: przyłącza:
· wyjście gniazda USB, typ A – głównie dla klucza USB 
· wejście gniazda USB, typ B – przyłącze USB z audiometru lub z komputera
· wejście 24V DC – zasilanie prądem stałym, 2,5 mm
· wyjście – słuchawka RCA zoptymalizowana dla głośnika 80 Ω
Wymiary głośnika: 375 x 285 x 145 mm
· Waga głośnika ok. 1,5 kg
	TAK
	

	17
	
	Zaimplementowany szum pediatryczny typu fresh w zakresie min od 125Hz do 12500Hz
	TAK
	

	18
	
	Testy specjalne:
- Tone Decay metodą Carhart
- SISI
- Stenger
- Fowler/ABLB
- Rinne
- TEN
- Weber
- MCL
- UCL
	TAK
	

	19
	
	Wymiary urządzenia max: 277 x 210 x 65 mm
	TAK
	

	20
	
	Waga urządzenia: 0,85 kg (razem z HI-PRO) lub 0,65 kg (bez HI-PRO)
	TAK
	

	21
	
	Zasilanie – poprzez zasilacz, 50 W:
· wyjście: 24 V, 2,08 A 
· wejście: 90–264 V
· pobór mocy < 60 VA
	TAK
	

	22
	
	Porty USB 2.0 typ B, o wysokiej szybkości 
	TAK
	

	
	IV
	Oprogramowanie
	
	

	1
	
	Oprogramowanie  kompatybilne z modułami do audiometrów, tympanometru, otoemisji akustycznej, urządzeń do ustawiania aparatów słuchowych, urządzenia do testowania aparatów słuchowych, umożliwiające łatwe zarządzanie aparaturą audiologiczną
	TAK
	

	2
	
	W zestawie oprogramowanie do sterowania urządzeniem, zapisu danych pacjenta, zarządzania danymi pacjenta i wynikami badań, generowaniem i możliwością wydruku raportów pacjenta
	TAK
	

	
	V
	Urządzenia dostępne w zestawie
	
	

	1
	
	Elementy wchodzące w skład zestawu do audiometrii:
· urządzenie główne 
· słuchawka TDH39
· słuchawka kostna B71
· zestaw słuchawkowy operatora
· mikrofon operatora (na pulpicie lub na statywie)
· oprogramowanie
· wszystkie niezbędne kable połączeniowe (USB, kabel zasilania, itp)
	TAK
	

	2
	
	Dodatkowe urządzenia:
· Laptop
	TAK
	

	
	VI
	Serwis i gwarancja
	
	

	1
	
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	2
	
	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu do momentu rozpoczęcia  naprawy do 48 godz.
	TAK
	

	3
	
	Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem
	TAK
	

	4
	
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	5
	
	W okresie gwarancji dwa bezpłatne przeglądy i kalibracje 
	TAK
	


*wypełnia wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany system jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli dotyczy)
[bookmark: _GoBack]Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych
W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty
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