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      upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  System dopasowania aparatów słuchowych - 1 szt.
PRODUCENT/FIRMA:………………………………………………………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………...………… Rok produkcji: ……….……………. 
	L. p
	Parametr / Warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Zintegrowany system umożliwiający badania audiologiczne i dopasowanie i kontrolę protez słuchowych, posiadający wszystkie następujące cechy:

· Wbudowany audiometr

· Wbudowany interfejs Hi-Pro 2.0

· Odłączany głośnik do pomiarów in-situ w polu swobodnym

· Moduł do pomiaru charakterystyk        

aparatów słuchowych 

· Możliwość tworzenia i zapisu własnych  sekwencji i testów użytkownika

· Zaimplementowane tabele do konwersji danych pochodzących z badań elektrofizjologicznych ABR i ASSR

· Zintegrowane narzędzia do             demonstracji pacjentowi korzyści      płynących  z zastosowania systemów redukcji szumów, czy mikrofonów kierunkowych

· Zintegrowane narzędzia  do symulacji ubytku słuchu i działania aparatu słuchowego 

· Zaimplementowana baza próbek dźwiękowych w tym sygnału mowy

· Pomiary  na sprzęgaczu przy użyciu danych z pomiaru RECD oraz zaimplementowanych procedur dopasowania DSL v 5.0b oraz NAL NL2

· Wbudowana pętla indukcyjna

· Ruchomy uchwyt dedykowany urządzeniu do montażu a na ścianie

· Sterowanie systemu przy pomocy komputera PC wchodzącego w skład każdego zestawu

· Wbudowane narzędzie Speech Mapping

· Bezprzewodowy binauralny system do pomiarów in-situ na uchu rzeczywistym  (sonda nie połączona z jednostka sterującą) o zasięgu minimum 5 metrów zapewniający możliwość jednoczasowego dopasowywania aparatów na obojgu uszu

· Zaimplementowana procedura adjustacji sond pomiarowych z pełnym monitoringiem procesu pozwalająca na precyzyjne ułożenie sond pomiarowych

· Zdalne sterowanie procesu rozpoczęcia startu kalibracji sond oraz odpowiedzi usznej

· Funkcja umożliwiająca nakładanie na jednym wykresie parametrów dopasowywania aparatu słuchowego, danych normatywnych, danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	2. 
	Wbudowany audiometr o następujących parametrach:

· Pomiar przewodnictwa powietrznego, kostnego, oraz badanie progów słyszenia w polu swobodnym

· Zakres badanych częstotliwości dla przewodnictwa powietrznego minimum 125 Hz- 12000 Hz

· Zakres badanych częstotliwości dla przewodnictwa kostnego minimum 250 Hz- 6000 Hz

· Rodzaj bodźca: ciągły, pulsujący, modulowany (warble), pulsujący modulowany

· Rodzaje sygnału maskującego: wąskopasmowy NBN, szum biały WBN, szum mowopodobny 

· Dokładność w prezentacji intensywności bodźca dla przewodnictwa powietrznego  w zakresie 125 Hz- 4000 Hz nie gorsza niż ±3 dB

· Dokładność w prezentacji intensywności bodźca dla przewodnictwa kostnego  w zakresie 205 Hz- 4000 Hz nie gorsza niż  ±4 dB

· Przetworniki w zestawie: TDH 39, słuchawki typu insert, słuchawka kostna

· Skok tłumika: 1 dB i 5 dB

· Wbudowany wzmacniacz i odłączany głośnik na potrzeby badań w polu swobodnym

· Wyjście na zewnętrzny wzmacniacz głośnikowy do badań w polu swobodnym

· Wyjścia dla słuchawek na przewodnictwo powietrzne i kostne: mono jack 6.3 mm

· Zaimplementowany system komunikacji dwukierunkowej z pacjentem
	Tak
	

	3. 
	Moduł pomiarowy na uchu rzeczywistym REM o następujących parametrach:

· Pomiar dynamiczny z połączeniem z bodźcami typu mowa oraz dynamicznymi

· Rozdzielczość częstotliwościowa pomiaru: 1/3 oktawy i 1/24 oktawy

· Dokładność w zakresie prezentowanej intensywności sygnału: nie gorsza niż 3 dB

· Zakres mierzonych intensywności sygnału: minimum w zakresie 40-130 dB SPL

· Minimum 4 godziny ciągłej pracy sondy na jednym komplecie ogniw zasilających

· Możliwość generacji sygnałów co najmniej:  Szum biały, szum różowy, ISTS, ICRA,  tone sweep.

· Możliwość prezentacji sygnałów użytkownika w formacie MP3 lub żywej mowy

· Dostępny zestaw testów  co najmniej:  REUR, REUG, REOR, REOG, REAR, REAG, REIG

· Symulacja: ubytku słuchu, przewidywanej odpowiedzi pacjenta w aparacie słuchowym w polu swobodnym, aparatu słuchowego, prezentacja widma mowy docierającego do ucha pacjenta  poprzez aparat słuchowy  

· W zestawie min. 300 sztuk jednorazowych wężyków do sondy in-situ i powiązanych z nimi akcesoriów

· Możliwość jednoczesnego pomiaru binauralnego uszu w czasie rzeczywistym

· Prezentacja parametrów redukcji hałasu, kierunkowości oraz okluzji dousznych sond pomiarowych

· Funkcja automatycznego asystenta dopasowania

· Możliwość kalibracji wszystkich sygnałów bez koniecznośći utrzymywania stałego poziomu wejściowego

· Przechowywanie odpowiedzi HA2 w sondach PMM
	Tak
	

	4. 
	Moduł do pomiaru aparatów słuchowych na sprzęgaczu 2 cm3 o następujących parametrach:

· Narzędzia softwarowe do testowania systemów redukcji szumów w aparatach słuchowych

· Zaimplementowany sygnał ISTS do badania protez słuchowych 

· Pomiar kierunkowości  mierzonej z przodu i z tyłu aparatu słuchowego

· Pomiar aparatu słuchowego w pozycji pionowej

· Zaimplementowany pomiar RECD

· Zaimplementowane pomiary podstawowych charakterystyk zgodnie z norma IEC

· W zestawie komplet fantomowych źródeł zasilających w postaci ogniw typu 10, 312, 675 do pomiaru poboru prądu

· Zaimplementowany pomiar zniekształceń harmonicznych aparatów słuchowych

· Sprzęgacze zapinane na zatrzaski, automatyczne wykrywania baterii

· Możliwość wykonywania pomiarów bez konieczności zmiany położenia aparatu słuchowego  komorze
	Tak
	

	5. 
	Urządzenie kompatybilne z platformą NOAH 4
	Tak
	

	6. 
	Możliwość przechowywania informacji o pomiarach w bazie NOAH
	Tak
	

	7. 
	Możliwość pracy w trybie „on top”- możliwość jednoczesnego wykonywania pomiaru wybranej charakterystyki aparatu przy otwartym module dopasowania wybranego producenta aparatu słuchowego
	Tak
	

	8. 
	Oprogramowanie dostarczone na płycie CD 
	Tak
	

	9. 
	Bezprzewodowe połączenie sond pomiarowych PMM technologią typu Bluetooth, wszystkie przewody połączeniowe schowane pod obudową urządzenia, czterocewkowa autonomiczna komora pomiarowa aparatów słuchowych, modułowa budowa systemu pomiarowego – możliwość pracy autonomicznej komory pomiarowej jak i pełnej integracji z system dopasowywania aparatów słuchowych
	Tak
	

	10. 
	Funkcja typu OnTarget – nakładania na jednym wykresie parametrów dopasowywania aparatu słuchowego, danych normatywnych, danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	11. 
	Zdalne sterowanie procesu rozpoczęcia startu kalibracji sond oraz odpowiedzi usznej
	Tak
	

	12. 
	Zaimplementowana procedura adjustacji sond pomiarowych z pełnym monitoringiem procesu pozwalająca na precyzyjne ułożenie sond pomiarowych
	Tak
	

	13. 
	Oprogramowanie monitorujące procesy: od  diagnostyki/konsultacji do montażu/weryfikacji integrujące moduły systemu dopasowywania aparatów słuchowych z VisibleSpeech wraz komorami pomiarowymi, audiometrii, tympanometrii, otoemisji oraz videootoskopii
	Tak
	

	14. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	15. 
	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu do momentu rozpoczęcia  naprawy do 48 godz.
	Tak
	

	16. 
	Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem
	Tak
	

	17. 
	Gwarancja 24 miesiące
	Tak
	

	18. 
	W okresie gwarancji dwa bezpłatne przeglądy i kalibracje
	Tak
	


* wypełnia wykonawca
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany system jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi – jeżeli dotyczy)

Oferowany system obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty
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