URZĄDZENIE DO BADAŃ ZMYSŁU SŁUCHU I WZROKU - PARAMETRY GRANICZNE
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ZAŁĄCZNIK  NR  1 B
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH
GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)



Przedmiot przetargu: 	DOSTAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU, WZROKU ORAZ MOWY – 215 szt.

PRODUCENT/FIRMA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              TYP  SYSTEMU:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



WERSJA KONSTRUKCYJNA Z ROKU: . . . . . . . . . . . . . . .                ROK PRODUKCJI:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Lp.
	PARAMETR/
	Wymagana wartość /
	
	Wartość oferowanych 

	
	WARUNEK
	spełnienie warunku
	TAK
	NIE
	param./spełnienie warun. 

	1. 
	URZĄDZENIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:
1. MODUŁ DO PREZENTACJI BODŹCÓW
2. APLIKACJA STERUJĄCA
3. KOMPUTER PC
	Tak
	
	
	



PARAMETRY MODUŁU DO PREZENTACJI BODŹCÓW.
	Lp.
	PARAMETR/
	Wymagana wartość /
	
	Wartość oferowanych 

	1. 
	MODUŁ POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY DLA WYROBU MEDYCZNEGO KLASY IIA :
PN-EN 60601-1-2:2015 
PN-EN 60601-1:2011+A11:2011
PN-EN 60645- 1:2004 
ZHARMONIZOWANEJ Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG. 
	Tak
	
	
	

	2. 
	MODUŁ POWINIEN POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ GENERACJI TONÓW DLA CZĘSTOTLIWOŚCI Z ZAKRESU OD 125 DO 16 000 HZ ZE SKOKIEM PÓŁOKTAWOWYM W ZAKRESIE INTENSYWNOŚCI OD 0 DO 80 DB HL.
	Tak
	
	
	

	3. 
	MODUŁ POWINIEN POZWALAĆ NA ODGRYWANIE DŹWIĘKÓW Z PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ NP. KARTY MIKRO SD
	Tak
	
	
	

	4. `
	MODUŁ POWINIEN UMOŻLIWIAĆ PREZENTACJĘ TONÓW LUB INNYCH PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH W OBU KANAŁACH JEDNOCZEŚNIE
	Tak
	
	
	

	5. 
	MODUŁ MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W ZASILANIE BATERYJNE O NAPIĘCIU NIE WIĘKSZYM NIŻ 5 V
	Tak
	
	
	

	6. 
	WYMIARY URZĄDZENIA NIE WIĘKSZE NIŻ 210 X 210 X 65 [MM]
	Tak
	
	
	

	7. 
	MASA URZĄDZENIA NIE WIĘKSZA NIŻ 500 G
	Tak
	
	
	

	8. 
	URZĄDZENIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W WOKÓŁUSZNE SŁUCHAWKI AUDIOMETRYCZNE POSIADAJĄCE WYSTANDARYZOWANE WARTOŚCI ZERA AUDIOMETRYCZNEGO.
	Tak
	
	
	

	9. 
	URZĄDZENIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W PRZYCISK SYGNALIZACYJNY REAKCJI PACJENTA.
	Tak
	
	
	

	10. 
	URZĄDZENIE POWINNO ZAPEWNIAĆ KOMUNIKACJĘ Z APLIKACJA STERUJĄCĄ ZA POMOCĄ TRANSMISJI  BEZPRZEWODOWEJ (NP. BLUETOOTH, WIFI) 
	Tak
	
	
	

	11. 
	URZĄDZENIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W ŁADOWARKĘ INDUKCYJNĄ
	Tak
	
	
	

	12. 
	URZĄDZENIE POWINNO UMOŻLIWIAĆ GENEROWANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH SYGNAŁÓW W JEDNYM KANALE, NP. TONU I SZUMU
	Tak
	
	
	




PARAMETRY APLIKACJI.
	Lp.
	PARAMETR/
	Wymagana wartość /
	
	Wartość oferowanych 

	13. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADANIA SŁUCHU DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO DLA CZĘSTOTLIWOŚCI OD 250 DO 8000 HZ ZE SKOKIEM PÓŁOKTAWOWYM W ZAKRESIE INTENSYWNOŚCI OD 0 DO 80 DB HL.
	Tak
	
	
	

	14. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA BADANIA PRZESIEWOWEGO SŁUCHU DLA TONÓW O CZĘSTOTLIWOŚCIACH 1000, 2000 I 4000 HZ.
	Tak
	
	
	

	15. 
	APLIKACJA POWINNA POZWOLIĆ NA OPRACOWANIE NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI, W TYM OPRACOWANIE BADANIA PRZESIEWOWEGO SŁUCHU DLA TONÓW O CZĘSTOTLIWOŚCIACH Z ZAKRESU OD 8000 DO 16 000 HZ, ZE SKOKIEM PÓŁ-OKTAWOWYM, ORAZ POZWALAĆ NA WYKONANIE KALIBRACJI ZGODNIE Z AKTUALNĄ NORMĄ PN-EN ISO 389-5
	Tak
	
	
	

	16. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZESIEWOWEGO TESTU SŁOWNEGO
	Tak
	
	
	

	17. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZESIEWOWEGO TESTU CENTRALNYCH ZABURZEŃ SŁUCHU:
· TEST WYKRYWANIA PRZERW (ANG. GAP DETECTION TEST) 
· TEST ROZDZIELNOUSZNY CYFROWY (ANG. DICHOTIC DIGITS TEST).
	Tak
	
	
	

	18. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ TESTY OCENIAJĄCE WADY WYMOWY OBEJMUJĄCE PRZYNAJMNIEJ:
· OCENĘ SŁUCHU FONEMOWEGO, 
· OCENĘ MOTORYKI NARZĄDU MOWY, 
· OCENĘ ARTYKULACJI, SŁOWNICTWA I GRAMATYKI.
	Tak
	
	
	

	19. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ WBUDOWANĄ BAZĘ DANYCH, POZWALAJĄCĄ NA ARCHIWIZOWANIE SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKÓW BADAŃ ORAZ DANYCH ANKIETOWYCH DLA PRZYNAJMNIEJ 1000 PACJENTÓW.
	Tak
	
	
	

	20. 
	DOSTĘP DO APLIKACJI PO UWIERZYTELNIENIU LOGINEM I HASŁEM.
	Tak
	
	
	

	21. 
	APLIKACJA POWINNA POZWALAĆ UŻYTKOWNIKOM NA ZBIERANIE DANYCH ANKIETOWYCH ORAZ DOWOLNĄ MODYFIKACJĘ ANKIET PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
	Tak
	
	
	

	22. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ GENEROWANIA RAPORTÓW ORAZ POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ DRUKOWANIA ICH NA DRUKARCE ZEWNĘTRZNEJ.
	Tak
	
	
	

	23. 
	APLIKACJA POWINNA ZAPEWNIAĆ BEZPIECZNY EKSPORT WYNIKÓW BADAŃ WRAZ Z DANYMI OSOBOWYMI I ANKIETOWYMI DO ZEWNĘTRZNEJ BAZY DANYCH W OPARCIU O POŁĄCZENIE SZYFROWANE (NP. PROTOKÓŁ SSL ORAZ CERTYFIKAT KLASY X.509).
	Tak
	
	
	

	24. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA W JĘZYKACH INTERFEJSU.
	Tak
	
	
	

	25. 
	APLIKACJA POWINNA POSIADAĆ POLSKOJĘZYCZNY INTERFEJS ORAZ PRZYNAJMNIEJ DWA OBCOJĘZYCZNE INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA (ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, LUB ROSYJSKI).
	Tak
	
	
	




PARAMETRY KOMPUTERA DO BADAŃ.

	PARAMETR
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ
	Komputer przenośny

	Procesor
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 
2 000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net).

	Pamięć RAM
	Min 4 GB

	Dysk twardy
	Min: 500 GB 

	Przekątna ekranu
	Max. 14 [cali]

	Rozdzielczość ekranu
	Min. 1366 x 768 

	Karta graficzna
	Wbudowana, z obsługą Direct X

	Karta muzyczna
	Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

	Łączność
	Wbudowany Moduł Bluetooth
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

	Rodzaje wejść lub wyjść
	Min 2 wejścia USB 2.0 

	Zainstalowany system operacyjny
	· Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8 lub 10 PL lub system równoważny oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu. 
System równoważny powinien posiadać następujące cechy:
- wsparcie dla architektury przynajmniej 32 bitowej,
- obsługa procesorów wielordzeniowych,
- graficzny okienkowy interfejs użytkownika,
- polska wersja językowa,
- pełna obsługa sprzętu będącego przedmiotem zamówienia (kompatybilność sterowników, w tym sterowników do urządzeń peryferyjnych),
- pełna obsługa dostarczanego oprogramowania medycznego, 
- współpraca z Active Directory, możliwość pracy sieciowej,
- możliwość darmowej aktualizacji poprzez sieć,
- posiadający wsparcie pomocy technicznej producenta.

	Dołączone akcesoria
	Zasilacz
Mysz optyczna USB






	Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 
	i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji 
	(poza materiałami eksploatacyjnymi).
	Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 4 lub 5 oraz 6




							. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
							             (podpis osoby upoważnionej
							 do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 


5

