Załącznik nr 1b do SWIZ 
Wykonanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów, wyposażenie jej w urządzenia komputerowe oraz wykonanie badań i uzupełnienie dokumentacji zgodnie z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacją CE.

W ramach realizacji usługi zamawiający oczekuje wykonania następujących etapów:
1. Opracowania i wdrożenia nowych narzędzi do produkcji form kompozytowych.
2. Wykonania konstrukcji Kapsuły, zgodnie z projektem posiadanym przez zamawiającego, w tym wykonanie ścian wewnętrznych i ścian zewnętrznych, 
3. Wyposażenia Kapsuły w instalację elektryczną i logiczną oraz wyposażenie i uruchomienie Kapsuły w sprzęt komputerowy.
4. Uzupełnienie badań i dokumentacji zgodnie z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacją CE.

W ramach realizacji projektu, opracowano prototyp Kapsuły Badań Zmysłów (rys 1., rys 2.), jako obiektu o budowie modułowej (umożliwia jej wielokrotny montaż i demontaż). Ograniczeniem obecnego prototypu jest możliwość jego wykorzystania tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
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Rys 1. Projekt Kapsuły bez schowka.
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Rys.2 Schemat konstrukcyjny Kapsuły.

Wizualizację Kapsuły mobilnej przedstawiono na rys 3, 4 i 5.
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Rys. 3. Widok Kapsuły przygotowanej do holowania.
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Rys. 4. Widok Kapsuły przygotowanej do holowania wraz z osłoną transportową
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[bookmark: _gjdgxs]Rys. 5. Widok kapsuły przygotowanej do prowadzenia badań.


Etap 1. Opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi do produkcji form kompozytowych.
Zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, Zamawiający opracował dokumentację techniczną i wdrożeniową do wykonania elementów zewnętrznych ścian kompozytowych.

Zamawiający dysponuje formami do wyprodukowania elementów kapsuły, ale wymaga wdrożenia od początku następujących form:
· na spojler/schowek,
· dach,
· Drzwi rewizyjne znajdujące się na tylnej ścianie (dostęp do skrzynki elektrycznej i sterowniczej),
Ponadto Zamawiający wymaga zakupu następujących podzespołów:
· przyczepy do posadowienia Kapsuły;
· windy dla wózków inwalidzkich; H = 0 - 85cm
· Infokiosk na monitor zewnętrzny

Etap 2. Wykonanie Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów 

Zamawiający opracował projekt wzorniczy Mobilnej Kapsuły Badań Zmysłów, pozwalającej na prowadzenie badań w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz posadowienie jej na przyczepie, zapewniającej jej transport.
Szczegółowa dokumentacja techniczna i wykonawcza zarówno instalacji elektrycznej, logicznej oraz posiadanego projektu Mobilnej Kapsuły dostępna u Zamawiającego.

Opis właściwości Kapsuły Mobilnej (wymagania) zawarte w dokumentacji dostępnej u Zamawiającego:
· Konstrukcja kapsuły aluminiowa PA 11 h 111 gięta, nitowana.
· Łączenie elementów konstrukcji: skręcanie, nitowanie i spawanie
· Konstrukcja ścian elewacji: laminat poliestrowo-szklany, trudno-zapalny, samogasnący
· Wnętrze kapsuły: laminat PWS trudno-zapalny, samogasnący, bakterio i grzybobójczy.
· Sposób łączenia ścian do konstrukcji: klejenie + skręcanie
· Elewacja zewnętrzna kapsuły lakierowana lakierem poliuretanowym lub akrylowym (samochodowym) 
· Konstrukcja schodów aluminiowa, demontowana, składana z kilku elementów
· Osłony ramy lawety: dibond lub laminat PWS (składane, demontowane)
· Wnętrze kapsuły klimatyzowane + podgrzewana podłoga 
· Szczelność/udarność kapsuły: IP 56 / IK 08
· Plandeka - futerał do transportu.
· akumulator żelowy do podtrzymania pracy alarmu i GPRS przez min 20 h

Etap 3: Wyposażenie Kapsuły w instalację elektryczną i logiczną.

Zamawiający wymaga montażu na Kapsule mobilnej instalacji elektrycznej i logicznej, posiadanej przez Zamawiającego, spełniającej przynajmniej następujące funkcjonalności:
1. Sterowane za pomocą aplikacji komputerowej oświetlenie zewnętrzne (w przynajmniej 3 kolorach: zielonym, żółtym i niebieskim);
2. Sterowane za pomocą aplikacji komputerowej oświetlenie wewnętrzne o barwie białej o dwóch poziomach jasności;
3. Sterowane za pomocą aplikacji komputerowej oświetlenie boxów wewnątrz Kapsuły;
4. Sterowane za pomocą aplikacji komputerowej zmianę napięcia foli w drzwiach wejściowych;
5. Wykonania instalacji logicznej do podłączenia: 2 monitorów 5k, monitora dotykowego oraz komputera typu All in one
6. Wykonania instalacji logicznej do podłączenia 2 podajników testów – zasilanie 2Xusb i Ethernet do każdego podajnika;
7. Zasilania do komputera PC 
8. Instalacji sieci Ethernet - szybkie łącze GPRS ze stałym IP

Zamawiający posiada kompletną dokumentację techniczno-wykonawczą instalacji elektrycznej i logicznej oraz kompletne wiązki przewodów wraz ze sterownikiem PLC, zasilaczami i innymi niezbędnymi do wykonania montażu podzespołami.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji elektrycznej i logicznej, zgodnie 
z dokumentacją oraz uruchomienia i przetestowania działania Kapsuły oraz zaprojektowania, i wykonania Instalacji alarmowej oraz system monitorowania otoczenia kapsuły.

Zamawiający wymaga podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia posiadanej następującej infrastruktury informatycznej:
· stacji roboczej: komputer Fujitsu Celsius W570 Power Plus +
· 2 monitorów 5k Philips275P Briliance
· Monitora dotykowego IIyama ProLite 2252 MSC
· Komputera „all-in-one” Lenovo V410z
· UPS  Smart - UPS c 1000/1500 VA
· Switch  SG20010FP
· Router  DryTek Viga LT5

Etap 4: Uzupełnienie badań i dokumentacji zgodnie z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacją CE

W ramach prac projektowych, Zamawiający wykonał zarówno badania w ośrodku akredytowanym jak i przygotował dokumentację do wdrożenia produktu do produkcji. Dokumentacja obejmuje wersję stacjonarną Kapsuły.

Zamawiający wymaga uzupełnienia dokumentacji (badania kompatybilności, badania bezpieczeństwa, analizę ryzyka itp.) w zakresie wynikającym ze zwiększenia funkcjonalności jaką jest osadzenie Kapsuły i jej mobilność związana z transportem na przyczepie samochodowej.
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Konstrukcja kapsuty sklada sie z 10 elementow metalowych i 20 elementéw kompozytowych.
Catosc skrecamy za pomoca $rob M8/20.
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