SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne

Nazwa inwestycji :

Zagospodarowanie drogi i wielofunkcyjnego terenu Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii  Słuchu w Kajetanach
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem „Zagospodarowanie drogi i wielofunkcyjnego terenu Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii  Słuchu w Kajetanach”.

Praca polegała będzie na przebudowie istniejącej nieutwardzonej drogi oraz wykonaniem wielofunkcyjnej powierzchni biologicznie czynnej, wykonanej z eko kraty betonowej, zagospodarowaniem obszaru zielenią niską (trawa), wykonaniem ogrodzenia panelowego z montażem bram rozwieralnych. 


Nazwy i kody występujących robót wg CPV

45111 – Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg
45342 – Wznoszenie ogrodzeń 

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania:  „Zagospodarowanie drogi i wielofunkcyjnego terenu Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii  Słuchu w Kajetanach”.


1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla  wszystkich robót objętych zamówieniem. 

1.4. Okreśenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej okreśenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga ) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy c eralnej nawierzchni, wykonany metod wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
Krawężnik  - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiały
Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do obrotu i posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowąany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to  wymagane przepisami.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i środowisko. Przy ruchu po drogach wewnętrznych Zamawiajacego Wykonawca wprowadzi szczególne środki ostrożności, ze względu na dużą ilość dzieci i dorosłych z wadami słuchu poruszających się po terenie Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagał tego będzie Zamawiający,poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby osiągnąć oczekiwaną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganą jakością dla danego rodzaju prac wg Polskich Norm. 

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają :
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polskimi Normami lub
− aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

7. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły odbioru robót,
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8. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót został określony w załączniku nr 1b.

9. Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.dokumentacja powykonawcza rysunkowa,
2.protokoły częściowe
3.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

Wszystkie zarządzone przez komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

11. Rodzaje robót występujących w trakcie realizacji zadania

11.1. Roboty ziemne

Robotami ziemnymi występującymi przy realizacji zadania będą płytkie, szerokoprzestrzenne wykopy liniowe pod koryto drogi (korytowanie), wraz z wykonaniem profilowania podłoża i zagęszczeniem gruntu.
 
Wykonawca przystępujacy do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp. )
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
− sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajno środków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przyst pieniem do profilowania podłżoe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Do profilowania podło należy stosować sprzęt do tego dostosowany. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z mieszanki o uziarnieniu ciągłym  0/31,5 mm. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego uzyskanego ze skały o pochodzeniu naturalnym.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by rozkładana w warstwie o jednakowej grubości.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekracza 15 cm po zagęszczeniu.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

11.2. Roboty konstrukcyjne 

Nawierzchnia z kostki betonowej dla dróg wewnętrznych oraz chodników 

Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubość min. 4mm,
2. gatunek, w zależności wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada aprobatę techniczną , wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłożee powinno by wyrównane i odwodnione.

Materiały na podsypkę do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokuemntacja projektowani nie ustala inaczej to należy stosować następuje materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
− piasek naturalny wg PN-B-11113:
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996,

Krawężniki, obrzeża i ścieki

Jeśli dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną ,
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych
Krawężniki i obrzeża mogż być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów

12. Płatności 

12.1 Ustalenia ogólne
Podstaw płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie przetargowej. 
13.. Roboty nieprzewidziane
Zamawiaj cy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako % warto c robót
nieprzewidzianych dla tego zadania.

13. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).

