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Załącznik Nr 1a
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH i OCENIANYCH


[bookmark: _GoBack]Przedmiot przetargu: APARATY SŁUCHOWE KLASA I MODELE BTE -20szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….

	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2. 
	Cyfrowy układ przetwarzania/obróbki sygnału
	TAK
	

	3. 
	Od 2 do 6niezależnych kanałów przetwarzania sygnału lub więcej
	TAK
	

	4. 
	Opcjonalna funkcja cewki telefonicznej
	TAK
	

	5. 
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	6. 
	System redukcji Hałasu z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	7. 
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114 dB do 140 dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	8. 
	Full-On-GainPeak w zakresie od  50dB do 77 dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	9. 
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż600 Hz do 5000 Hz (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub DIN 45605 lub równoważnej)
	TAK
	

	10. 
	THD mniejsze lub równe 7,5 %
 (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz)
 (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	11. 
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 30dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	12. 
	Pobór prądu mniejszy lub równy1,5mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	13. 
	Opcjonalnie minimum 2 programy słuchowe
	TAK
	

	14. 
	Zasilanie baterią typu 312  lub 13
	TAK
	

	14.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, standardowy rożek i cienki dźwiękowód z uniwersalną kopułką w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne właściwe dla oferowanego modelu w zestawie
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny zawarty w cenie, zawierający minimum ściereczkę i wyciorek do czyszczenia wkładki usznej
	TAK
	

	17.
	Bezpłatny aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje, wymagane dla klasy I, modele BTE- 2 szt z każdego proponowanego modelu.
	TAK
	

	18.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt
	TAK
	



Parametry oceniane dla Pakietu I (klasa  I modele BTE)

	1.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy 
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	2.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-5 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 5 pkt.

	3.
	Co najmniej jeden aparat posiada funkcję komunikacji aparat-aparat
	0-5 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 5 pkt.

	4.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	0-5 pkt.
	0-4 szt. – 0 pkt.
>4 szt. – 5 pkt.

	5.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt



Przedmiot przetargu: APARATY SŁUCHOWE KLASA II MODELE BTE –10 szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….

	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2.
	Cyfrowy układ przetwarzania/obróbki sygnału
	TAK
	

	3.
	Od 7 do 12niezależnych kanałów przetwarzania sygnału
	TAK
	

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	5.
	Opcja mikrofonu kierunkowego lub systemu automatycznej kierunkowości
	TAK
	

	6.
	Co najmniej 2 stopniowy system redukcji hałasu z możliwością dezaktywacji
	TAK
	

	7.
	Możliwość połączenia z systemem wspomagającym słyszenie.
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114dB do 141dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	9.
	Full-On-GainPeak w zakresie od 50dB do 80dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 600 Hz do 5000 Hz(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub DIN 45605 lub równoważnej)
	TAK
	

	11.
	THD mniejsze lub równe 3% (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz) (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	12.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 26dB(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	13.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,5mA(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	14.
	Minimum 2 niezależne programy słuchowe
	TAK
	

	15.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typu 312 lub 13
	TAK
	

	16.
	System redukcji sprzężenia zwrotnego z minimum 2 stopniową regulacją działania
	TAK
	

	17.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, standardowy rożek i cienki dźwiękowód z uniwersalną kopułką w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	18.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne właściwe dla oferowanego modelu w zestawie
	TAK
	

	19.
	Zestaw pielęgnacyjny zawarty w cenie, zawierający minimum ściereczkę i wyciorek do czyszczenia wkładki usznej
	TAK
	

	20.
	Bezpłatny aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje, wymagane dla klasy II, modele BTE- 2szt z każdego proponowanego modelu
	TAK
	

	21.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt
	TAK
	

	22.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego posiada funkcję bezpośredniego przesyłania dźwięku z telefonu do dwóch aparatów jednocześnie (bez użycia dodatkowych akcesoriów)
	TAK
	



Parametry oceniane dla Pakietu I (klasa  II modele BTE)

	1.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	2.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-5 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 5 pkt.

	3.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego w klasie posiada opcję generowania sygnałów akustycznych (np. szumu białego) dedykowanego do terapii szumów usznych
	0-10 pkt.
	NIE-0 pkt, TAK- 10 pkt.

	4.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego posiada ochronę przed zawilgoceniem, zalaniem, zabrudzeniami.
	0-3 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 3 pkt.

	5.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	0-5 pkt.
	0-4 szt. – 0 pkt.
>4 szt.- 5 pkt.

	6.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt





Przedmiot przetargu:   APARATY SŁUCHOWE KLASA III MODELE BTE – 8szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: ……………………. 

	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz 
	TAK
	

	3.
	12 kanałów lub więcej
	TAK
	

	4.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	5.
	System automatycznej adaptacyjnej kierunkowości mikrofonów
	TAK
	

	6.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością deaktywacji
	TAK
	

	7.
	Możliwość połączenia z systemem wspomagającym słyszenie
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie od 114dB do 141dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	9.
	Full-On-GainPeak w zakresie od 50dB do 80dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 600Hz do 5000Hz(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub DIN 45605 lub równoważnej)
	TAK
	

	11.
	THD mniejsze lub równe 3% (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz) (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	12.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 26dB(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	13.
	Pobór prądu mniejszy lub równy1,5mA(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	14.
	Minimum 3 niezależne programy słuchowe
	TAK
	

	15.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 312 lub 13
	TAK
	

	16.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	17.
	Opcjonalny mikrofon pozwalający na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do aparatów słuchowych
	TAK
	

	18.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, standardowy rożek i cienki dźwiękowód z uniwersalną kopułką w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	19.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	20.
	Bezpłatny aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje-wymagane dla klasy III modele BTE- 2 szt z każdego proponowanego modelu 
	TAK
	

	21.
	Dodatkowe urządzenie do bezprzewodowego przesyłania sygnału audio
	TAK
	

	22.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt
	TAK
	



Parametry oceniane dla Pakietu I (klasa  III modele BTE)

	1.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy 
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	2.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-5 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 5 pkt.

	3.
	Dodatkowy rożek w cenie aparatu słuchowego
	0-1 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 1 pkt.

	4.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego w  klasie posiada opcję generowania sygnałów akustycznych ( np. szumu białego) dedykowanego do terapii szumów usznych
	0-10 pkt.
	NIE – 0 pkt., TAK – 10 pkt.

	5.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego posiada ochronę przed zawilgoceniem, zalaniem, zabrudzeniami.
	0-3 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 3 pkt.

	6.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie.
	0-5 pkt.
	0-4 szt.- 0 pkt.
>4 szt. – 5 pkt.

	7.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego może przekazywać dźwięk do obu aparatów jednocześnie (przy aparatowaniu obu usznym)
	0-15
	Nie – 0 pkt.
Tak – 15 pkt.

	8.
	Aparat kompatybilny z aplikacją producenta bez dodatkowych akcesoriów
	0-10
	Nie- 0 pkt.
Tak- 10 pkt.

	9.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt



Przedmiot przetargu: APARATY SŁUCHOWE KLASA IV MODELE MICROBTE ZE SŁUCHAWKĄ TYPU RIC/RIE–20 szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….
	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz 
	TAK
	

	3.
	Do 6 kanałów lub więcej
	TAK
	

	4.
	Wyposażony w zestawie, w co najmniej jedną słuchawkę typu RIC/RIE  z przewodem o wybranych parametrach w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	6.
	System mikrofonów kierunkowych
	TAK
	

	7.
	System redukcji hałasu z możliwością dezaktywacji
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie nie węższym niż od 115dB do 125dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej) (w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	9.
	Full-On-GainPeak w zakresie nie węższym niż od 35 dB do 50dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej) (w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 400 Hz do 6000 Hz (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	11.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 27dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	12.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,4 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	13.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 10 lub 13
	TAK
	

	14.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	17.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	18.
	Wybrana słuchawka typu RIC/RITE wraz z wybraną wkładką uniwersalną lub indywidualną w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	19.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	20.
	Opcjonalny mikrofon bezprzewodowy (łączność z aparatem słuchowym bez dodatkowych interfejsów)
	TAK
	

	21
	Bezpłatny Aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje, wymagane dla klasy IV – 2 szt z każdego proponowanego modelu z kompletem dostępnych słuchawek (moc i długość słuchawki)
	TAK
	

	22.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt.
	TAK
	




Parametry oceniane dla Pakietu I (klasa IV)

	1.
	Liczba wkładek uniwersalnych w komplecie 
	0-3 pkt.
	1 szt.- 1 pkt, 2 szt. 2 pkt, 3 lub więcej szt.- 3 pkt.

	2.
	Liczba filtrów przeciwwoskowinowych w komplecie
	0-5 pkt.
	5 szt.- 0 pkt., 10 szt. Lub więcej - 5 pkt.

	3.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-5 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 5 pkt.

	4.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego posiada ochronę przed zawilgoceniem, zalaniem, zabrudzeniami.
	0-3 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 3 pkt.

	5.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy 
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	6.
	Co najmniej jeden oferowany aparat słuchowy posiada funkcję komunikacji aparat-aparat
	0-10 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 10 pkt.

	7.
	Co najmniej jeden oferowany aparat posiada możliwość przesyłania dźwięku z telefonu bezpośrednio do obu aparatów słuchowych, bez dodatkowych akcesoriów ( przy obustronnym protezowaniu)
	0-15
	NIE- 0 pkt., TAK- 15 pkt.

	8.
	Aparat kompatybilny z aplikacją producenta bez dodatkowych akcesoriów
	0-10
	NIE- 0 pkt., TAK- 10 pkt.

	9.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	0-5 pkt.
	0-4 szt. – 0 pkt.
>4 szt. – 5 pkt.

	10.
	Możliwość wyboru mocy słuchawki w co najmniej jednym oferowany aparacie słuchowym
	0-10 pkt.
	1 – 2 moce- 0 pkt.
3 moce- 5 pkt.
Więcej niż 3 moce – 10 pkt.

	11.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt






Przedmiot przetargu:APARATY SŁUCHOWE KLASA V MODELE MICRO BTE ZE SŁUCHAWKĄ TYPU RIC/RIE– 4 szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….

	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz 
	TAK
	

	3.
	Od 7 do 12 kanałów lub więcej
	TAK
	

	4.
	Wyposażony w zestawie, w co najmniej jedną słuchawkę typu RIC/ RIE z przewodem o wybranych  parametrach w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	6.
	System adaptacyjnych mikrofonów kierunkowych
	TAK
	

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością dezaktywacji
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie nie węższym niż od 115dB do 135dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0  lub równoważnej) (w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	9.
	Full-On-GainPeak w zakresie nie węższym np. od 45dB do 75dB
(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
(w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 400 Hz do 5500 Hz (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	11.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 25 dB(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	12.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,4mA(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	13.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 10 lub 13 lub z wbudowanym akumulatorem
	TAK
	

	14.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego z minimum 2 stopniową regulacja działania
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	17.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	18.
	Wybrana słuchawka typu RIC wraz z wybraną wkładką uniwersalną lub indywidualną w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	19.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	20.
	Bezpłatny Aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje, wymagane dla klasy V – 2 szt z każdego proponowanego modelu z kompletem dostępnych słuchawek (moc i długość słuchawki)
	TAK
	

	21.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt
	TAK
	



Parametry oceniane dla Pakietu I (klasa V)

	1.
	Liczba wkładek uniwersalnych w komplecie 
	0-3pkt.
	1 szt- 1 pkt, 2 szt. 2 pkt, 3 lub więcej szt.- 3 pkt.

	2.
	Liczba filtrów przeciwwoskowinowych w komplecie
	0-5 pkt.
	5 szt.- 0 pkt., 10 szt. Lub więcej- 5 pkt.

	3.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-5 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 5 pkt.

	4.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego w klasie posiada opcję generowania sygnałów akustycznych (np. szumu białego) dedykowanego do terapii szumów usznych
	0-10 pkt.
	NIE-0 pkt, TAK- 10 pkt.

	5.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego posiada ochronę przed zawilgoceniem, zalaniem, zabrudzeniami.
	0-3 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 3 pkt.

	6.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy 
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	7.
	Co najmniej jeden aparat ładowalny wytrzymujący minimum 24 godziny na jednym ładowaniu.
	0-15
	NIE- 0 pkt., TAK- 15 pkt.

	8.
	Co najmniej jeden oferowany aparat słuchowy posiada funkcję komunikacji aparat-aparat
	0-10
	NIE- 0 pkt., TAK- 10 pkt.

	9.
	Co najmniej jeden oferowany aparat posiada możliwość przesyłania dźwięku z telefonu bezpośrednio do obu aparatów słuchowych, bez dodatkowych akcesoriów ( przy obustronnym protezowaniu)
	0-15
	NIE- 0 pkt., TAK- 15 pkt.

	10.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie lub ładowarka w przypadku aparatu ładowalnego
	0-5 pkt.
	0-4 szt. – 0 pkt.
>4 szt. – 5 pkt.

	11.
	Możliwość wyboru mocy słuchawki w co najmniej jednym oferowany aparacie słuchowym
	0-10 pkt.
	1 – 2 moce- 0 pkt.
3 moce- 5 pkt.
Więcej niż 3 moce – 10 pkt.

	12.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt




Przedmiot przetargu: APARATY SŁUCHOWE KLASA VI MODELE MICRO BTE / BTE TYPU OPEN – 6 szt.
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….

	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz 
	TAK
	

	3.
	Powyżej 12 kanałów 
	TAK
	

	4.
	Wyposażony w zestawie, w co najmniej jedną słuchawkę typu RIC z przewodem o wybranych parametrach w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	5.
	Informacja dźwiękowa o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	6.
	System mikrofonów kierunkowych
	TAK
	

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 3 stopniową regulacją, z możliwością dezaktywacji
	TAK
	

	8.
	SSPL 90 Peak w zakresie nie węższym niż od 115dB do 135dB SPL (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej) (w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	9.
	Full-On-GainPeak w zakresie nie węższym niż od 45 dB do 75 dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej) (w zakresie dostarczanych słuchawek lub słuchawki)
	TAK
	

	10.
	Pasmo przeniesienia: nie węższe niż 400 Hz do 6000 Hz (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	11.
	Równoważny poziom szumu mniejszy lub równy 25 dB (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	12.
	Pobór prądu mniejszy lub równy 1,4 mA (wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	13.
	Zasilanie baterią cynkowo- powietrzną typu 312 lub 10 lub 13 lub z wbudowanym akumulatorem
	TAK
	

	14.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego z minimum 2 stopniową regulacją działania
	TAK
	

	15.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne w zestawie lub ładowarka w przypadku aparatu ładowalnego
	TAK
	

	16.
	Zestaw pielęgnacyjny (ściereczka, wyciorek)
	TAK
	

	17.
	Zestaw filtrów słuchawkowych przeciw-woskowinowych – minimum 5 sztuk
	TAK
	

	18.
	Wybrana słuchawka typu RIC/ RIE wraz z wybraną wkładką uniwersalną lub indywidualną w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	19.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	20.
	Bezpłatny Aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje, wymagane dla klasy VI – 2 szt z każdego proponowanego modelu z kompletem dostępnych słuchawek (moc i długość słuchawki) 
	TAK
	

	21.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt
	TAK
	





Parametry oceniane dla Pakietu I (klasa VI)

	1.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy 
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	2.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-5 pkt.
	NIE-0 pkt., TAK- 5 pkt.

	3.
	Liczba wkładek uniwersalnych w komplecie 
	0-3 pkt. 
	1 szt- 1 pkt, 2 szt. 2 pkt, 3 lub więcej szt.- 3 pkt.

	4.
	Liczba filtrów przeciwwoskowinowych w komplecie
	0-5 pkt.
	5 szt.- 1 pkt., 10 szt.. Lub więcej- 5 pkt.

	5. 
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego w klasie posiada opcję generowania sygnałów akustycznych (np. szumu białego) dedykowanego do terapii szumów usznych
	0-10 pkt.
	NIE-0 pkt, TAK- 10 pkt.

	6.
	Co najmniej jeden oferowany model aparatu słuchowego posiada ochronę przed zawilgoceniem, zalaniem, zabrudzeniami.
	0-3 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 3 pkt.

	9.
	Możliwości regulacji podstawowych parametrów aparatu słuchowego bezpośrednio lub pośrednio poprzez telefon komórkowy, w co najmniej jednym oferowanym modelu
	0-7 pkt.
	NIE- 0 pkt., poprzez dodatkowe akcesorium pośrednio 3 pkt., bezpośrednio- 7 pkt.

	10.
	Co najmniej jeden oferowany aparat posiada możliwość przesyłania dźwięku z telefonu bezpośrednio do obu aparatów słuchowych, bez dodatkowych akcesoriów ( przy obustronnym protezowaniu)
	0-15
	NIE- 0 pkt.
TAK- 15 pkt.

	11.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie lub ładowarka w przypadku aparatu ładowalnego
	0-5 pkt.
	0-4 szt. – 0 pkt.
>4 szt. – 5 pkt.

	12.
	Co najmniej jeden aparat ładowalny wytrzymujący minimum 24 godziny na jednym ładowaniu.
	0-15 pkt
	NIE- 0 pkt.
TAK- 15 pkt.

	13.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt








Przedmiot przetargu: APARATY SŁUCHOWE KLASA VII MODELE PEDIATRYCZNE– 20
Producent/Firma:…………………………………
Wersja konstrukcyjna z roku:…………………… Rok produkcji: …………………….

	Lp.
	
PARAMETR/
	TAK/
NIE
	
 Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Programowalny przy pomocy interfejsu aparat słuchowy
	TAK
	

	2.
	W pełni cyfrowy wzmacniacz 
	TAK
	

	3.
	8 kanałów lub więcej
	TAK
	

	4.
	Regulacja głośności w zakresie minimum  6 dB z możliwością dezaktywacji funkcji
	TAK
	

	5.
	Zabezpieczona przed otwarciem komora baterii
	TAK
	

	6.
	Informacja świetlna o wyczerpaniu baterii
	TAK
	

	7.
	System redukcji hałasu minimum z 2 stopniową regulacją, z możliwością dezaktywacji funkcji 
	TAK
	

	8.
	Możliwość połączenia z systemem wspomagającym słyszenie
	TAK
	

	9.
	Opcja funkcji cewki telefonicznej
	TAK
	

	11.
	THD mniejsze lub równe 9 % (dla częstotliwości 500 Hz, 800 i 1600 Hz) (wg normy IEC-118-0, EN 60118-0 lub równoważnej)
	TAK
	

	13.
	Pobór prądu mniejszy lub równy2,0mA(wg normy IEC 118-0, EN 60118-0 lub IEC 118 -7 lub równoważnej)
	TAK
	

	14.
	Minimum 2 programy słuchowe
	TAK
	

	15.
	Zasilanie baterią cynkowo-powietrzną typ 312, 13 i 675
	TAK
	

	16.
	System aktywnej redukcji sprzężenia zwrotnego z minimum 2 stopniową regulacją działania
	TAK
	

	17.
	Zawarty w cenie dodatkowy rożek pediatryczny
	TAK
	

	18.
	Zawarty w cenie dziecięcy zestaw pielęgnacyjny/testowy dla rodzica
	TAK
	

	19.
	Wybrany kolor obudowy aparatu dostępny w katalogu producenta, możliwość protezowania pediatrycznego w ramach oferowanej ceny
	TAK
	

	20.
	Bezpłatny aparat demonstracyjny posiadający wszystkie opcjonalne funkcje, wymagane dla klasy VII modele BTE- 2 szt z każdego proponowanego modelu
	TAK
	

	21.
	Minimum 4 baterie cynkowo-powietrzne właściwe dla oferowanego modelu w zestawie
	TAK
	

	22.
	Oferowany model aparatu słuchowego posiada ochronę przed zawilgoceniem.
	TAK
	

	23.
	Aparat posiada funkcję komunikacji międzyusznej  w zakresie  regulacji głośności 
i dostosowania do środowiska akustycznego
	TAK
	

	24.
	Oprogramowanie do aparatu posiada moduł „audiogram in-situ”- wykonania audiometrii tonalnej poprzez protezę słuchową
	TAK
	

	25.
	Programowanie przy pomocy interfejsu bezprzewodowego (brak konieczności podłączania przewodów  łączących do aparatu słuchowego) w co najmniej jednym oferowanym modelu
	TAK
	

	26.
	Minimum 30 miesięcy gwarancji na produkt.
	TAK
	



Parametry oceniane


	1.
	Czas dostawy aparatu  zastępczego na czas naprawy 
	0- 10pkt.
	Poniżej 6 godz.- 10 pkt., 6-12 godz.- 5 pkt., powyżej 12 godz.- 2 pkt, brak- 0 pkt.

	2.
	Baterie cynkowo-powietrzne w zestawie
	0-5 pkt.
	0-4 szt. – 0 pkt.
>4 szt. – 5 pkt.

	3.
	Oprogramowanie do aparatu posiada narzędzie wspomagające implementację pomiaru RECD
	0-5 pkt.
	NIE- 0 pkt., TAK- 5 pkt.

	4.
	Gwarancja na produkt
	0-10 pkt.
	< 40 miesięcy – 0 pkt.
40 miesięcy i więcej - 10 pkt




Do przetargu powinny być oferowane aparaty słuchowe wprowadzone przez producenta do sprzedaży na rynku Polskim w roku 2015 lub później.


Powyższe parametry/warunki graniczne (to jest inne niż „Parametry oceniane”) stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Ilekroć opisując przedmiot zamówienia następuje odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie danego parametru.




Data:……………………… r.				……………………………………

								Podpis i pieczęć Oferenta
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