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Załącznik nr 1c do SIWZ - Pakiet 2 – minimalne parametry techniczne

Tablet. 

Całość dostarczonego rozwiązania musi być skonfigurowana i wyposażona zgodnie z poniższymi wymogami technicznymi.


	Parametry techniczno – eksploatacyjne (wymagania minimalne)
	Spełnia warunek (TAK/NIE)
	Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia wykonawca)

	1
	2
	3
	4
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Typ
Tablet pozwalający na uruchomienie aplikacji napisanej dla środowiska iOS (w wersji 12).
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Ekran 
Wyświetlacz Multi-Touch 
Odporna na odciski palców powłoka oleofobowa
Pełna laminacja wyświetlacza
Powłoka antyodblaskowa

Rozmiar ekranu
Min. 7,9 cala z podświetleniem LED o proporcjach 4:3

Rozdzielczość
Min. 2048 na 1536 pikseli przy 326 pikselach na cal (ppi)

Pamięć
Min. 256 GB wbudowanej pamięci

Procesor
Min. A12 z architekturą 64-bitową i koprocesorem ruchu M12

System operacyjny
iOS min. w wersji 12

Zasilanie 
Ładowanie przez dedykowany zasilacz lub przewód USB podłączony do komputera

Czas pracy na baterii
Min. 10 godzin przeglądania Internetu przez Wi-Fi, oglądania wideo lub słuchania muzyki.
Min. 9 godzin przeglądania Internetu przez sieć komórkową. 

Bateria
Wbudowana bateria o pojemności min. 19,1 Wh (do wielokrotnego ładowania).

Komunikacja bezprzewodowa
Bluetooth 5.0;
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa kanały (2,4 GHz i 5 GHz);
Modem sieci komórkowej (LTE/UMTS/HSPA/​HSPA+/DC‑HSDPA); obsługujący Nano-SIM oraz eSIM. 

Obsługa
Tablet musi posiadać wbudowany w przycisk czytnik linii papilarnych.

Aparat / kamera (przód)
Min. rozdzielczość 7 MP
Max. przysłona ƒ/2,2
Min. format nagrania wideo HD 1080p 
Aparat/kamera powinien posiadać:
- tryb HDR dla zdjęć i wideo
- tryb zdjęć seryjnych

Aparat / kamera (tył) 
Min. rozdzielczość 8 MP
Max. przysłona ƒ/2,4
Pięcioelementowy obiektyw
Aparat/kamera powinien posiadać:
- tryb HDR dla zdjęć
- hybrydowy filtr IR
- kontrole ekspozycji
- tryb zdjęć seryjnych
- możliwość ustawiania ostrości stuknięciem
- tryb samowyzwalacza

Czujniki
Min. 3-osiowy żyroskop
Akcelerometr
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Barometr

Wejścia i wyjścia
Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm
Min. 2 wbudowane głośniki audio
Urządzenie musi posiadać wbudowany  min. 1 mikrofon (do rozmów oraz rejestrowania dźwięku i materiałów wideo).
Urządzenie musi posiadać gniazdo kart Nano-SIM.

Wymiary i waga
Wysokość: max. 204 mm
Szerokość: max. 135 mm
Grubość: max. 6,2 mm
Masa: max. 309 g

Kolor
szary/czarny

Akcesoria
Urządzenie musi być dostarczone z dedykowanym silikonowym etui, wyprodukowanym przez producenta urządzenia.
Etui powinno zabezpieczać przód urządzenia.
Etui powinno posiadać wbudowany magnes usypiający i wybudzający urządzenie.
Kolor: grafitowy

Urządzenie musi być dostarczone z dedykowanym rysikiem wyprodukowanym przez producenta urządzenia. 
Rysik powinien reagować na siłę nacisku oraz pochylenie.
Rysik powinien mieć możliwość naładowania wbudowanego akumulatora bezpośrednio z urządzenia (bez pośrednictwa dodatkowych ładowarek/kabli/przejściówek).
Kolor: biały

Gwarancja
Min. 24 miesięce gwarancji producenta


	
	




Na potwierdzenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim.
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