

Załącznik nr 1b do SIWZ
Załącznik nr 1b do SIWZ - Pakiet 1 – minimalne parametry techniczne

Laptopy. 

Całość dostarczonego rozwiązania musi być skonfigurowana i wyposażona zgodnie z poniższymi wymogami technicznymi.


	Parametry techniczno – eksploatacyjne (wymagania minimalne)
	Spełnia warunek (TAK/NIE)
	Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie wypełnia wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	1
	Laptop, typ 1 – sztuk 10

Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6”.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Ekran
Przeciwodblaskowy IPS, w technologii LED

Rozdzielczość ekranu
Min. 1920x1080

Jasność ekranu
Min. 220 nitów

Kontrast ekranu
Min. 300:1

Procesor
Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, niskonapięciowy, o TDP max 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1,6 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 6 MB lub równoważny 4 rdzeniowy procesor klasy x86.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 7670 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Pamięć RAM
Min. 8 GB DDR4, z możliwością rozbudowy do min. 32 GB

Pamięć masowa
Min. 256 GB SSD M.2, z możliwością instalacji dodatkowego dysku 2,5”

Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 1040 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Wyposażenie multimedialne
Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2W głośniki stereo
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p z fizyczną przesłoną obiektywu wraz z dwoma mikrofonami
Wbudowany napęd optyczny DVD-RW.

Bateria i zasilanie
Min. 3-cell, 48WHr, Li-Ion
Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 12 godzin 30 min. 
Zasilacz o mocy min. 45W

System operacyjny
Zainstalowany 64-bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL

Certyfikaty i standardy
Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski lub równoważny
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Certyfikat EnergyStar lub równoważny – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov

Ergonomia
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną  oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną  w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).

Waga i wymiary
Waga max. 2,2 kg z baterią 
Szerokość: max. 380 mm
Głębokość: max. 260 mm
Wysokość: max. 24 mm

BIOS
Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, wirtualizacji, bluetooth  z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Bezpieczeństwo
Złącze typu Kensington Lock
TPM 2.0 
1. BIOS musi posiadać możliwość
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 
- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe
- kontroli sekwencji boot-ącej;
- startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku
4. Bateria: nr seryjny, napięcie
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery internetowej, modułu wifi,  portów USB, karty graficznej, baterii
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii

Wymagania dodatkowe
1. Wbudowane porty i złącza: 
1 x VGA, 1 x HDMI, Min. 2 szt. USB 3.1 (min. jeden z funkcją ładowania), Min. 1 szt. USB  3.1 Typ-C (z funkcją ładowania), 1 x RJ-45, 1x złącze dokowania, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera 720p w obudowę ekranu komputera z fizyczną przesłoną obiektywu + 2 mikrofony, wbudowany napęd optyczny DVD-RW.
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 1x1 wraz z Bluetooth 4.2 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana
4. Touchpad. 
5. Czytnik linii papilarnych, wbudowany czytnik kart Smard Card.
6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
7. Dołączony nośnik ze sterownikami.

Gwarancja
Min. 36 miesięcy gwarancji producenta – naprawa musi być wykonana w miejscu instalacji / użytkowania. 
[bookmark: _GoBack]Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000  lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta


	
	

	2
	Laptop, typ 2 – sztuk 1

Typ
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,4”.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Ekran
Z podświetleniem LED wykonany w technologii IPS z dostosowywaniem barwy ekranu do panującego wokół oświetlenia. 

Rozdzielczość ekranu
Min. 2880x1800, min. 220 ppi

Jasność ekranu
Min. 500 nitów

Procesor
Procesor klasy x86, 6 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz, ze współdzielona pamięcią podręczną L3 co najmniej 9MB. Procesor musi obsługiwać technologię zwiększania częstotliwości taktowania w zależności od obciążenia przynajmniej do 4,3 GHz.

Pamięć RAM
Min. 32 GB DDR4

Pamięć masowa
Min. 512 GB SSD

Karta graficzna
Niezależna karta graficzna z 4GB pamięci HBM2. Karta musi zawierać przynajmniej 1024 procesory strumieniowe.

Wyposażenie multimedialne
Wbudowane głośniki stereo z szerokim zakresem dynamicznym
Obudowa zawiera wbudowane min. 3 mikrofony oraz kamerę HD 720p.

Bateria i zasilanie
Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 83,6 Wh
Czas pracy na baterii powinien wynosić min. 10 godzin. 
Zasilacz USB‑C o mocy 87 W

System operacyjny
Zainstalowany system operacyjny macOS lub równoważny, spełniający wymogi:
- system operacyjny preinstalowany na komputerze musi umożliwiać odczyt i zapis dysków w formacie HFS+ bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania konwertującego.
- system operacyjny preinstalowany na komputerze musi obsługiwać aplikację w formacie dmg bez użycia dodatkowego oprogramowania.

Waga i wymiary
Waga max. 1,9 kg z baterią 
Szerokość: max. 35 cm
Głębokość: max. 24,5 cm
Wysokość: max. 1,6 cm

Wymagania dodatkowe
1. Wbudowane porty i złącza: 
4 x Thunderbolt (USB-C 3.1), 
1 x złącze słuchawkowe stereo
2. Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ac; zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n wraz z Bluetooth 5.0
3. Pełnowymiarowa klawiatura wyposażona w 65 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek; podświetlana
4. Touchpad wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch
5. Dodatkowy kolorowy wyświetlacz nad klawiaturą prezentujący w sposób graficzny dodatkowe funkcje w zależności od uruchomionego oprogramowania lub udostepniający klawisze funkcyjne.

Gwarancja
Min. 36 miesięcy gwarancji producenta 

	
	




Na potwierdzenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę katalogową producenta oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim.






Data:…………..……………….			              	     …………………..….………………………………
							        podpis i pieczątka imienna osoby 
						    	       upoważnionej do reprezentowania 
                                                                                                                                Wykonawcy




