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       [PIECZĘĆ WYKONAWCY]     

PARAMETRY TECHNICZNE

PAKIET nr 1
(Usługa musi zostać uruchomiona od 11.02.2020 włącznie)
1.1 

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu) w Kajetanach, ul. Mokra 17.

Parametry techniczne usługi:

· Zamawiający wymaga zestawienia symetrycznego łącza do sieci Internet o przepustowości 1Gbps dostępnego na niezależnym interfejsie routera internetowego udostępnionego przez operatora.

· Łącze musi być zestawione w technologii światłowodowej na całej długości od routera brzegowego operatora w sieci Wykonawcy do routera w miejscu instalacji u Zamawiającego

· Wykonawca musi potwierdzić dostępną przepustowość łącza wykonując  testy certyfikowanym miernikiem i dostarczyć wyniki testów oraz certyfikat miernika Zamawiającemu

· Łącze musi zapewniać pełną wymaganą przepustowość w ramach sieci Wykonawcy

· Wykonawca zapewni gwarantowaną przepływność na poziomie zestawianego łącza (CIR = 100%)

· Wykonawca zapewni na potrzeby Zamawiającego publiczną, niezmienną, ciągłą przestrzeń adresową IPv4 wydzieloną ze swojej puli z przynajmniej jednym adresem użytecznym (maska sieci /30) na potrzeby zestawienia sieci połączeniowej dla sesji BGP

· Do podanej liczby nie wlicza się adresów przypisanych do urządzeń operatora. Odmowa przydzielenia przez Wykonawcę adresów IP będzie równoznaczna z niezgodnością oferty z SIWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty.

· Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy i instalacji routera i infrastruktury niezbędnej do zestawienia łącza i wykorzystania jego wszystkich możliwości (pełna przepustowość, możliwość wykorzystania wszystkich adresów IP przydzielonych do łącza), bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego

· Podłączenie do routera internetowego Wykonawcy musi być wykonane przez połączenie w technologii Gigabit Ethernet 1000Base-X poprzez wkładkę światłowodową (gbic), udostępnioną na czas trwania usługi i zgodną z urządzeniem Ubiquiti EdgeRouter Infinity posiadanym przez Zamawiającego
· Wykonawca musi posiadać co najmniej dwa bezpośrednie symetryczne łącza do węzła wymiany ruchu PLIX, każde o przepustowości co najmniej 10 Gbit/s.

· Wykonawca musi posiadać co najmniej dwa bezpośrednie symetryczna łącza do Internetu zagranicznego o przepustowości co najmniej 10 Gbit/s.

· Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające monitorowanie łącza (zajętość, dostępność)

Miejsce instalacji urządzeń Wykonawcy w budynku: pomieszczenie serwerowni w Kajetanach, ul: Mokra 17, piętro -1, szafa rack (szafa jest na wyposażeniu). Zamawiający zapewnia gwarantowane zasilanie z sieci elektrycznej.

1.2

Świadczenie usługi transmisji danych typu miejski Ethernet pomiędzy lokalizacją w Kajetanach ul. Mokra 17 a lokalizacją w Warszawie ul. Mochnackiego 10.

Parametry techniczne usługi:

· Łącze symetryczne o przepustowości co najmniej 10Gbps 

· Łącze musi być zestawione w technologii światłowodowej na całej długości od routera brzegowego operatora w sieci Wykonawcy do routera w miejscu instalacji u Zamawiającego

· Praca w warstwie L2 modelu OSI – transparentne przełączanie ramek Ethernet niezależnie od protokołów warstwy trzeciej realizowane bez pośrednictwa warstwy trzeciej i routingu IP

· Przepuszczanie protokołów warstwy drugiej – STP/RSTP/MSTP, LLDP, Cisco VTP i CDP

· Możliwość ustawienia przez Zamawiającego priorytetów dla poszczególnych ramek ethernet poprzez przyporządkowanie klasy usługi (CoS – Class of Service); dostępne przynajmniej trzy klasy usług, w tym jedna typu real-time

· Wykonawca zagwarantuje zachowanie CoS (Class of Service) na całym odcinku zestawianego łącza

· Transparentność VLANów wraz z zachowaniem identyfikatorów VLAN ID

· Rozmiar ramki Ethernet nie mniej niż 1534 bajty

· Dostarczanie wszystkich rodzajów ramek (unicast, multicast, broadcast)

· Podłączenie do urządzeń końcowych Wykonawcy w obydwu lokalizacjach musi być wykonane przez połączenie w technologii światłowodowej Gigabit 10GBASE-X poprzez wkładkę światłowodową (gbic), udostępnioną na czas trwania usługi i zgodną z urządzeniem Ubiquiti EdgeSwitch16 XG posiadanym przez Zamawiającego.

· Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające monitorowanie łącza (zajętość, dostępność)

· Usługa musi przenosić co najmniej 1500 adresów MAC w obydwie strony

· Miejsce instalacji urządzeń Wykonawcy:
lokalizacja Kajetany, ul. Mokra 17: pomieszczenie serwerowni, piętro -1, szafa rack (szafa jest na wyposażeniu).

· lokalizacja Warszawa, ul. Mochnackiego 10:  pomieszczenie serwerowni, piętro 2, szafa rack (szafa jest na wyposażeniu)

Zamawiający zapewnia gwarantowane zasilanie w obydwu lokalizacjach.
Z uwagi na prowadzoną przez Zamawiającego politykę bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia wysokiego stopnia niezawodności infrastruktury i redundancji usług, Zamawiający nie dopuszcza, aby usługi objęte przedmiotem zamówienia były świadczone z wykorzystaniem infrastruktury rezerwowej, w zakresie urządzeń aktywnych okablowania oraz sieci.
Potwierdzam spełnienie przez oferowane usługi wskazanych powyżej wymogów:
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