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ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/ NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5.

	I. Sufitowa pojedyncza lampa operacyjna z wbudowaną kamerą HD- 4 zestawy

	1. 
	Sufitowa pojedyncza lampa operacyjna 

przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, mocowana do stropu razem z kolumną zasilającą na wspólnej konstrukcji podstropowej.
	TAK
	
	

	1.1. 
	Typ urządzenia:

· nazwa (model):

· numer katalogowy:

· producent:
	TAK
	
	

	1.2. 
	Konstrukcja lampy operacyjnej i jej parametry zgodne z Polską Normą PN‑EN‑60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”

(potwierdzenie w załączonej Deklaracji Zgodności CE). 
	TAK
	
	

	1.3. 
	Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym 

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.4. 
	Jedno z ramion wysięgnika uchylne, 
umożliwiające regulację wysokości 

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.5. 
	Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.6. 
	Lampa wyposażona w kamerę wideo HD zamocowaną centralnie po środku kopuły lampy przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego.

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.7. 
	Kamera wyposażona w wymienną obudowę stanowiącą jednocześnie uchwyt sterylny lampy, którą można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC.

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.8. 
	W komplecie 3 obudowy kamery.
	TAK
	
	

	1.9. 
	Możliwość zdemontowania kamery przez użytkownika i zainstalowania w jej miejsce standardowego uchwytu sterylnego z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi). 
	TAK
	
	

	1.10. 
	W komplecie 3 rękojeści.
	TAK
	
	

	1.11. 
	Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w minimum jeden zintegrowany uchwyt (niesterylny) na obwodzie kopuły

(potwierdzenie: zdjęcie/rysunek kopuły i opis uchwytów w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.12. 
	Panel sterowania lampy umieszczony przy kopule lampy, umożliwiający 

a) włączane i wyłączanie lampy, oraz 

b) elektroniczną regulację natężenia światła 

wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła

(opis funkcji panelu w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.13. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy: powyżej 150 000 lux

(potwierdzenie wartości parametru Ec 
w załączonej instrukcji obsługi)
	TAK
	
	

	1.14. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy w zakresie co najmniej od 50 % do 100 % Ec 
(potwierdzenie zakresu regulacji w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.15. 
	Średnica pola d10 lampy min. 20 cm

(potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.16. 
	Możliwość powiększania pola lampy poprzez obrót uchwytu sterylnego

(funkcja opisana w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.17. 
	Lampa zapewniająca białe światło: 

temperatura barwowa światła lampy Tc powyżej 4500 K

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.18. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 

współczynnik oddawania barw lampy Ra powyżej 90%

(potwierdzenie wartości parametru Ra w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.19. 
	Lampa zapewniająca dobre oświetlenie głębokiego pola operacyjnego: 

pomiar oświetlenia na dnie tuby symulującej głębokie pole operacyjne (wg Polskiej Normy PN-EN-60601-2-41)

minimum 90% Ec

(potwierdzenie wartości parametru w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.20. 
	Lampa zapewniająca wysoką bezcieniowość podczas pracy chirurga: 

pomiar oświetlenia po zasłonięciu lampy jedną maską symulującą głowę chirurga (wg PN‑EN‑60601‑2‑41) 

minimum 70% Ec

(potwierdzenie wartości parametru w załączonej instrukcji obsługi)
	TAK
	
	

	1.21. 
	Lampa zapewniająca wysoką bezcieniowość podczas pracy dwóch chirurgów:

pomiar oświetlenia po zasłonięciu lampy dwoma maskami symulującymi głowy chirurgów (wg PN‑EN‑60601‑2-41) 

minimum 50 % Ec  

(potwierdzenie wartości parametru w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.22. 
	Lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od pola operacyjnego: 

pomiar głębokości oświetlenia (wg PN‑EN‑60601‑2-41) 

L1+L2 ≥ 100 cm

(potwierdzenie wartości parametru L1+L2 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.23. 
	Rozdzielczość obrazu z kamery wideo: 

1920 x 1080 pikseli

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.24. 
	Możliwość zdalnego obracania obrazu z kamery 

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.25. 
	Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu - zoom optyczny min. 10x

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.26. 
	Możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.27. 
	Możliwość zdalnego ustawiania ostrości przez użytkownika (po wyłączeniu funkcji autofocus).

(Potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.28. 
	Automatyczna regulacja jasności obrazu

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.29. 
	Możliwość zdalnego ustawiania jasności obrazu przez użytkownika (po wyłączeniu funkcji automatycznej regulacji jasności obrazu).

(Potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.30. 
	Stop-klatka, możliwość zatrzymania obrazu

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.31. 
	W zestawie jednostka kontrolna kamery wideo umożliwiająca zdalne sterowanie wszystkimi w/w funkcjami kamery.

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	1.32. 
	Jednostka kontrolna wyposażona w wyjścia sygnału wideo HD: min. 1 wyjście DVI-D oraz min. 1 wyjście HD-SDI.

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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