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ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

Przedmiot przetargu:   
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	LP.
	PARAMETR/WARUNEK
	spełnienie

wymaganaego

warunku
	punktacja
	wartość oferowanych

parametrów

	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4
	5.

	I. Kolumny sufitowy- 8 zestawów

	1. 
	Kolumna wyposażona w system automatycznego podłączania:

- gazów medycznych (w tym sprężone powietrze i próżnia, oraz na dwóch salach operacyjnych dodatkowo dwutlenek węgla), 

- energii elektrycznej oraz 

- sieci komputerowej 

-gniazda s-video

do wózka aparaturowego podczas podnoszenia wózka z podłogi.
	Tak
	10 pkt.
	

	2. 
	
	Nie
	0 pkt.
	

	3. 
	Kolumna wyposażona w system automatycznego podłączania:

- gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu i próżnia),

- odciągu gazów anestetycznych, 

- energii elektrycznej oraz 

- sieci komputerowej 

do aparatu do znieczulania ogólnego podczas podnoszenia aparatu z podłogi.
	Tak
	10 pkt.
	

	4. 
	
	Nie
	0 pkt.
	

	5. v
	Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu sterowania na bocznej ściance głowicy zasilającej.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	10 pkt.
	

	6. 
	
	Nie
	0 pkt.
	

	7. 
	Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych).

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	10 pkt.
	

	8. 
	
	Nie
	0 pkt.
	

	9. 
	Wózek aparaturowy przystosowany do instalacji aparatury chirurgicznej endoskopowej lub laparoskopowej, wyposażony w panel gniazd gazowych i elektrycznych, minimum:

- gniazdo tlenowe – min. 1 szt.

- gniazdo sprężonego powietrza – min. 1 szt

- gniazdo próżniowe-min.2 szt

- gniazda elektryczne 230 V – min. 10szt

- bolce ekwipotencjalne – min. 8 szt.

- gniazdko RJ-45 – min. 2 szt.

- gniazdo s-video – min3 szt

Gniazda automatycznie podłączane do zasilania podczas podnoszenia wózka z podłogi.
	Tak
	10 pkt.
	

	10. 
	
	Nie
	0 pkt.
	

	11. 
	Wózek wyposażony w panel sterowania z przyciskami do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości kolumny, zapewniający możliwość sterowania kolumną od frontu zestawu.

Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	10 pkt.
	

	12. 
	
	Nie
	0 pkt.
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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