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        Załącznik  nr 1c

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres]:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA  – OFERTA WYKONAWCY

Pakiet nr 3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
	Ilość 
	Cena jedn. netto      
	VAT      [%]
	Wartość netto                      
	Wartość VAT
	Wartość            brutto

	System do symulacji pacjenta wysokiej wierności
	1 szt.
	
	
	
	
	

	SUMA
	
	
	


W razie potrzeby należy dodać kolejny wiersz w tabeli (np. gdy przedmiot zamówienia ma różne stawki VAT)  
                                ,  dnia   _____/_____/________ r.





..............................................................................


(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych


do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1c
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: System zwrotnego przesyłania informacji oraz kontroli nad sesją szkoleniową symulacji pacjenta wysokiej wierności  
	Lp.
	PARAMETR/
WARUNEK
	Spełnienie wymaganego
warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	1
	2
	3
	4
	5.

	System do symulacji pacjenta wysokiej wierności

	1. 
	System powinien zawierać elementy:
- pilot zdalnego sterowania pacjentem z kolorowym wyświetlaczem minimum 5,7” oraz obsługą dotykową,

- oprogramowanie z trybem ręcznym i automatycznym,

- z ładowaną baterią z czasem pracy min. 3h oraz dołączony zasilacz AC
	TAK
	
	

	2. 
	System musi być kompatybilny z manekinem wysokiej wierności model MegaCode Kelly Laerdal
	TAK
	
	

	3. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące

	TAK
	
	

	4. 
	Funkcje, które powinien spełniać system:
- sterowanie parametrami życiowymi i fizjologicznymi pacjenta,

- rejestracja danych, zapewniająca skuteczne podsumowanie dotyczące jakości pracy,

- mobilność (łączność Wi-Fi i Bluetooth).
	TAK
	
	

	5. 
	System powinien monitorować następujące dane symulowanego pacjenta:
1. Ciśnienie krwi
· Symulacja ciśnienia krwi, które można badać metodą osłuchiwania i palpacji

· Odgłosy Korotkowa zsynchronizowane z programowalnym EKG

· Regulacja głośności odgłosów Korotkowa w 10 krokach, 0–9

· Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe można ustawiać indywidualnie, w krokach co 2 mmHg

· Skurczowe 0–300 mmHg, rozkurczowe 0–200 mmHg

· Przerwa osłuchowa, z możliwością włączenia/wyłączenia

· Dokładność ciśnienia ±4 mmHg

· Funkcja kalibracji, aby dostosować czujnik ciśnienia i miernik w mankiecie

2. Tętno
· Steruje tętnami szyjnymi, ramiennymi, promieniowymi i pępowinowymi (dostępne tętna mogą być różne w zależności od manekina)

· Tętna są aktywne tylko podczas badania palpacyjnego

· Tętna zsynchronizowane z EKG

· Siła tętna zależna lub ustawiana niezależnie

· Tętno na tętnicy ramiennej wyłącza się, gdy ciśnienie w mankiecie do pomiaru ciśnienia jest wyższe niż 20 mmHg

· Tętno na tętnicy promieniowej wyłącza się, gdy ciśnienie w mankiecie do pomiaru ciśnienia jest wyższe niż skurczowy poziom ciśnienia krwi

3. EKG

· 3–4-odprowadzeniowe EKG

· Możliwość stymulacji i defibrylacji

· Szeroka biblioteka EKG oparta na bibliotece EKG dla manekinów SimMan 3G

· Z opcjonalnym monitorem pacjenta: 12-odprowadzeniowe EKG

4. Tony serca

· Zsynchronizowane z programowalnym EKG

· Zwężenie aorty

· Tarcie osierdziowe

· Szmer Austina Flinta

· Szmer rozkurczowy

· Szmer skurczowy

· Wypadanie zastawki mitralnej

· Trzask otwarcia ms

· Ubytek przegrody międzykomorowej

· Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

· Zwężenie tętnicy płucnej

· Szmer Stillsa

· Prawidłowe tony serca

5. Szmery płucne

· Zsynchronizowane z częstością oddechów, 0–60 oddechów na minutę

· Wybór szmerów dla każdego płuca osobno lub dwustronnie

· Rzężenia grubobańkowe

· Rzężenia drobnobańkowe

· Prawidłowe szmery oddechowe

· Zapalenie płuc

· Szorstki wysoki świst oddechowy

· Świsty

· Tarcie opłucnowe

· Rzężenie

6. Odgłosy perystaltyki jelit

· Prawidłowe i nieprawidłowe odgłosy perystaltyki jelit

· Burczenie w brzuchu

· Odgłosy serca płodu

· Nadmierna aktywność jelit

· Słaba aktywność jelit

· Prawidłowa perystaltyka

7. Dźwięki z głośni

· Dźwięki generowane komputerowo, mieszane z głosem dodatkowym (z mikrofonu)

· Kaszel

· Wymioty

· Jęk

· Krzyk

· Oddychanie z dusznościami

· Tak

· Nie

· Czkawka

· Płacz
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „TAK/NIE” i 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) – jeżeli dotyczy
Oferowany sprzęt obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

Data:………………….









……………………………………
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