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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH ETAP 1
I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 
„Remont częściowy pomieszczeń szpitalnych Etap I INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU” I F i P S w Kajetanach k/ Warszawy na działce ewidencyjnej nr 29/1 położonej w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn. 
1.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie
wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach planowanego remontu w INSTYTUTUCIE FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU Kajetanach k/ Warszawy na działce ewidencyjnej nr 29/1 położonej w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pomieszczeń mające na celu dostosowanie obiektu do wymagań I F i P S, aktualnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych, wymagań technicznych oraz podniesienie ich poziomu w zakresie wykończenia i wyposażenia.
1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest dokumentacja projektowa – rzut parteru Gabinety D oraz przedmiar Załącznik 1 A, oraz 1B szczegółowe specyfikacje techniczne SST
1.3.1 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
CPV 45000000-7
Roboty budowlane

CPV 45210000-2  
Roboty budowlane w zakresie budynków   

CPV 45400000-1  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45215100-8
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
1.4.1 PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem zamówienia jest remont gabinetów lekarskich o symbolach D numery D2,D3,D4,D5,D6,D7,D9,D10 – PARTER (zakres -TAPETOWANIE i MALOWANIE) + naprawy oraz wymiany częściowe wykładziny PCV + wykonanie punktu sanitarnego w pomieszczeniu D17.
Gabinetów Lekarskich o symbolach D i R numery D1 (SZATNIA) D23, D22, D21, D20, D19, D18, D17, D16, D15, D14, D13 oraz R1, R2, R3, R4, R5 (MALOWANIE)

- Zgodnie z załącznikiem nr 1A
1.4.2 ZAKRES ROBÓT

● Przestawianie wynoszenie i wnoszenie mebli oraz sprzętu przed i po wykonaniu robót budowlanych z ustawieniem docelowym,

● Tymczasowy demontaż istniejącego wyposażenia gabinetów tj. grzejników, gniazd, dozowniki, tablic, żaluzji okiennych, rolet, szafek oraz innego wyposażenia technicznego pomieszczeń,
● Zabezpieczenie okien drzwi i wyposażenia folią i taśmami malarskimi – skuteczne zabezpieczenie podłogi,
● Przetarcie istniejących tynków i naprawy punktowe z zeskrobaniem miejscowym farby na ścianach i syficie, oczyszczenie i umycie warstw starej farby bez względu na jej rodzaj na suficie i ścianach,
● Naprawa miejscowa tynków/pęknięć wykonanie szpachlowania gładzią gipsową ścian i sufitów z naprawą wszelkich uszkodzeń tynku /odbicia, otwory – tynkowanie bruzd po instalacji elektrycznej i sanitarnej/ z gruntowaniem,
● Tapetowanie ścian tapetami na bazie włókna szklanego z uprzednim gruntowaniem powierzchni powyżej wykładziny ściennej PCV, rodzaj, wzór i typ tapet do uzgodnienia z Zamawiającym.
● Min. dwukrotne malowanie z gruntowaniem ścian po tapetowaniu /w kolorze/ i sufitów /białe/ farbą emulsyjną lateksową, przeznaczoną do budynków służby zdrowia wymagają klasy czystości ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1, z, odporną na działanie środków chemicznych, zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekujących, odporną na szorowanie (klasa 1) powyżej wykładziny ściennej PCV, kolor ścian do uzgodnienia z z Zamawiającym,
● Naprawa wykładziny podłogowej w korytarzu Gabinetów D w narożnikach po całej długości o szerokości pasów około 0,4 m na całej długości obustronnie oraz  miejscowa naprawa wykładzin podłogowych PCV (zgrzewów) we wszystkich gabinetach oznaczonych D i R, przeprowadzenie konserwacji wykładziny podłogowej PCV zgodnie z jej  specyfikacją, naprawa miejscowa listw przypodłogowych/zabezpieczających i narożnikowych oraz wszelkich prac towarzyszących,

● Malowanie i naprawa drzwi drewnianych wewnętrznych wraz z regulacją, rodzaj i kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym,
● Wykonanie punktu sanitarnego w Gabinecie D 17 ( umywalka + szafka) poprzez doprowadzenie wody ( zima + ciepła) odprowadzenie ścieków, ułożenie płytek ceramicznych na ścianie min  na wysokość min. 2 m, montaż umywalki 60 cm i szafki stojącej (z szufladami) wraz baterią i syfonem. Rodzaj, wzór i typ materiału do uzgodnienia z Zamawiającym.
● Miejscowa na prawa tynków elewacji zewnętrznej zakres przedstawiano na dokumentacji projektowej,
● Wywóz i utylizacja wszystkich odpadów budowlanych,
● Kompleksowe mycie i sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych robotach.

1.5 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RODZAJÓW ROBÓT

1.5.1 Roboty tymczasowe i prace towarzyszących
Roboty tymczasowe to m.in.: przestawianie wynoszenie i wnoszenie mebli oraz sprzętu przed i po wykonaniu robót budowlanych, zabezpieczenie folią elementów wyposażenia pomieszczenia ,oczyszczenie podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porządkowe, wydzielenie strefy prowadzenia robót itp. Pracami towarzyszącymi są wszystkie prace demontażowe, wykonanie przekuć, wykuć, rozkuć oraz przebić naprawa podłoża posadzki, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym protokół badań i sprawdzeń) itp.

1.5.2 Informacja o terenie budowy

Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego miejsca prowadzenia robót. Po podpisaniu umowy, należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym w zakresie kolejności wykonywania prac w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z pracami remontowymi dla pacjentów i pracowników IFiPS. Wszelkie materiały z rozbiórki należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć odpowiednimi jednostkami transportowymi na składowisko odpadów na własny koszt. Należy zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się w strefie prowadzonych robót. Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy należy uporządkować i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót. Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca winien doprowadzić teren prowadzenia robót do należytego porządku, a miejsca w strefie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie Zamawiającego podczas wykonywania robót zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenie uciążliwości dla pracowników  i pacjentów IFiPS oraz klientów związane z hałasem i kurzem. Należy zabezpieczyć miejsca prowadzenia robot tak, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się kurzu i brudu po całym obiekcie. 

Realizacja przedmiotu zamówienia może odbywać się w dni robocze i soboty oraz w niedzielę w godzinach od 7.00 do 21.00. Roboty uciążliwe powodujące nadmierny hałas i zapylenie Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze po godzinie 15.00 do godziny 21.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 2100. Pracę po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w soboty Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne przepisy i rozporządzenia. Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika robót podczas wykonywania prac, który będzie upoważniony do dokonywania ustaleń oraz będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją.
1.5.3 Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac może naruszać interesy osób trzecich, gdyż roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót demontażowych oraz prac prowadzonych na wysokości związanych z robotami w zakresie sufitu podwieszonego. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć strefę prowadzenia robót, aby nie doprowadzić w trakcie prowadzenia prac do sytuacji stwarzających zagrożenie dla ludzi.

1.5.4 Ochrona środowiska

Wykonywane prace remontowo-budowlanego nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia i utylizacji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowiązującymi na dzień prowadzenia robót. Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie w tym wysokościowe. W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. BHP ogólne:

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne itp.;

- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane przy współpracy z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi korzystanie z energii elektrycznej oraz wody. Zamawiający zapewnia Wykonawcy pomieszczenie socjalne oraz miejsce do składowania materiałów.
1.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które muszą być dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z :

- ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003 z późniejszymi zmianami),

- ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004), 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Dokumenty w języku polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na terenie obiektu wyroby budowlane Wykonawcy.
1.7 Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ładunki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie transportu, załadunku i wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować urządzenia i narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych robót. W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i sprawnych narzędzi.
1.8. Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją projektem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). W przypadku robót ulegających zakryciu (np. przygotowanie podłoża pod malowanie i posadzki) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich wykonaniu i uzyska akceptację tych robót przez Zamawiającego.
1.9 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów budowlanych. Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które są:

1. Oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2. Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3. Oznakowane znakiem budowlanym „B" Materiały uszkodzone lub nie spełniające tych wymagań nie będą dopuszczone do użycia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Odbiorowi podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz ich jakość , Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego : Podstawowym dokumentem odbioru robót jest „Protokół odbioru robót" sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian w projekcie,

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, gwarancje zastosowanych wyrobów itp. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, technologią wykonywania poszczególnych robót objętych zamówieniem. Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy na co najmniej 4 dni przed planowanym terminem jego przekazania Zamawiającemu. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zrealizowany przedmiot umowy oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej celu sprawdzenia jej kompletności i prawidłowości wykonania. Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym odbiór powinien nastąpić nie później niż umowny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wstrzyma odbiór do czasu ich usunięcia. W przypadku przekroczenia terminu określonego w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wartość wykonanych robót poniżej wymagań technicznych, a nie możliwych do poprawienia o kwotę ustaloną przez komisję odbiorową w protokole odbioru robót,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną.

Odbiór gwarancyjny - wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na dokonaniu przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia zakresu i terminu usunięcia ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny odbędzie się przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.11. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz oznakowania ich znakiem budowlanym,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót", Polskie Normy, Aprobaty Techniczne
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST
2.1 SST 01 Roboty rozbiórkowe
2.1. Wstęp
2.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórki, usuwania wykładzin PCV, usuwania starych tynków, okładzin ściennych, listw futryn, farb i innych okładzin ściennych.
2.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych I CZĘŚĆ OGÓLNA pkt.1.2

2.1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych występujących podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia. W zakres tych robót wchodzą m. in.:

-  częściowe skucie tynków,
- demontaż istniejącej popękanej wykładziny z PCV( paski w narożnikach korytarza),

- skucie warstw posadzki, itp.

- wywóz materiału z rozbiórki,
2.2 Materiały
2.2.1. Do wykonania przedmiotowych robót nie są używane żadne materiały,
2.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu odpowiedniego,

sprawnego sprzętu.
2.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone dowolnymi,

środkami transportu. W cenie wywozu gruzu i elementów z rozbiórki należy uwzględnić :

- załadunek na środek transportowy,

- przewóz na wskazaną odległość,

- wyładunek oraz koszt utylizacji sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi.
2.5. Wykonanie robót
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność i ściśle

przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. Należy zwrócić

szczególną uwagę, aby podczas rozbiórki i demontażu nie doprowadzić do uszkodzenia i

dewastacji innych elementów budynku.
2.2 SST 02 Roboty malarskie
2.2.1 WSTĘP
2.2.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, określenie wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach planowanego remontu w INSTYTUTUCIE FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU Kajetanach k/ Warszawy.
2.2.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej 
2.2.3. Kod CPV
Roboty malarskie - CPV 45442110-1
2.2.4 Opis prac przewidzianych w projekcie

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
· Wszelkie prace przygotowawcze i zabezpieczające

· Gruntowanie ścian i sufitów

· Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową matową minimum  2 warstwy
2.2.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

· podłoże malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, płyty gipsowej lub włókowo-cementowej itp.) surowa, zagruntowana lub, wygładzona ( szpachlówką ), na której ma być wykonana powłoka malarska.

· powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.

· farba - płynna lub półpłynna - zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

· Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

· Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

· Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

· Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

· Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciażników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakowa, terpentyną itp.).

· Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne woda – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

· Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

· Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

· roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem powłok malarskich zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

· Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

· wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

· procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

· ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
2.2.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego
2.2.3  MATERIAŁY
Najpóźniej 4 dni po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym konkretne rodzaj i kolor farb, podkładów i materiałów pomocniczych. Co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego na wzorze wniosku materiałowego stanowiący załącznik nr 1C. 

2.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania powłok malarskich. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje miejsce składowania i przechowywania materiałów malarskich 
2.2.3.2. Ogólny podział materiałów do robót malarskich ze względu na spoiwo
	Rodzaj farby
	Rodzaj spoiwa

	Farby wapienne
	Ciasto wapienne rozrzedzone wodą

	Farby cementowe
	Cement portlandzki

	Farby klejowe
	Kleje roślinne lub zwierzęce

	Farby krzemianowe ( silikatowe )
	Roztwór szkła wodnego potasowego

	Farby olejno-żywiczne
	Stopione żywice fenolowe z olejami schnącymi ( głównie lnianym i tungowym )

	Farby alkilowe ftalowe
	Żywice alkilowe ( ftalowe )

	Farby chlorokauczukowe
	Kauczuk chlorowy

	Farby epoksydowe
	Farby dwuskładnikowe – wysychają przez chemiczną reakcję dwóch składników, produkowane na bazie żywic epoksydowych

	Farby poliuretanowe
	Farby jedno lub dwu-dwuskładnikowe – produkowane na bazie żywic poliuretanowych

	Farby winylowe ( emulsyjne )
	Dyspersje polioctanu winylu

	Farby silikonowe
	Żywice silikonowe

	Farby akrylowe
	Dyspersje akrylowe

	Farby lateksowe
	Dyspersje wodne wysoko spolimeryzowanych żywic

	Farby akrylowo – lateksowe
	Dyspersje akrylowe i wodne dyspersje wysoko spolimeryzowanych żywic


Materiały pomocnicze
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.2.3.3. Stosowane materiały.
Farba do zastosowania we wnętrzach Instytutu.
Matowa farba lateksowa do użytku wewnętrznego, o wysokiej sile krycia. Do malowania powierzchni takich jak tynki cementowo-wapienne, syntetyczne i gipsowe, płyty gipsowo – kartonowe, tapety z włókna szklanego. Przeznaczoną do budynków służby zdrowia które wymagają odpowiedniej klasy czystości, odporną na działanie środków chemicznych, zmywalną, odporną na działanie środków dezynfekujących, odporną na szorowanie (klasa 1), które nie powinny wydzielać substancji zapachowych podczas malowania i po wyschnięciu, kolor ścian do uzgodnienia z użytkownikiem.
UWAGA:

Kolory farb w pomieszczeniach należy uzgodnić każdorazowo z Zamawiającym.
Dane techniczne
	Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]
	1,33 ÷ 1,44

	Lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s]
	42 ÷ 56

	Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h]
	3 h

	Nanoszenie drugiej warstwy, [h]
	po 4 h

	Zawartość części stałych, min. [%wag]
	50

	Odczyn pH
	7,5 ÷ 8,7

	Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)
	80

	Zalecana grubość powłoki na mokro [μm]
	125

	Odporność na szorowanie
	Klasa 1

	Połysk
	Głęboki mat

	Największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm]  
	Drobna do 100

	Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)
	Klasa 1 przy 8 m2/l

	Wydajność 
	8 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża


2.2.3.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich.
Materiały do wykonania robót malarskich mogą być przyjęte na budowę jeżeli spełniają następujące warunki:

· Są zgodne z charakterystyka podaną w dokumentacji projektowej i SST.

· Są właściwie opakowane, firmowo zamknięte ( bez oznak naruszenia zamknięcia ) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu).

· Spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

· Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne  ( katalogowe ) wyrobów lub firmowe wytyczne ( zalecenia ) stosowania wyrobów.

· Niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pózn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pózn. zmianami),
· Spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia ( termin zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed terminem przydatności wyrobów) Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia.
2.2.3.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich.
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Szpachlówka do wyrównania powierzchni betonowych ( nietynkowanych )  – produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach ( workach ) w suchym miejscu, w temperaturze od 5 do 25 oC,  przydatność do zużycia – 9 miesięcy. 
Grunt - produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach ( plastikowe pojemniki ) w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 0 oC,  przydatność do zużycia – 24 miesiące.
Farba elastyczna - produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach ( plastikowe pojemniki ), w temperaturze powyżej 0 oC,  w suchym chłodnym pomieszczeniu, przydatność do zużycia – 24 miesiące.

Farba – aplikacja na beton  - produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach ( plastikowe pojemniki ), w temperaturze powyżej 0 oC,  w suchym chłodnym pomieszczeniu,  przydatność do zużycia – 36 miesiące.

Farba do wymalowań wewnętrznych. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
2.2.4. SPRZĘT
2.2.4.1 Powłoki malarskie, możemy nanosić:
· pędzlem,

· wałkiem,

· metodą natryskową.
2.2.4.2 Sprzęt i narzędzia:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pędzle i wałki,

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

– agregaty malarskie ze sprężarkami,

– drabiny i rusztowania.
2.2.5 TRANSPORT
2.2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
2.2.6. WYKONANIE ROBÓT
2.2.6.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty:

· porządkowe,
· wyniesione meble i wyposażenie gabinetów,
· oklejone folią i taśmami pozostałe wyposażenie gabinetów, 
Przed wykonaniem ostatecznej powłoki malarskiej należy wykonać:

· biały montaż, 

· przybicie listew przyściennych i cokołów,

· wszelkie inne prace mogące spowodować ubrudzenie powłok malarskich, 
2.2.6.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach remontowanych,

Ściany i sufity malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednia zaprawa, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej chłonności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować  gruntem zalecanym przez producenta farby. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności.
Płyty gipsowo-kartonowe
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.
Płyty gipsowo-włókowe
Podłoża z płyt gipsowo-włóknowych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
2.2.6.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych powyżej. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

• sposób przygotowania farby do malowania,

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

• zalecenia w zakresie bhp.
2.2.6.4  Nanoszenie powłok malarskich

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania, podane w niniejszej SST. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.
Nanoszenie: Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać ( chyba że producent dopuszcza rozcieńczanie) . Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się minimum 2-krotne malowanie. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie czasu określonego w karcie technicznej produktu .
Farby do wnętrz 

Przed użyciem należy wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Dla kolorów trudno kryjących należy użyć zalecanego w systemie kolorowania podkładu. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności względnej powietrza poniżej 85%.Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na remulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Farby na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farby na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

Farby mineralne z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miekką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
2.2.7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
2.2.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w rozdziale 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w rozdziale 5. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy (kierownik budowy).
2.2.7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek i ich usuniecie przed odbiorem końcowym Odbiór częściowy jest wykonywany przez Zamawiającego w obecności Kierownika budowy. Protokół z odbioru częściowego może Stanowic podstawę do częściowego rozliczenia robót.
2.2.7.3 Odbiór ostateczny ( końcowy )
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

· pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem

· SST z wprowadzonymi zmianami

· Pełną dokumentację materiałową (certyfikaty jakości materiałów i wyrobów )

· protokoły badań kontrolnych,

· protokoły badań podłoży,

· protokoły z odbiorów częściowych, 

· instrukcje producentów dotyczące stosowanych materiałów,

· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz

Roboty powinny zostać odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoka malarska nie powinna być odebrana.

Protokół odbioru powinien zawierać:

· zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

· ustalenia podjęte w czasie prac komisji

Protokół jest podstawa do rozliczenia końcowego robót. 
2.2.7.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
2.2.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z SIWZ i zawartą umową
2.2.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – metoda siatki nacięć 

- PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próby odrywania do oceny przyczepności 

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy Powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja

- PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

- PN-EN ISO 2808:2005 Farby i lakiery oznaczenie grubości powłok

- PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro

- PN-C-81802:2002Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanie styrenowe

- PN-C -81913 :1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku

- PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz     

- PN-C-81913:1998 
 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

 - PN-C-81914:2002 
 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

-  PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia

- PN-EN 1403:2002 Ochrona metali przed korozją -- Powłoki elektrolityczne -- Metoda    podawania wymagań ogólnych
2.2.10 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydane ITB - 2003r.

2.3 SST 03 Roboty tapeciarskie
2.3 SST 03 Roboty tapeciarskie
2.3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tapetowania, malarskich i towarzyszących wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zamówienia : 
2.3.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych

w pkt. Wyżej
2.3.3. Roboty tapetowania ścian
Nazwy i kody :

Tapetowanie 45432220- 2

2.3.4 MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa ,

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a NIE są wskazaniem na producenta.
2.3.4.1. Materiały podstawowe

Najpóźniej 4 dni po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym konkretne tapety, rodzaj i kolor. Co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego na wzorze wniosku materiałowego stanowiący załącznik nr 1C . 
Oklejenie ścian tapetą z włókna szklanego, dwa rodzaje :
a/ o gramaturze minimum 160 g/m2 gat 1 o fakturze splotu jodełka
b/ o gramaturze minimum 160 g/m2 gat 1 o fakturze splotu gruby worek

c/ klej do tapet z włókna szklanego o wysokiej sile wiązania , wodoodporny, bezbarwny po

wyschnięciu. Zalecany przez producenta tapet 
2.3.4.2 SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Zamawiającego w tym :

- elektronarzędzia ręczne,

- mieszadło profesjonalne do zapraw, pojemniki na wapno ,

- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia

poziomujące),

- zbiornik na wodę.

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze

sztuką budowlaną i zasadami bhp.

2.3.4.3 TRANSPORT

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez

Zamawiającego oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą

stateczności.

2.3.4.4 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
2.3.4.5. Roboty tapetowania i malarskie

Roboty przygotowawcze :

Przygotować pomieszczenia : odkręcić listwy przypodłogowe, listwy i korytka obudowujące

instalacje, osłonki na włącznikach światła, gniazdkach, wszystkie elementy przykręcone do

ścian, grzejniki itp. tak aby tapetą pokryć całe ściany bez wycinania otworów. Zdemontować

urządzenia klimatyzacyjne zawieszone zwykle nad drzwiami. W tym celu należy nawiązać

kontakt z firmą, która zajmuje się serwisem urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem

okablowania niskoprądowego.

Po zakończeniu tapetowania i malowania wszystkie zdemontowane elementy i urządzenia

zamontować w swoim miejscu i potwierdzić ich działanie zgodne z przeznaczeniem.

Ściany murowane i lekkie z płyt gipsowo kartonowych przed tapetowaniem powinny być

oczyszczone z kurzu przez zmywanie czystą wodą. Większe uszkodzenia naprawione,

nierówności usunięte . Szczególnie starannie umyć ściany zewnętrzne, na których widoczne

są okrągłe ciemne plamy ( placki gipsu, na które przyklejono płyty suchego tynku).

Tapetowanie :

Tapeta z włókna szklanego powinna być klejona zgodnie ze wskazówkami producenta

tapety. Na ścianę nanieść klej przy pomocy wałka w ilości 150-400 g/m2 , przyłożyć bryt

tapety, równomiernie docisnąć i wyrównać styk z brytem sąsiednim. Górą, tapety przykleić

równo z pasem dolnym sufitu podwieszonego a dołem wyrównać do poziomu podłogi.

Tapety nie wolno nakładać na zakład.

Malowanie :

Tapety na ścianach zagruntować rozcieńczonym klejem lub środkiem zalecanym przez

producenta tapety aby zamknąć pory tkaniny tapety (w przeciwnym razie farba nierówno

wsiąknie w tapetę i na powierzchni ścian powstaną smugi i przebarwienia). Tak

przygotowaną tapetę pomalować 2x farba lateksową w kolorze wskazanym przez

Zamawiającego.

2.3.4.6 KONTROLA JAKOŚCI

- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad

sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów,

sprzętu i środków transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakości powinna obejmować :

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
2.3.4.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest : - dla tapetowania, malowania – 1 m2 ,

- dla robót przygotowawczych - 1 mb ,1 szt., komplet.

2.3.4.8. ODBIÓR ROBÓT

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami

umownymi 
2.3.4.9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny.

2.3.4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz :

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 233:2002 Tapety w zwojach. Wymagania dotyczące gotowych tapet

papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych.

PN-EN 259-1do2:2003 Tapety w zwojach. Tapety o podwyższonych właściwościach

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające

do drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt gipsowo kartonowych.

Definicje ,wymagania i metody badań.

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo

Arkady, wydanie aktualne,

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
2.4 SST 04 Roboty z wykładzin PCV

2.4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykładzin linoleum przy robotach, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zamówienia : 

2.4.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyżej.

2.4.3. Zakres robót objętych SST

Wymiana i naprawa wykładziny linoleum PCV w miejscach spękań rozdarć rozwarstwień i pęknięć na istniejących polaczeniach spawach. Wymiana dotyczy wykładziny podłogowej w korytarzu Gabinetów D w narożnikach po całej długości o szerokości pasów około 0,4 m na całej długości obustronnie oraz miejscowa naprawa wykładzin podłogowych PCV (zgrzewów) we wszystkich gabinetach oznaczonych D i R, przeprowadzenie konserwacji wykładziny podłogowej PCV zgodnie z jej  specyfikacją, naprawa miejscowa listw przypodłogowych/zabezpieczających i narożnikowych oraz wszelkich prac towarzyszących tj podklejenie, przycięcie.
2.4.4. Kod CPV

Posadzki - CPV 45432110-8

2.4.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

- wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku,

- posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni,

- podłoże – element konstrukcji budynku, lub warstwa podkładowa na której ułożona jest podłoga,

- procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
2.4.6. MATERIAŁY
Najpóźniej 4 dni po podpisaniu umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym konkretne wykładziny, rodzaj i kolor. Co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego na wzorze wniosku materiałowego stanowiący załącznik nr 1C . 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robot.

Parametry wykładziny:
	Dane techniczne
	Norma
	Wykładzina

	Typ wykładziny
	EN 649
	Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

	Kierunkowość wzoru
	 
	Wzór bezkierunkowy; możliwość układania w każdym kierunku, jednolite cokoły

	Zabezpieczenie powierzchni
	 
	TAK - wzmocnienie poliuretanem iQ PUR

	Grubość całkowita
	EN 428
	2 mm 

	Grubość warstwy użytkowej
	EN 429
	2 mm 

	Całkowita masa powierzchniowa
	EN 430
	Ok. 3000 g/m²

	Ścieralność (ubytek grubości)
	EN 660-2; EN 660-1
	Grupa T

	Odporność na bakterie i grzyby
	EN ISO 846-A/C
	TAK –nie sprzyja rozwojowi bakterii, wysoce odporna na grzyby

	Stabilność wymiarów
	EN 434
	≤  0.4 %

	Wgniecenia resztkowe
	EN 433
	≤  0,03 mm

	Klasa ogniotrwałości
	EN 13501-1
	Bfl  S1

	Absporpcja akustyczna
	ISO 717/2
	4 Db

	Trwałość kolorów
	EN ISO 105-B02
	Minimum 6

	Odporność chemiczna
	EN 423
	Dobra odporność

	Właściwości elektrostatyczne (napięcie indukowane)
	EN 1815
	≤ 2 kV

	 
	 
	Wykładzina antystatyczna

	Przewodzenie ciepła
	EN 12524
	0,0095 m2K/W

	Właściwości antypoślizgowe
	DIN 51130
	R9

	 
	EN 14041
	DS.

	Oddziaływanie krzesła na rolkach
	EN 425
	odporna

	Odporność na nacisk punktowy
	EN 424
	odporna

	Klasyfikacja użytkowa
	EN 685 komercyjna/
	34/43

	 
	przemysłowa
	 

	Kolory i sposób położenia
	 
	Wykonawca przedstawi zamawiającemu min. 3 warianty położenia z  wariantami kolorystycznymi

	Zastosowanie
	 
	Do wszelkich pomieszczeń  o dużym natężeniu ruchu w tym obiektach służby zdrowia


2.4.6.1. Wykładzina linoleum

Linoleum. To mieszanka mączki drzewnej, oleju lnianego, żywic, wapieni oraz pigmentow sprasowanych z podkładem z juty naturalnej. Wykładziny uznawane są za najzdrowsze i najbardziej higieniczne. Są bardzo trwałe, odporne na uszkodzenia, zarysowania i żar z papierosa.

Linoleum nie jest odporne na długi kontakt z wodą, choć jej nie przepuszcza. Nie elektryzuje się, jest elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie. Niewielkie, płytkie zarysowania zanikają po pewnym czasie w wyniku utleniania, ktore ma też wpływ na barwę wykładziny. Właściwy kolor uzyskuje ona dopiero w kilka godzin po ułożeniu. W trakcie wyboru koloru należy oglądać probki, a nie kawałki dopiero co odwinięte z rolki. Linoleum nie jest łatwe do ułożenia. Podkład musi idealnie gładki, bez wybrzuszeń, uskokow, pęknięć (każde uszkodzenie będzie przebijało przez wykładzinę).

Do łączenia odcinków linoleum służą zgrzewarki.

Cechy linoleum

- jest produkowane z surowcow naturalnych

- jest trwałe

-jest odporne na duże obciążenia oraz działanie kółek meblowych

- jest trudnozapalne

- jest odporne na żar papierosów

- jest higieniczne

- jest ekonomiczne

- jest dekoracyjne

- może być zgrzewane (miejsce zgrzewania niewidoczne)

- jest trwale antystatyczne

- jest trwale bakteriostatyczne

· wymagania
linoleum na podkładzie jutowym

grubość  minim – 2,5 mm

kolorystyka – wg kodu kolorystycznego istniejących wykładzin
marka referencyjna – Forbo Marrmoleum Real lub inne równoważne

2.4.6.2 Klej do wykładzin

Do przyklejania wykładzin linoleum należy stosować kleje zalecane przez Producenta wykładziny. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę. Do wykładziny antystatycznej należy stosować klej elektroprzewodzący.
2.4.6.3 Pozostałe materiały

Listwa klejona pod wykładzinę na połączeniu posadzki ze ścianą lub słupem umożliwiająca

wywinięcie wykładziny na ścianę z zachowaniem minimalnego promienia gięcia.

Sznur do spoinowania termicznego wykładziny w kolorze uzgodnionym z architektem

2.4.7 SPRZĘT

2.4.7. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robot należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt stosowany do wykonania robot musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.4.7. 2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin linoleum.

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzędzia lub urządzenia do cięcia,

- wałki dociskowe,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju.

2.4.8. TRANSPORT

2.4.8.1. Transport i składowanie kleju i preparatów impregnujących

- Impregnaty w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu,

zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją Producenta.

2.4.8.2. Transport i składowanie wykładzin

Wykładziny należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

2.4.9 WYKONANIE ROBÓT

2.4.9.1Ogólne zasady wykonania robót 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 

· wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,

· suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, 

· bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, 

· gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 

· równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby , zaprawa , lepik  itp.).
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 

· zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac instalacyjnych,

· wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

· sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej,

· sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii,

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża.

Wykładzinę  należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

· temperatura otoczenia 17 – 25 (C

· temperatura podłoża    15 – 22 (C

· względna wilgotność powietrza max 75%,

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.

Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe.

· Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

· Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.

· Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 .

· Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą  należy dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg.

· Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką.

· Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin.

· Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym.

· Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami lub płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym :

· spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej,

· styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy (4 mm,

· po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch etapach:

· wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły.

· właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy:

· wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej.

· Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część pionowa  samoczynnie dociska się do ściany.

Uwagi i zalecenia
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne. Przy połączeniach z innymi posadzkami należy zastosować rozwiązania pokazane na detalach połączeń Posadzek.

Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnie zabezpieczyć sklejką lub innym materiałem.

Nie układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z rożnych partii produkcyjnych.

Chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W przypadku stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listy montażowe innych producentów niż producent wykładziny należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów.

W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy, daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych.

2.4.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna
2.4.10.1  Badania w czasie robót

Przy odbiorze dostarczonych na plac budowy wykładzin należy sprawdzić zgodność materiału z wymogami podanymi w dokumentacji technicznej i SST. Przy odbiorze materiałów pomocniczych ( grunt i klej ) należy sprawdzić ich jakości, zgodność z wymogami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu gwarancji producenta.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Zamawiającym. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez Producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być spisywane i akceptowane przez Zamawiającego.

2.4.10.2 Badania w czasie odbioru wykładzin

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin rulonowych i płytkowych ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem zatwierdzonym przez inwestora i projektanta,

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w rożnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 2 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- Połączenia pomiędzy poszczególnymi rulonami powinny być zgrzewane z zastosowanie sznura wskazanego w projekcie lub uzgodnionego z projektantem.

- Linia połączenia wykładzin wynika z dokumentacji projektowej lub powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją Producenta.

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją Producenta,

2.4.11ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej specyfikacji, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny oraz

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robot,

- w przypadku, gdy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe, należy usunąć i ponownie wykonać.

2.4.11.1 Odbiór posadzek

Wyróżnia się odbiór końcowy i odbiór częściowy

Odbiór częściowy – sprawdzenie wykonania fragmentu prac

Odbiór końcowy – sprawdzenie całości posadzek ( lub zakończonych wydzielonych fragmentów robot )

Odbiory częściowe:

-Odbiór podłoża

-Odbiór dylatacji

Odbiór końcowy dotyczy posadzek

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja Projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac.

Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w niniejszej specyfikacji. z wymaganiami i tolerancjami podanymi w jej punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Dokumenty w trakcie odbiory

- Projekt techniczny

- Protokoły odbiorów  przejściowych i częściowych
Odbiorą powinien obejmować sprawdzenie elementów wyszczególnionych w rozdziale dotyczącym badań w trakcie odbioru a w szczególności:

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,

- prawidłowości ukształtowania powierzchni,

- połączenia posadzki z podłożem,

- prawidłowości połączenia rożnych typów wykładzin.

- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów.

Odbiór gotowych posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

2.4.12 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w zapisach umownych.
2.4.13  DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN14041:2006/AC:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze 

PN-EN 1815:2001 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zdolności do elektryzacji 

PN-EN61340-4-5:2006 Elektryczność statyczna – Część 4-5: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Metody oceny skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka.

PN-EN ISO9000:2006 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia

2.4.13.1 Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje poszczególnych Producentów.

Atesty, aprobaty: ISO 9001:2000, Ocena Higieniczna PZH, Certyfikat Lloyda, Atest CNTK,

CE
UWAGA:

Wykładzinę PCV po zakończeniu wszystkich robót należy zabezpieczyć środkiem do konserwacji w celu zabezpieczenia powierzchni oraz należy ją wypolerować.
WYMAGANIA OGÓLNE.
Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych, malarskich i montażowych należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Transport materiałów rozbiórkowych jak i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze i klatkę schodową. Wszystkie ciągi muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po całym obiekcie. 

Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu 

pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. 

W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na swój koszt. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od Zamawiającego. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektro montażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i PN, dotyczących prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w ST oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.



26

