





Załącznik Nr 1b do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH ETAP 2
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

I CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 
„Remont częściowy pomieszczeń szpitalnych Etap 2 (Wymiana drzwi wewnętrznych – Gabinety D)  INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU” I F i P S w Kajetanach k/ Warszawy na działce ewidencyjnej nr 29/1 położonej w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn ulica Mokra 17 . 
1.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach planowanego remontu w INSTYTUTUCIE FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU Kajetanach k/ Warszawy na działce ewidencyjnej nr 29/1 położonej w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pomieszczeń mające na celu dostosowanie obiektu do wymagań I F i P S, aktualnych przepisów sanitarno-epidemiologicznych, wymagań technicznych oraz podniesienie ich poziomu w zakresie wykończenia i wyposażenia.
Niniejsze zamówienie stanowi kolejny etap prac remontowych w budynku szpitala polegający na wymianie, dostawie, montażu, utylizacji drzwi wewnętrznych do gabinetów oraz toalet.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji są Załączniki nr 1 rys. – rzut parteru, oraz przedmiar Załącznik 3, 
1.3.1 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Grupa robót 45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Grupa robót 45 42 00 00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
1.4.1 PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wymianie istniejących drzwi wewnętrznych do gabinetów lekarskich o symbolach D numery D23, D22, D21, D20, D19, D18, D17, D16, D15, D14, D13, D10, D9, D7, D6, D5, D4, D3, D2, Arch. Rezonansu łącznie 20 szt. oznaczone na rysunkach jako D 1 do łazienek 5 szt. oznaczonych na rysunku jako D2 oraz wymianie drzwi aluminiowych oznaczonych na rysunku jako D3 szt.1. Zgodnie z załącznikiem nr 1- Rzut parteru
1.4.2 ZAKRES ROBÓT

Zagadnienia niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia  dot. Wymiany stolarki wewnętrznej drzwiowej w budynkach szpitalnych na terenie INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU” I F i P S w Kajetanach k/ Warszawy w miejscowości Kajetany gmina Nadarzyn ulica Mokra 17.
Zakres robót:
- demontaż istniejących drzwi i ościeżnic wraz z utylizacja ( Zamawiający zastrzega że część drzwi, która jest w dobrym stanie zostanie zmagazynowana na terenie Instytutu).

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej ( kompletnej )  wraz z pracami towarzszącymi 
Wykonawca musi uwzględniać: 
•zabezpieczenie pomieszczeń nieremontowanych i remontowanych; 
•bezpieczny transport materiałów i ich składowanie ze względu na prowadzenie prac w obiekcie szpitalnym; 
•wykonywanie prac głośnych w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem 
•stosowanie przepustek na wjazd na teren IFiPS

•uzgodnienie z administratorem sposobu, czasu i zakresu wykorzystywania pomieszczeń i terenu IFiPS.
1.5 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RODZAJÓW ROBÓT

1.5.1 Roboty tymczasowe i prace towarzyszących
Roboty tymczasowe to m.in.: przestawianie wynoszenie i wnoszenie mebli (głownie krzesełek na korytarzu) przed i po wykonaniu robót budowlanych, zabezpieczenie folią elementów wyposażenia pomieszczenia ,oczyszczenie podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porządkowe, wydzielenie strefy prowadzenia robót itp. Pracami towarzyszącymi są wszystkie prace demontażowe, wykonanie przekuć, wykuć, rozkuć oraz przebić, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacji w formie rysunku
1.5.2 Informacja o terenie budowy

Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego miejsca prowadzenia robót. Po podpisaniu umowy, należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym w zakresie kolejności wykonywania prac w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z pracami remontowymi dla pacjentów i pracowników IFiPS. Wszelkie materiały z rozbiórki należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć odpowiednimi jednostkami transportowymi na składowisko odpadów na własny koszt. Należy zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się w strefie prowadzonych robót. Każdorazowo po zakończeniu dnia pracy należy uporządkować i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót. Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca winien doprowadzić teren prowadzenia robót do należytego porządku, a miejsca w strefie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie Zamawiającego podczas wykonywania robót zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenie uciążliwości dla pracowników  i pacjentów IFiPS oraz klientów związane z hałasem i kurzem. Należy zabezpieczyć miejsca prowadzenia robot tak, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się kurzu i brudu po całym obiekcie. 

Realizacja przedmiotu zamówienia może odbywać się w dni robocze i soboty oraz w niedzielę w godzinach od 7.00 do 21.00. Roboty uciążliwe powodujące nadmierny hałas i zapylenie Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze po godzinie 15.00 do godziny 21.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 2100. Pracę po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w soboty Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne przepisy i rozporządzenia. Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika robót podczas wykonywania prac, który będzie upoważniony do dokonywania ustaleń oraz będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją.
1.5.3 Zabezpieczenie interesu osób trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac może naruszać interesy osób trzecich, gdyż roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót demontażowych oraz prac prowadzonych na wysokości związanych z robotami w zakresie sufitu podwieszonego. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć strefę prowadzenia robót, aby nie doprowadzić w trakcie prowadzenia prac do sytuacji stwarzających zagrożenie dla ludzi.

1.5.4 Ochrona środowiska

Wykonywane prace remontowo-budowlanego nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia i utylizacji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.5.5. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowiązującymi na dzień prowadzenia robót. Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie w tym wysokościowe. W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. BHP ogólne:

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne itp.;

- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane przy współpracy z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi korzystanie z energii elektrycznej oraz wody. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia socjalnego oraz miejsca do składowania materiałów.
1.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

1.6.1  MATERIAŁY

Najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży wniosek o zatwierdzenie materiałów zawierający szczegółowe informacje dotyczące rodzaju oraz typu drzwi i ościeżnic oraz wyposażenia zgodne z pkt. 1.6.3, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i załączy odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego na wzorze wniosku materiałowego. 

1.6.2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania prac. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje miejsce składowania i przechowywania materiałów.

1.6.3. Wymagania na stosowane materiały.
Drzwi wewnętrzne pełne o klasie akustycznej min Rw 37 dB. Konstrukcja skrzydeł drzwi wewnętrznych przylgowych (gr. min. 40 mm) gładkich stanowi rama wykonana z drewna iglastego, lub stalowa, wzmocniona pod zamek i zawiasy, wypełniona płytą wiórowa otworową,( nie „plaster miodu”) pokrycie stanowić powinna płyta twarda HDF oklejona laminatem HPL min. gr 0,7 mm, kolor/wzór BUK z palety np. Resopal (bez klasyfikacji NRO). Zawiasy - min 3 szt. Np. OBX 3D. W drzwiach łazienkowych (5 szt) należy przewidzieć samozamykacz (hydrauliczny z dwiema strefami zamykania drzwi, z hamulcem lub z opóźnieniem.), zamek rolkowy i pochwyt z powłoką antybakteryjną.
Zamki zasuwkowo -zapadkowe z czołem ze stali nierdzewnej o rozstawie 72 mm na wkładkę yale lub WC.
Klasa wytrzymałości w zależności od warunków eksploatacji - klasa 4

Min. 7 klasa trwałości mechanicznej zależnie od przeprowadzonych liczby cykli zamykania – otwierania - Warunki ciężkie. 

Podcięcie wentylacyjne na prosto 25 mm na całej szerokości skrzydła

Dopuszczalne odchyłki wymiarów drzwi od wartości deklarowanych - klasa tolerancji  min 2 

Wartości dopuszczalne odchyłek od płaskości skrzydeł - klasa tolerancji  min 3

W drzwiach wewnętrznych uszczelki wykonane z odcinków w miejscach styków odcinków należy połączyć przez klejenie lub zgrzewanie

Klamki z bezpieczną rękojęscią typu U-form L = 145 mm, zgodna z klasą 4 kategorii użytkowania według normy EN 1906, szyldy okrągłe min fi 50 mm, i pochwyty/uchwyt dwustronny L= 300mm (drzwi łazienkowe) z powłoką antybakteryjną np. AntiGERM, Dorma, Alasept 
Ościeżnica obejmująca regulowana na gr. muru wg oferty, wykonana z blachy stalowej

Ocynkowanej o grubości 1,5 mm; wyposażona w 3 zawiasy pod kieszeń ,lakierowana proszkowo w kolorze RAL szary/antracyt, uszczelka typ IP-D3 z EPDM o profilu otwartym w kolorze ościeżnicy.
Konstrukcja drzwi aluminiowych np. systemu Aluprof (skrzydło drzwiowe dzielone – górne szyba, dolne pełne – panel)

Przepuszczalność powietrza min klasa 3, EN 12207

Wodoszczelność klasa min E 1200, EN 12208

Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5, EN 12210

Izolacyjność termiczna Uf od 1,07 W/(m2K), Uw od 0,86 W/(m2K)*

Odporność ogniowa klasa EI 30
Kolor profili: RAL 8R1015 - Lakierowany, nietypowy
Kolor okuć: j.w
Samozamykacz hydrauliczny (Ramię z blokadą)
Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które muszą być dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z :

- ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003 z późniejszymi zmianami),

- ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004), 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów budowlanych wymaganej przez w/wym. ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego. Dokumenty w języku polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na terenie obiektu wyroby budowlane Wykonawcy.
1.7 Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ładunki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w trakcie transportu, załadunku i wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować urządzenia i narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych robót. W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i sprawnych narzędzi.
1.8. Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z niniejszą specyfikacją projektem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). W przypadku robót ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich wykonaniu i uzyska akceptację tych robót przez Zamawiającego.
1.9 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów budowlanych. Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które są:

1. Oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

2. Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3. Oznakowane znakiem budowlanym „B" Materiały uszkodzone lub nie spełniające tych wymagań nie będą dopuszczone do użycia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Odbiorowi podlega zgodność wykonania robót z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz ich jakość , Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego : Podstawowym dokumentem odbioru robót jest „Protokół odbioru robót" sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian w projekcie, w formie szkicu powykonawczego.
- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, gwarancje zastosowanych wyrobów itp. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, technologią wykonywania poszczególnych robót objętych zamówieniem. Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy na co najmniej 4 dni przed planowanym terminem jego przekazania Zamawiającemu. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zrealizowany przedmiot umowy oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej celu sprawdzenia jej kompletności i prawidłowości wykonania. Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym odbiór powinien nastąpić nie później niż umowny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wstrzyma odbiór do czasu ich usunięcia. W przypadku przekroczenia terminu określonego w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wartość wykonanych robót poniżej wymagań technicznych, a nie możliwych do poprawienia o kwotę ustaloną przez komisję odbiorową w protokole odbioru robót,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną.

Odbiór gwarancyjny - wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na dokonaniu przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia zakresu i terminu usunięcia ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny odbędzie się przy udziale Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.11. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
- Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz oznakowania ich znakiem budowlanym,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót", Polskie Normy, Aprobaty Techniczne
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