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Drzwi wewn gtrzne pelne o Kiasie min Rw 37 dB . skrzydet drzwi

wewn etrznych przylgowych (gr. min. 40 mm) gladkich stano  wi rama wykonana z drewna
iglastego, lub stalowa, wzmocniona pod zamek i zawi sy, wypelniona plyt 3 widrowa otworow a,(
nie ,plaster miodu’) pokrycie stanowi & powinna plyta twarda HDF oklejona laminatem HPL mi  n.
r 0,7 mm, koloriwzér BUK z palety np. Resopal (bez  Klasyfikacji NRO). Zawiasy - min 3 szt. Np.
OBX 3D. W drzwiach fazienkowych (5 szt) nale 2y przewidzie ¢ samozamykacz (hydrauliczny 2
dwiema strefami zamykania drzwi, z hamulcem lubz o poznieniem.), zamek rolkowy i pochwyt z
powlok g antybakteryjn a.

Zamki zasuwkowo -zapadkowe z czolem ze stali nierdz  ewnej o rozstawie 72 mm na wkiadk ¢ yale
lub WC.

Klasa wytrzymalo $ci w zale znosci od warunkéw eksploatacji - klasa 4

Min. 7 Klasa trwalo $ci icznej zale znie od liczby cykli zamykania -
otwierania - Warunki ci  gzkie.

Podci gcie wentylacyjne na prosto 25 mm na calej szeroko  $ci skrzydia

Dopuszczalne odchylki wymiaréw drzwi od warto ci deklarowanych - Klasa tolerancji min 2

Warto $ci dopuszczalne odchylek od plasko  $ci skrzydel - klasa tolerancji min 3

W drzwiach wewn gtrznych uszczelki wykonane z odcinkow w miejscach s tykow odcinkow

nalezy pot aczy & przez klejenie lub zgrzewanie

Klamki z bezpieczn 4 rekojgscia typu U-form L = 145 mm, zgodna z kias 4 4 kategorii u zytkowania
wedlug normy EN 1906, szyidy okr - agle min fi 50 mm, i pochwyty/uchwyt dwustronny L=3  00mm
(drzwi lazienkowe) z powlok 3 antybakteryjn  np. AntiGERM, Dorma, Alasept

Oscienica obejmuj aca regulowana na gr. muru wg oferty, wykonana z bla  chy stalowej
Ocynkowanej 0 grubo $ci 1,5 mm; wyposa zona w 3 zawiasy pod kiesze fi lakierowana proszkowo
w kolorze RAL szarylantracyt, uszczelka typ IP-D3z  EPDM o profilu otwartym w kolorze
oscieznicy.

Konstrukcja drzwi aluminiowych np. systemu Aluprof  (skrzydio drzwiowe dzielone - gome
szyba, dolne peine - panel)

Przepuszczalno $¢ powietrza min klasa 3, EN 12207

Wodoszczelno $¢ kiasa min E 1200, EN 12208

Odporno $¢ na obci azenie wiatrem klasa C5, EN 12210

Izolacyjno $¢ termiczna Uf od 1,07 Wi(m2K), Uw od 0,86 W/(m2K)*

Odporno $¢ ogniowa klasa El 30

Kolor profili: RAL 8R1015 - Lakierowany, nietypowy

Kolor oku é: j.w

Samozamykacz hydrauliczny (Rami ¢ z blokad a)

PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMP.
NIE DOTYCZY WYMIANY

POKG) PREYGOTOWAN

POM. TECHNICZNE (MASZYNOWNIA)




