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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Podstawa opracowania 
- Umowa zawarta z inwestorem. 
- Uzgodnienia z inwestorem, 
- Inwentaryzacja pomieszczeń toalet, 
- Odpowiednie przepisy prawa i polskie normy. 
 

1.2. Dane ogólne, opis stanu technicznego 
1.2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji wnętrz dwóch toalet w budynku 
Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. 
 

1.2.2. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ 
 

 TOALETA A – łączna powierzchnia użytkowa: 11,04 m2 
A.01 Przedsionek 5,99 m2 
A.02 Toaleta 1 3,01 m2 
A.03 Toaleta 2 1,09 m2 
A.04 Toaleta 3 0,95 m2 
 TOALETA B – łączna powierzchnia użytkowa: 13,27 m2 
B.01 Przedsionek 5,78 m2 
B.02 Pomieszczenie pisuarów 2,03 m2 
B.03 Toaleta 1 1,04 m2 
B.04 Toaleta 2 1,22 m2 
B.05 Toaleta 3 3,20 m2 
 
Wysokość pomieszczeń: 2,64m 
 

1.2.3. ISTNIEJĄCE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TOALET 
Ściany zewnętrzne grubości ok. 12cm i 25cm. murowane, bądź żelbetowe. Ściany 
wewnętrzne działowe murowane grubości ok. 10cm. 
 

1.2.4. ISTNIEJĄCE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE 
- instalacja elektryczna 
- instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej 
- instalacja kanalizacyjna 
- wentylacja mechaniczna 
 

1.2.5. ISTNIEJĄCEWYKOŃCZENIE 
- Płytki ceramiczne podłogowe 30x30 
- Płytki ceramiczne ścienne 20x25 
- Stolarka drzwiowa – drzwi płytowe białe 
- Sufit podwieszony w technologii GK 
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1.3. Zestawienie powierzchni nowej aranżacji 
 

 TOALETA A – łączna powierzchnia użytkowa: 11,44 m2 
A.01 Przedsionek 6,08 m2 
A.02 Toaleta 1 3,36 m2 
A.03 Toaleta 2 0,97 m2 
A.04 Toaleta 3 1,03 m2 
 TOALETA B – łączna powierzchnia użytkowa: 13,44 m2 
B.01 Przedsionek 7,93 m2 
B.02 Toaleta 1 1,19 m2 
B.03 Toaleta 2 1,01 m2 
B.04 Toaleta 3 3,31 m2 
Wysokość pomieszczeń: 2,64m 
 

1.4. Zakres prac 
1.4.1. PROJEKTOWANE PRACE ROZBIÓRKOWE: 

- Demontaż elementów wyposażenia: luster, oświetlenia, dozowników, pojemników 
na papier toaletowy, pojemników na ręczniki papierowe, koszy na odpady, suszarki 
do rąk, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, itp. 
- Demontaż istniejących umywalek, oraz misek ustępowych, 
- Demontaż stolarki drzwiowej, 
 UWAGA: Drzwi wejściowe do sanitariatów nie podlegają remontowi. Przed 

rozpoczęciem prac, drzwi wejściowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas 
remontu. 

- Rozbiórka ścianek działowych. Ściany podlegające rozbiórce oznaczone na 
rysunkach A-01, A-02. 
- Demontaż istniejącej okładziny ceramicznej, z usunięciem warstw zaprawy 
klejowej/kleju do płytek, 
- Demontaż istniejącego wykończenia posadzki - płytek ceramicznych, z usunięciem 
warstw zaprawy klejowej/kleju do płytek, 
 UWAGA: Demontaż wykończenia posadzki oraz ścian należy przeprowadzić ze 

szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić istniejącej warstwy izolacji 
przeciwwodnej. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy upewnić się, że izolacji 
przeciwwodnej jest szczelna. 

- Demontaż sufitu podwieszonego, 
 UWAGA: Demontaż sufitu przeprowadzić tak, aby nie naruszyć istniejących instalacji. 
 

1.4.2. PROJEKTOWANE PRACE INSTALACYJNE: 
- Częściowa przebudowa instalacji elektrycznej, 
- Dostosowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do projektowanej aranżacji. 
- Dostosowanie instalacji wentylacyjnej do projektowanej aranżacji 
 

1.4.3. PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ: 
- Naprawa ścian po pracach rozbiórkowych i instalacyjnych, 
- Wykonanie posadzki z odpływem, 
- Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych, 
- Wykonanie sufitu podwieszonego z oświetleniem i elementami instalacji 
wentylacyjnej, 
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- Montaż działowych ścian systemowych, 
- Montaż wyposażenia, 
 

1.5. Technologia wykonania prac 
1.5.1. ZABUDOWA PODTYNKOWA 

- W kabinie dla osób niepełnosprawnych zastosować stelaż podtynkowy z 
trawersami przystosowany do montażu uchwytów. Można zastosować stelaż 
podtynkowy bez trawersów w przypadku wykonania wysunięcia konstrukcji ściany o 
grubość stelażu tak, aby możliwe było zamontowanie uchwytów dla osób 
niepełnosprawnych. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta 
- W pozostałych kabinach stosować stelaż podtynkowy grubości 8cm. 
- Montaż zgodnie z zaleceniami producenta 
 

1.5.2. UKŁADANIE GLAZURY I TERAKOTY 
- Przygotowanie podłoża – Powinno być mocne i równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 
wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. 
- Odchylenia od linii pionu i nierówności tynku po przyłożeniu łaty dwumetrowej nie 
mogą być większe od 5mm. Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując 
zaprawę wyrównującą, nakładając jednorazowo nie więcej niż 1,5cm. Czas, po 
którym możemy naklejać płytki to 5 godzin na każdy cm grubości. 
- Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących – stosować zaprawy klejące wg PN-
EN 12004:2002/A1:2003 o przyczepności ⩾ 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywać i 
nakładać zgodnie z wytycznymi producenta. 
- Przyklejanie płytek należy rozpocząć od rozplanowania układu płytek na 
poszczególnych ścianach. Rozplanowanie należy wykonać zgodnie z układem kluczy 
na rysunkach technicznych. Płytki na ścianie należy rozpocząć od drugiego rzędu 
płytek tak, aby ukryć ewentualne nierówności powstałych przy docinaniu terakoty. 
- Płytki należy układać z zachowaniem wąskich odstępów 1mm 
- Płytki podłogowe należy układać z zachowaniem spadków w kierunku odpływu. 
Odpływ podłogowy należy wykonać w pierwotnym miejscu 
- Spoinowanie płytek można wykonać co najmniej po upływie 24 godzin od 
zakończenia przyklejania glazury lub terakoty używając wodoszczelnych zapraw do 
fugowania spoin wąskich, w kolorze odpowiadającym zastosowanym płytkom. 
Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposób fugowania 
zgodnie ze sztuką budowlaną 
- Połączenie pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach wymaga zastosowania 
materiałów zapewniających szczelność. 
- Po zakończeniu prac związanych z fugowaniem należy powierzchnie płytek 
doprowadzić do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich płynów i 
preparatów, zgodnie z zaleceniami producenta. 

UWAGA: Grubość warstwy zaprawy klejowej należy dostosować do grubości 
płytki tak, aby możliwe było zniwelowanie uskoku płytą GK grubości 12,5mm 
wykończonej tapetą winylową. Wg rysunku A-15. 
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1.5.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
- Ściany obłożone płytą GK wodoodporną wg rysunku detalu, w celu zniwelowania 
uskoku grubości płytek ściennych. Na fragmencie fototapeta winylowa, 
wodoodporna, łatwo zmywalna z materiału niepalnych. Powyżej linii płyt malowana 
farbą łatwo zmywalną z przeznaczeniem do łazienek w kolorze NCS S-3000-N lub 
podobnym. 
 

1.5.4. SUFIT PODWIESZONY 
- Sufit podwieszony wykonać na poziomie oryginalnego sufitu. 
- Stosować technologię Armstrong Board na profilach szerokości 24mm, lub 
równoważną. 
- Panele sufitowe powinny spełniać wymogi przeciwpożarowe i mieć odpowiednie 
parametry dla zastosowania w toaletach publicznych. 
- Parametr RH dla paneli w toaletach ⩾ 90. 
- Na oznaczonym fragmencie sufitu należy stosować profile w kolorze czarnym i 
panele w laminacie drewnopodobnym HPL takim jak zastosowano w ściankach 
działowych systemu S40. 
- Należy dostosować przebieg wentylacji i lokalizację anemostatów do modułu sufitu 
podwieszonego. 
 

1.5.5. PRACE ELEKTRYCZNE 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z: 
- polskimi normami, 
- z obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 
lokalnych, przepisów i regulacji terenowych, 
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z Przepisami Urządzeń Elektrycznych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt nr6 – ochrona przeciwpożarowa w 
urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r. oraz z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

1.5.6. PRACE SANITARNE 
Należy wykorzystać istniejącą instalację wodociągową i kanalizacyjną dostosowując 
ją do obecnej aranżacji. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta i sztuką budowlaną. 
  

1.5.7. MONTAŻ LEKKICH ŚCIAN SYSTEMOWYCH 
- System ścian działowych podniesionych na wysokość 15cm opartych punktowo. 
- Wysokość ściany od poziomu posadzki na wysokość płyt ściennych o oraz 
istniejącego otworu drzwi wejściowych. 
- Montaż systemu ścian działowych wg wytycznych producenta. Należy zastosować 
płytę o trudno zapalną laminowaną we wzór drewnopodobny. 
- Mocowanie do ścian wg systemu z ukrytym łączeniem. 
- Płyty trudno-zapalne, o wzorze wzór drewnopodobnym HPL Kropnospan - K358 
PW - Honey Castello Oak. Krawędzie laminowane w kolorze czarnym 
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1.5.8. MONTAŻ WYPOSAŻENIA 
- Przed montażem elementów wyposażenia należy zachować odległości zgodnie z 
projektem. 
- Prace montażowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

1.6. Zestawienie materiałów i elementów wyposażenia 
 

1.6.1. MATERIAŁY WYKOŃZCENIOWE 
 

WIDOK ELEMENT ILOŚĆ 

 
Lub 

 

Płytka gresowa Stonetech Grey 
60x120 
- rektyfikowana 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub 

 
Gres Candy Cersanit 59,8 x 119,8 
- rektyfikowana 

Proponowany dystrybutor: 
CASTORAMA 

Uwaga: Przy zmianie płytki na Gres 
Candy Cersanit należy dobrać 
kwadratową płytkę ścienną tak, aby 
wymiar boku był identyczny z 
krótszym bokiem płytki podłogowej. 

Toaleta A: 
15,45 m2 

Toaleta B: 
18,18 m2 

Łącznie: 
33,63 m2 

 
Uwaga: 

Są to minimalne 
wartości 
wykończonej 
powierzchni, Przy 
zamówieniu 
należy dokonać 
pomiarów z 
natury i 
uwzględnić zapas 
na straty 
materiału 

 
Lub 

 

Płytka Statuario - rektyfikowana 
60x60 
- rektyfikowana 

Proponowany  dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub 

Tubądzin Pietrasanta Mat 
59,8x59,8 
- rektyfikowana 

Proponowany  dystrybutor: 
ABCPLYTKI.PL 

Lub 

Gres Lomero Ceramstic 
60x60 
- rektyfikowana 

Proponowany  dystrybutor: 
CASTORAMA 

Uwaga: Przy zmianie producenta 
płytek należy dobrać płytkę 
podłogową tak, aby wymiar boku był 
identyczny z bokiem płytki ściennej. 

Toaleta A: 
22,89 m2 

Toaleta B: 
26,50 m2 

Łącznie: 
49,39 m2 

Uwaga: 
Są to minimalne 
wartości 
wykończonej 
powierzchni, Przy 
zamówieniu 
należy dokonać 
pomiarów z 
natury i 
uwzględnić zapas 
na straty 
materiału 
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Odpływ TECE drainpoint S 
Proponowany dystrybutor: 

MAXFLIZ 
Lub równoważne 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Stelaż podtynkowy z trawersami - 
dla osób niepełnosprawnych 
TECE 9300081 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Stelaż podtynkowy do toalety 
grubości 8cm 
TECE 9300065 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
2 szt. 

Toaleta B: 
2 szt. 

Łącznie: 
4 szt. 

 

Lustro (nad umywalką 
niepełnosprawnych) 
50x110 
Uwaga: Wymiar pionowy odmierzyć z 
natury jako odległość pomiędzy 
krawędzią umywalki a dolną linią 
najwyższego rzędu płytek 
pomniejszona o 5cm 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Lustro (nad umywalką zwykłą) 
50x105 
Uwaga: Wymiar pionowy odmierzyć z 
natury jako odległość pomiędzy 
krawędzią umywalki a dolną linią 
najwyższego rzędu płytek 
pomniejszona o 5cm 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
0 szt. 

Łącznie: 
1 szt. 

 

Płyta GK wodoodporna 
Proponowany dystrybutor: 

CASTORAMA 
 

Toaleta A: 
13,29 m2 

Toaleta B: 
14,60 m2 

Łącznie: 
27,89 m2 

Uwaga: 
Przy zamówieniu 
należy dokonać 
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pomiarów z 
natury i 
uwzględnić straty 
materiału 

 

Fototapeta winylowa 
łatwozmywalna trudnozapalna 
- Wzór AdobeStock nr 39668173 
Uwaga:  Sposób przycięcia grafiki wg 
rysunku nr A-15 

Proponowany dystrybutor: 
- BELLEARTE 

- MAXFLIZ 

Toaleta A: 
2,74 m2 

Toaleta B: 
2,74 m2 

Łącznie: 
5,48 m2 

Uwaga: 
Przy zamówieniu 
należy dokonać 
pomiarów z 
natury 

 

Farba łatwo zmywalna do wnętrz 
z przeznaczeniem do łazienek 
Kolor: NCS S-3000-N lub podobny 

Toaleta A: 
9,44 m2 

Toaleta B: 
10,79 m2 

Łącznie: 
23,23 m2 

Uwaga: 
Przy zamówieniu 
należy dokonać 
pomiarów z 
natury i 
uwzględnić straty 
materiału 

 

Sufit kasetonowy 60X60 BOARD 
T-24 

Proponowany dystrybutor: 
ARMSTRONG 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
12,11 m2 

Toaleta B: 
14,19 m2 

Łącznie: 
26,30 m2 

 

 

Panele sufitowe BOARD 
Sahara, trudnozapalna 
60x60, oraz 120x120 do docięcia 
Do zastosowania w toaletach 
użyteczności publicznej. Parametr 
wilgotności wilgotności RH ⩾ 90 

Proponowany dystrybutor: 
ARMSTRONG 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
7,99 m2 

Toaleta B: 
8,80 m2 

Łącznie: 
16,80 m2 
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Panele sufitowe – trudnozapalna 
płyta laminowana HPL o wzorze 
drewnopodobnym: Kropnospan - 
K358 PW - Honey Castello Oak 
Do zastosowania w toaletach 
użyteczności publicznej. 

Proponowany dystrybutor: 
SAS 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
4,12 m2 

Toaleta B: 
5,39 m2 

Łącznie: 
9,51 m2 

 

 

Anemostat sufitowy aluminiowy 
kwadratowy do nawiew lub 
wywiewu powietrza do łazienek 
Wg parametrów i zaleceń 
projektu instalacyjnego 

Proponowany dystrybutor: 
SAS 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
3 szt. 

Toaleta B: 
3 szt. 

Łącznie: 
6 szt. 

 
1.6.2. ŚCIANY DZIAŁOWE 

 

WIDOK ELEMENT ILOŚĆ 

 

System lekkich ścianek 
podpartych punktowo. 
Przegrody podniesione 15cm powyżej 
posadzki; płyty trudnozapalne, o 
wzorze wzór drewnopodobnym HPL 
Kropnospan - K358 PW - Honey 
Castello Oak – jak panele sufitu 
podwieszonego. Krawędzie 
laminowane w kolorze czarnym 

Proponowany dystrybutor: 
SAS 

ŁUKASIAK 
 

Toaleta A: 
15,06 m2 

Toaleta B: 
18,03 m2 

Łącznie: 
33,09 m2 

 

 
1.6.3. OŚWIETLENIE 

 

WIDOK ELEMENT ILOŚĆ 

 

Oprawa natynkowa 
AQFORM - TUBA 111 230V 
Czarna h=11cm Ø=14cm 
nr kat. 45711-0000-U8-PH-02 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
6 szt. 

Toaleta B: 
7 szt. 

Łącznie: 
13 szt. 
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Żarówka ES111 GU10 10W 
OSRAM lub PHILIPS 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 

Toaleta A: 
6 szt. 

Toaleta B: 
7 szt. 

Łącznie: 
13 szt. 

 

1.6.4. ARMATURA I CERAMIKA 
 

WIDOK ELEMENT ILOŚĆ 

 

Umywalka 
Ideal Standard Tesi 60 Light 
Design 
T3522 
– owalna, z otworem i przelewem 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
0 szt. 

Łącznie: 
1 szt. 

 
Lub 

 

Umywalka dla niepełnosprawnych 
Ideal Standard Freedom 60cm 
E5482 
– z otworem i przelewem 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 
Lub 
 
Umywalka dla niepełnosprawnych 
KOŁO Nova Pro 
– prostokątna, z otworem i 
przelewem 

Proponowany dystrybutor: 
KOŁO 

 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Miska ustępowa wisząca 
Ideal Standard TESI 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 

Toaleta A: 
3 szt. 

Toaleta B: 
3 szt. 

Łącznie: 
6 szt. 
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Deska sedesowa z duroplastu  
Ideal Standard TESI typu thin 
wolnoopadająca 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 

Toaleta A: 
3 szt. 

Toaleta B: 
3 szt. 

Łącznie: 
6 szt. 

 
Lub 

 

Miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych 
Ideal Standard CONNECT 
FREEDOM 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 
 
Lub 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych 
Ideal Standard CONNECT 
CONTOUR 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 

 
Lub 

 

Deska sedesowa z duroplastu  
Ideal Standard CONNECT 
FREEDOM 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 
Lub 
 
Deska sedesowa z duroplastu  
Ideal Standard CONNECT 
CONTOUR 21 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 
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Pisuar 
Ideal Standard CONNECT Z 
DOPŁYWEM Z GÓRY 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Toaleta A: 
0 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
1 szt. 

 

Przycisk spłukujący wc TECE 
Planus 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 
Lub równoważne 

Toaleta A: 
3 szt. 

Toaleta B: 
3 szt. 

Łącznie: 
6 szt. 

 

Natynkowa spłuczka ścienna do 
pisuaru - Schell 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
0 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
1 szt. 

 

Bateria umywalkowa 
SCHELL PETIT SC 
Mieszacz z regulatorem temperatury 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Lub równoważne: z systemem 
oszczędzania wody 

Toaleta A: 
2 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
3 szt. 

 

Syfon umywalkowy - mosiądz 
Chromowany 

Proponowany dystrybutor: 
https://taniezlewozmywaki.pl/ 

 
Lub równoważne 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
0 szt. 

Łącznie: 
1 szt. 

 

Syfon umywalkowy 
Dla niepełnosprawnych 
126.013.5H 

Proponowany dystrybutor: 
https://lazienkabezbarier. com.pl/ 

Lub równoważne 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 
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1.6.5. WYPOSAŻENIE 
 

WIDOK ELEMENT ILOŚĆ 

 

Poręcz ścienna łukowa LEHNEN 
CONCEPT PR) 85cm, uchylna 
STAL NIERDZEWNA 

Proponowany dystrybutor: 
KOŁO 

 
Lub równoważne 

Toaleta A: 
2 szt. 

Toaleta B: 
2 szt. 

Łącznie: 
4 szt. 

 

Poręcz ścienna łukowa LEHNEN 
CONCEPT PR) 85cm, uchylna 
STAL NIERDZEWNA 

Proponowany dystrybutor: 
ŁAZIENKIABC 

KOŁO 
Lub równoważne 
 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Pojemnik na papier toaletowy 
MERIDA STELLA MINI, ŚR. 
PAPIERU DO 19 CM, STAL 
POLEROWANA 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 
Lub równoważne 

Toaleta A: 
3 szt. 

Toaleta B: 
3 szt. 

Łącznie: 
6 szt. 

 

Pojemnik na ręczniki papierowe 
pojedyncze MERIDA STELLA MAXI, 
STAL POLEROWANA 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

 
Lub równoważne 

Toaleta A: 
2 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
3 szt. 

 

Kosz na odpady z otwartą 
pokrywą MERIDA STELLA, 27 L, 
STAL POLEROWANA 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Toaleta A: 
2 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
3 szt. 
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Dozownik mydła w płynie MERIDA 
STELLA MINI, POJ. 400 ML, STAL 
POLEROWANA 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Toaleta A: 
2 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
3 szt. 

 

Dozownik sprayowy płynu 
dezynfekcyjnego MERIDA STELLA, 
POJEMNOŚĆ WKŁADÓW 1000 ML, 
STAL POLEROWANA 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Suszarka do rąk – ECO JET biała 
lub stal matowa 

Proponowany dystrybutor: 
MAXFLIZ 

Toaleta A: 
1 szt. 

Toaleta B: 
1 szt. 

Łącznie: 
2 szt. 

 

Haczyki Wieszak łazienkowy 
BOSIO MATT - stal nierdzewna, 
WENKO 

Proponowany dystrybutor: 
EMAKO 
MERIDA 

Toaleta A: 
3 szt. 

Toaleta B: 
3 szt. 

Łącznie: 
6 szt. 

 
1.7. Lista kontaktowa proponowanych producentów i dystrybutorów 

 
• MAXFLIZ 

- płytki ceramiczne 
- fototapety 
- elementy wyposażenia wnętrz 

Robert Drąg 
884 004 525 
https://www.maxfliz.pl/ 

• SAS 
- systemy lekkiej zabudowy ścianek działowych S-40 
- płyty drewnopodobne do sufitu podwieszonego 

Dariusz Król 
606 640 658 
https://www.obiekty.sassc.com.pl/ 

• ŁUKASIAK 
30 czerwca 2020 Warszawa 
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- systemy lekkiej zabudowy ścianek działowych K-30B 
Elżbieta Siedlecka 
608 649 049 
https://lukasiak.com.pl/ 

• BELLEARTE 
- fototapety 

22 838 08 19 
http://bellaarte.fototapetyxl.pl/ 

• ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS 
- sufity podwieszane 

Michał Adamus 
605 409 444 
http://www.armstrong.budoskop.pl/firmy/wizytowka,117,5.html 

• KOŁO 
- elementy wyposażenia toalety 

798 843 194 
https://www.kolo.com.pl/ 

• ŁAZIENKAPLUS.PL 
https://www.lazienkaplus.pl/ 
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