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tazienki A-103 Gabinety 0 — Rozwigzania projektowe
analogicznie do stanu istniejgcego oraz do Projektu
aranzacji PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Zakres prac
podstawowych : Detale do uzgodnienia w trakcie
prowadzenia prac.

- Demontaz elementow wyposazenia: luster, oswietlenia,
dozownikow, pojemnikéw na papier toaletowy, pojemnikow
na reczniki papierowe, koszy na odpady, suszarki do rak,
uchwytow dla 0sob niepelmosprawnych, itp.

- Demontaz istniejgcych umywalek, oraz misek ustepowych,
- Demontaz stolarki drzwiowej wewng¢trzne;,

UWAGA: Drzwi wejSciowe wraz z oscieznicami do sanitariatow
nalezy zaméwi¢ i zamontowacé wedtug typu i rozwigzania w
fazienkach A004 i A 003 - Porta .

- Rozbidrka $cianki dziatowej. Sciany podlegajace rozbidrce
oznaczone na rysunkach A-01,

- Demontaz istniejgcej oktadziny ceramicznej, z usunigciem
warstw zaprawy klejowej/kleju do ptytek,

- Demontaz istniejacego wykonczenia posadzki - ptytek
ceramicznych, z usunigciem warstw zaprawy klejowej/kleju
do ptytek,

UWAGA: Demontaz wykonczenia posadzki oraz $cian nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
istniejgcej warstwy izolacji

przeciwwodnej. Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy
upewnic sie, ze izolacji przeciwwodnej jest szczelna w razie
konieczno$ci wymieni¢ na nowo system Sopro aeb 640 .
PROJEKTOWANE PRACE INSTALACYJNE:

- Cze¢$ciowa przebudowa instalacji elektrycznej,

- Dostosowanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej do
projektowanej aranzacji.

- Dostosowanie instalacji wentylacyjnej do projektowanej
aranzacji

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE POMIESZCZEN:

- Naprawa $cian po pracach rozbidérkowych i instalacyjnych,
- Wykonanie posadzki z odpltywem,

- Wykonanie oktadzin $cian wewngtrznych,

- Wykonanie sufitu podwieszonego z oswietleniem i
elementami instalacji

wentylacyjnej,

- Montaz dziatlowych $cian systemowych HPL,

- Montaz wyposazenia,




