
 

Ścianka 
A-01 

Łazienka 027 – Rezonans. Rozwiązania projektowe 
analogicznie do stanu istniejącego oraz do Projektu 
aranżacji PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Zakres prac 
podstawowych : Detale do uzgodnienia w trakcie 
prowadzenia prac. 

- Demontaż elementów wyposażenia: luster, oświetlenia, 
dozowników, pojemników na papier toaletowy, pojemników 
na ręczniki papierowe, koszy na odpady, suszarki do rąk, 
uchwytów dla osób niepełnosprawnych, itp. 

- Demontaż istniejących umywalek, oraz misek ustępowych, 
- Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
UWAGA: Drzwi wejściowe do sanitariatów nie podlegają 
remontowi. Przed rozpoczęciem prac, drzwi wejściowe należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas remontu. 
- Rozbiórka ścianki działowej. Ściany podlegające rozbiórce 
oznaczone na rysunkach A-01, 
- Demontaż istniejącej okładziny ceramicznej, z usunięciem 
warstw zaprawy klejowej/kleju do płytek, 
- Demontaż istniejącego wykończenia posadzki - płytek 
ceramicznych, z usunięciem warstw zaprawy klejowej/kleju 
do płytek, 
UWAGA: Demontaż wykończenia posadzki oraz ścian należy 
przeprowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić 
istniejącej warstwy izolacji 
przeciwwodnej. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy 
upewnić się, że izolacji przeciwwodnej jest szczelna w razie 
konieczności wymienić na nowo system Sopro aeb 640  . 
PROJEKTOWANE PRACE INSTALACYJNE: 
- Częściowa przebudowa instalacji elektrycznej, 
- Dostosowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do 
projektowanej aranżacji. 
- Dostosowanie instalacji wentylacyjnej do projektowanej 
aranżacji 
PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ: 
- Naprawa ścian po pracach rozbiórkowych i instalacyjnych, 
- Wykonanie posadzki z odpływem, 
- Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych, 
- Wykonanie sufitu podwieszonego z oświetleniem i 
elementami instalacji 
wentylacyjnej, 
- Montaż działowych ścian systemowych, 
- Montaż wyposażenia, 
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