IFPS/01/12
Załącznik  nr 3
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   Lampa bezcieniowa
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku


	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	I. LAMPA BEZCIENIOWA 9 sztuk

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Lampa do instalacji na pracowni ćwiczeń medycznych, na konstrukcji podstropowej 
	TAK
	
	

	2. 
	Lampa podwieszana do sufitu przegubowa o długościach ramion 80cm+/-5%  każde ramię
	TAK
	
	

	3. 
	Kopuła lampy w kształcie koła o łatwej do czyszczenia zwartej obudowie, bez podziałów na wyodrębnione segmenty 
	TAK
	
	

	4. 
	Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
	TAK
	
	

	5. 
	Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach
	TAK
	
	

	6. 
	Lampa zasilana prądem  230V, z uziemieniem
	TAK
	
	

	7. 
	Panel sterowania lampy umieszczony na obwodzie lampy
	TAK
	
	

	8. 
	Panel sterowania ma umożliwiać

a)  Włączanie/wyłączanie lampy

b) Regulację natężenia światła
	TAK
	
	

	9. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy w odległości 1[m]  nie mniejsze niż 64 000[lux] i nie większe niż 90 000 [lux] 
	TAK
	
	

	10. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy 
	TAK
	
	

	11. 
	Średnica pola d10 lampy minimum 20cm(potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	12. 
	Lampa zapewniająca białe światło: 

temperatura barwowa światła lampy Tc 4500[K]
(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	13. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 

współczynnik oddawania barw lampy Ra minimum 90%
	TAK
	
	

	14. 
	Źródło światła lampy-halogenowe
	TAK
	
	

	15. 
	Możliwość dopasowania wysokości zawiesia lampy do pomieszczenia 
	TAK
	
	

	16. 
	Możliwość montażu lampy na konstrukcji podstropowej 
	TAK
	
	

	17. 
	Możliwość montażu lampy na sali o wysokości ok. 292 cm-strop żelbetowy-na specjalnej bazie mocującej
	TAK
	
	

	18. 
	Możliwość montażu lampy przy odległości sufitu żelbetowego od podwieszanego równej 40 cm
	TAK
	
	

	19. 
	Lampa wykonana z lekkiego stopu, na wysięgniku, malowana proszkowo,
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







             (podpis osoby upoważnionej








 do reprezentowania  Firmy  na  zewnątrz) 
IFPS/01/12
Załącznik  nr 4
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   Lampa bezcieniowa
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	I. LAMPA BEZCIENIOWA z kamerą HD 1 sztuka

	1
	2
	3
	4
	5.

	20. 
	Lampa do instalacji na pracowni ćwiczeń medycznych, na konstrukcji podstropowej 
	TAK
	
	

	21. 
	Lampa podwieszana do sufitu przegubowa,  o długościach ramion 80cm+/-5%  każde ramię
	TAK
	
	

	22. 
	Kopuła lampy o łatwej do czyszczenia zwartej obudowie 
	TAK
	
	

	23. 
	Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
	TAK
	
	

	24. 
	Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech prostopadłych osiach
	TAK
	
	

	25. 
	Lampa zasilana prądem  230V, z uziemieniem
	TAK
	
	

	26. 
	Panel sterowania lampy umieszczony na obwodzie lampy
	TAK
	
	

	27. 
	Panel sterowania ma umożliwiać

c)  Włączanie/wyłączanie lampy

d) Regulację natężenia światła
	TAK
	
	

	28. 
	Maksymalne natężenie światła Ec lampy w odległości 1[m]  nie mniejsze niż 64 000[lux] i nie większe niż 90 000 [lux] 
	TAK
	
	

	29. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła lampy 
	TAK
	
	

	30. 
	Średnica pola d10 lampy minimum 20cm(potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	31. 
	Lampa zapewniająca białe światło: 

temperatura barwowa światła lampy Tc 4500[K]

(potwierdzenie w załączonej instrukcji obsługi).
	TAK
	
	

	32. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 

współczynnik oddawania barw lampy Ra minimum 90%
	TAK
	
	

	33. 
	Źródło światła lampy-halogenowe
	TAK
	
	

	34. 
	Możliwość dopasowania wysokości zawiesia lampy do pomieszczenia 
	TAK
	
	

	35. 
	Możliwość montażu lampy na konstrukcji podstropowej 
	TAK
	
	

	36. 
	Możliwość montażu lampy na sali o wysokości ok. 292 cm-strop żelbetowy-na specjalnej bazie mocującej
	TAK
	
	

	37. 
	Możliwość montażu lampy przy odległości sufitu żelbetowego od podwieszanego równej 40 cm
	TAK
	
	

	38. 
	Lampa wykonana z lekkiego stopu  na wysięgniku, malowana proszkowo,
	TAK
	
	

	39. 
	kamera full hd, montowana w miejscu uchwytu sterylnego w lampie, ewentualnie na obwodzie lampy, kamera 
	TAK
	
	

	40. 
	Sterownik kamery z wyjściami HDMI lub DVI
	TAK
	
	

	41. 
	Kamera nie powinna ograniczać możliwości regulacji parametrami lamp(wielkością plamy świetlnej)
	TAK
	
	

	42. 
	Rozdzielczość kamery nie niższa niż 1920x1080
	
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







             (podpis osoby upoważnionej
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