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ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/
	Spełnienie wymaganego
	TAK/ NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	
	WARUNEK
	warunku
	
	

	1
	2
	3
	4
	5.

	I. Kolumny- 10 sztuk

	1. 
	Kolumna podwieszana do sufitu  o udźwigu minimum 100  kg
	TAK
	
	

	2. 
	Kolumna powinna być wyposażona w trzy półki
	TAK
	
	

	3.  
	Kolumna powinna mieć możliwość całkowitego demontażu wszystkich półek
	TAK
	
	

	4. 
	Półki w kolumnie powinny mieć wymiary: szerokość 45 do 50 cm głębokość 40 cm
	TAK
	
	

	5. 
	Każda półka powinna być wyposażona w szynę DIN
	TAK
	
	

	6. 
	Każda półka powinna być zamontowana do kolumny stabilnie i posiadać nośność nie mniejszą niż 60 kg
	TAK
	
	

	7. 
	Wysokość półek powinna być dowolnie regulowana w obszarze kolumny
	TAK
	
	

	8. 
	Półka dolna-po umieszczeniu możliwie najniżej na kolumnie powinna znajdować się nie niżej niż 95 cm od posadzki
	TAK
	
	

	9. 
	Kolumna powinna posiadać 
gniazdo tlenowe AGA- 1 szt w każdej kolumnie
	TAK
	
	

	10. 
	Kolumna powinna posiadać punkty do poboru sprężonego powietrza AGA (5 bar)- 2 sztuki w każdej kolumnie
	TAK
	
	

	11. 
	Kolumna powinna posiadać punkty do poboru próżni AGA – 2 sztuki w każdej kolumnie
	TAK
	
	

	12. 
	Kolumna powinna posiadać gniazda elektryczne 230[V]- 12 sztuk w każdej kolumnie
	TAK
	
	

	13. 
	Kolumna powinna posiadać gniazdo sieci komputerowej RJ-45- 3 gniazda w każdej kolumnie
	TAK
	
	

	14. 
	Kolumna powinna być wyposażona w bolce do wyrównywania potencjałów (P.E.)-każda kolumna po12 szuk
	TAK
	
	

	15. 
	Kolumna powinna posiadać miejsca przygotowane pod ewentualną instalację gniazd niskoprądowych- każda kolumna po 2 dodatkowe miejsca
	TAK
	
	

	16. 
	Cała kolumna powinna wisieć nie niżej niż 95 cm od samej ziemi
	TAK
	
	

	17. 
	Kolumna powinna nadawać się do zamontowania na sali o wysokości stropu żelbetowego równej 292.0 cm
	TAK
	
	

	18. 
	Kolumna powinna być zamontowana w sposób stabilny do sufitu
	TAK
	
	

	19. 
	Kolumna powinna mieć możliwość obrotu o min. 300° wokół osi 
	TAK
	
	

	20. 
	Najwyższa półka w kolumnie powinna mieć możliwość montażu na wysokości min. 175cm od podłogi
	TAK
	
	

	21. 
	Kolumna musi mieć boczne szyny DIN
	TAK
	
	

	22. 
	Do szyny bocznej w kolumnie powinien być zamontowany uchwyt do kroplówek
	TAK
	
	

	23. 
	Uchwyt do kroplówek powinien być łatwo demontowalny z szyny
	TAK
	
	

	24. 
	Kolumna oraz półki powinny być malowane proszkowo-możliwość wyboru koloru z palety
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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