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Załącznik Nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

A.  Monitor Wielkoformatowy LCD 46”
	Wielkość ekranu
	46”

	Rozdzielczość rzeczywista
	1920 x 1080

	Jasność
	Min 600 nit 

	Maksymalna wielkość pixla
	0,18x0,54

	Kontrast
	5000:1 

	Czas reakcji matrycy 
	max 10 ms


	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30-81 kHz

	Częstotliwość odświeżania pionowego
	48-75 Hz

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178 /178 stopni

	Wbudowane głośniki w monitorze
	TAK min. 2 x 10W

	Złącza wbudowane w monitorze
	D-SUB, DVI-D IN, Display Port, DVI-D OUT, HDMI, Component video, RS232 IN, RS232 IN/OUT

	Wbudowany komputer wewnątrz monitora
	Tak

	Procesor
	Dwurdzeniowy o minimalnej prędkości 2 GHz

	System operacyjny
	MS Windows Embedded

	Wbudowany dysk twardy
	SSD min. 32 GB

	Pamięć operacyjna
	DDR3 2 GB  

	Złącza usb
	4 USB

	Waga monitora z wbudowanym komputerem
	Max. 15 kg


B. Nakładka dotykowa na monitor

Zintegrowana z obudową monitora

Ramka nakładki w kolorze obudowy monitora

Technologia podczerwień typu multitouch min. 2 punkty, 

Praca pod Windows 7 bez dodatkowych sterowników jako urządzenie HID

Detekcja dotyku: dowolny przedmiot o wielkości max. 4 mm

Powierzchnia szyba warstwowa, klejona o twardości min. 7 H w skali Mohsa

Kontroler USB

Czas reakcji na dotyk: max. 17 ms

C. Mobilny statyw na monitor

Wyposażony w jeden słup, na którym montowany jest monitor

Możliwość jednoczesnego montażu dwóch monitorów

Możliwość regulacji wysokości zamontowanego monitora

Prowadzenie okablowania wewnątrz słupa

Zintegrowane ze słupem gniazda zasilające

Wysokość słupa statywu min. 2000 mm

Całkowita wysokość statywu max. 2160 mm

Dopuszczalne obciążenie min. 100 kg

Kolor: cały statyw w kolorze obudowy monitora

Statyw wyposażony w mechanizm umożliwiający ustawienie i pracę monitora w poziomie i pionie; zmiana orientacji ustawienia monitora bez demontażu monitora ze statywu

Kółka umożliwiające łatwy transport statywu z zamontowanym monitorem

Wyposażony w standardzie w wygrawerowane, podświetlone logo Zamawiającego o wymiarach min. 210x300 mm zamontowane do słupa statywu na dowolnej wysokości

D. Oprogramowanie zarządzające monitorami i wyświetlaną treścią

Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie do zarządzania treścią składało się z aplikacji  Serwer, Player, Autor i umożliwiło pracę minimum 30 komputerów jednocześnie. Oprogramowanie ma być w pełni kompatybilne z dostarczonym sprzętem oraz musi spełniać poniższe wymagania :

Serwer:

1. Zarządzanie treścią

· Umożliwienie rejestrowania i tworzenia treści przez serwer 

· Umożliwienie modyfikacji i usunięcia informacji o wprowadzonej treści 

· Umożliwienie klasyfikowania wyświetlanej treści wg typów mediów, kategorii, daty, nazw w celu efektywnego nimi zarządzania

· Umożliwienie klasyfikowania treści do pewnych kategorii, aby Użytkownicy mogli ją umieszczać w ustalonym miejscu celem lepszego jej zarządzania

· Zapewnienie funkcji kreowania listy odtwarzania celem stworzenia indywidualnej treści wyświetlanej w określonej kolejności
· Umożliwienie wybrania wgranej treści, zarządzanie nią i grupowanie (treść na liście odtwarzania powinna być wyświetlona w kolejności odtwarzania)

· Umożliwienie określenia kolejności odtwarzania treści przez „przeciągnięcie i upuszczenie” myszą

· Umożliwienie określenia efektu przejścia kolejnych ekranów gdy treści wyświetlane są jedna po drugiej

· Konfiguracja wieloma ekranami
· Umożliwienie stworzenie treści wyświetlanej na ścianie video zbudowanej z wielu ekranów

· Umożliwienie organizowania wyświetlanej treści we właściwym miejscu na ekranie

· Umożliwienie ustawienia dowolnego czasu odtwarzania treści na każdym monitorze

2. Zdalny monitoring urządzeń

· Umożliwienie sprawdzenia wyświetlanej treści na każdym monitorze
· Umożliwienie zdalnego wprowadzania zmian na każdym monitorze

3. Zdalne zarządzanie monitorem
· Umożliwienie monitorowania pracy monitora, kontroli nad monitorem

· Umożliwienie harmonogramu pracy monitora 

· Umożliwienie zdalnego dostępu do monitora przez VNC.

Player:

· Pobieranie i wyświetlanie treść zgodnie z ustalonym harmonogramem za pośrednictwem serwera

· Umożliwienie zarządzanie harmonogramem przy wykorzystaniu pamięci przenośnej USB w przypadku gdy nie ma połączenia sieciowego

· Umożliwienie funkcji aktualizacji treści

· Umożliwienie prowadzenia kontroli nad wyświetlaczem zgodnie z harmonogramem wyświetleń (jasność, poziom głośności i włączanie/wyłączanie monitora)


Autor:

· Obsługa wielu rodzaju wyświetlaczy i rozdzielczości w poziomie i pionie

· Tworzenie treści używając obiektów

· Umożliwienie planowania ekranu poprzez tworzenie różnych obiektów (obrazy, Flash, film, plik MS Office, etc.)

· Umożliwienie skalowanie w górę i w dół, obracanie oraz dopasowywanie obiektów

· Obsługa wielu rodzajów obiektów – obrazy, video, muzyka, Flash, MS Office, strony sieci Web

· Umożliwienie edytowanie kreowanej treści

· Obsługa nieograniczonej liczby funkcji Cofnij/Ponów (Historia)

· Umożliwienie funkcji przeciągnij upuść dla edytowanej treści

· Umożliwienie stworzenia szablonów w celu ich ponownego użycia

· Umożliwienie nieograniczonego kopiowania i wklejanie obiektów

· Umożliwienie edycji treści w szczegółowy sposób używając funkcji zoom (25%~400%).

· Tworzenie treści używając warstw
· Umożliwienie tworzenia warstw wzajemnie się przykrywających

· Umożliwienie zarządzania wszystkimi elementami należącymi to jednej warstwy jak do grupy

· Planowanie treści z użyciem osi czasowej

· Umożliwienie planowania obiektów z użyciem osi czasowej

· Umożliwienie kontroli czasu włączenia obiektu z dokładnością do max. 0,01 sekundy

· Kontrola

· Umożliwienie podglądu całej zawartości wyświetlanej na monitorze

· Umożliwienie podglądu treści, do której zostały zastosowane efekty przejścia
System zarządzania treścią CMS

· Zintegrowanie systemu z bazą danych strony www

· Dostosowanie funkcjonalności systemu do obsługi za pomocą ekranów dotykowych. 

Oferent do oferty ma załączyć certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje oraz autoryzacje do wdrażania oferowanego rozwiązania wystawione przez producenta, z siedzibą w Polsce, oferowanych monitorów oraz oprogramowania

Dostawca w ramach niniejszego wdrożenia zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia dla wyznaczonych użytkowników systemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty uruchomienia systemu.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

Instalacja 

 Dostawca ma za zadanie:

- zainstalować na monitorach nakładki dotykowe, 

- zmontować statyw mobilny,

- zamontować na statywach mobilnych monitory, 

- ustawić we wskazanych przez Zamawiającego miejscach monitory ze statywami oraz podłączyć monitory, wbudowany komputer, do istniejącej infrastruktury 

- uruchomić nakładkę dotykową

- uruchomić oprogramowanie zarządzające monitorami i wyświetlaną treścią

- wykonać szkolenie z zainstalowanego systemu

GWARANCJA

- 36 miesięcy na urządzenia i wykonaną usługę potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta monitora i oprogramowania z siedzibą w Polsce
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