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Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   Zestaw wiertarki otochirurgicznej – 4 szt.
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Spełnienie wymaganego warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	I. KONSOLA STERUJĄCA – 4 zestawy

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Interfejs użytkownika – dotykowy ekran LCD, format 16:9, rozdzielczość 800 x 480 pikseli, przekątna 6,5 cala

	TAK
	
	

	2. 
	Możliwość jednoczesnego przyłączenia trzech napędów, możliwość jednoczesnego uruchamiania dwóch napędów, możliwość podłączenia dwóch wyłączników nożnych.

	TAK
	
	

	3. 
	Wbudowana pompa perystaltyczna o wydajności w zakresie 0-300ml/min

	TAK
	
	

	4. 
	Regulacja szybkości startu i hamowania wiertła lub ostrza w menu konsoli

	TAK
	
	

	5. 
	Możliwość podłączenia napędów 

- neurochirurgicznych: kraniotom, trepan, wiertarka szybkoobrotowa – 75 000 obr/min, 

- laryngologicznych: wiertarka szybkoobrotowa –60 000 obr/min, shaver,

	TAK
	
	

	6. 
	Automatyczne rozpoznawanie przyłączanego napędu i wyświetlenie dedykowanego menu

	TAK
	
	

	7. 
	Wyłącznik nożny przewodowy, pięcioprzyciskowy z funkcją programowania, stopień ochrony obudowy przed wodą - IPX8, długość przewodu 4,6m, wbudowane podświetlenie LED. 

	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość współpracy z opcjonalnym wyłącznikiem nożnym bezprzewodowym.

	TAK
	
	

	9. 
	Programowanie indywidualnych ustawień parametrów pracy dla 5 użytkowników

	TAK
	
	

	10. 
	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. 

	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy o uchwyt do mocowania worka z płynem

	TAK
	
	

	12. 
	Współpraca konsoli z posiadanymi wiertarkami firmy Stryker model Micro Drill

	TAK
	
	

	II. NAPĘDY

	1
	2
	3
	4
	5.

	13. 
	Silnik - napęd elektryczny umieszczony w metalowej obudowie, szybkość 50 000 obr/min, waga 0,13kg – 20 szt.

	TAK
	
	

	14. 
	Poziom bezpieczeństwa elektrycznego silnika – BF

	TAK
	
	

	15. 
	Współpraca silnika z wymiennymi końcówkami (prostnica, kątnica) ze złączem w standardzie ISO bez użycia dodatkowych narzędzi 

	TAK
	
	

	16. 
	Przewód sterujący do silnika, autoklawowalny, długość min. 3,6 m – 8 szt. 

	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne 


i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza 

              materiałami eksploatacyjnymi)

Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzenia będącego przedmiotem oferty

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
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