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PROJEKT  WYKONAWCZY

Wspó!praca: in". arch. Aleksandra Ruszkowska

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAW! Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  [DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓ"NIEJSZYMI ZMIANAMI].
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE#ONE - REPRODUKCJA LUB UDOST$PNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU
LUB JEGO CZ$%CI, BEZ WYRA"NEGO UPOWA#NIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

Wspó!praca: mgr in". arch. Anna Cierpisz

ZA!"CZNIK DO ZESTAWIENIA MEBLI-
FOTEL ACTIVE OBROTOWE- FA1

BAZA-
Baza pi#cioramienna aluminiowa metalik (lakierowana proszkowo). 
Wymiar stabilno$ci t = 26 cm, taki jak maksymalne zrównowa%enie podstawy s = 39 cm (spe&nione
wymagania normy EN 1335-1.

AMORTYZATOR-
Z dodatkow' spr#%yn' podnosz'c' komfort siedzenia, zapewnia p&ynn' regulacj# wysoko$ci siedziska.
Wysoko$( siedziska regulowana w przedziale 46-59 cm (spe&nione wymagania normy EN 1335-1).

 


 

MECHANIZM-

 SYNCHRO (S) – umo%liwia jednoczesn' zmian# k'ta siedziska i oparcia (oparcie o 22

stopnie , siedzisko o 15 stopni), z mo%liwo$ci' dostosowania spr#%ysto$ci odchylania oparcia do ci#%aru
siedz'cego.


 SYNCHRO LUX (SL) – dodatkowa funkcja fotela, dzi#ki nowatorskiemu zastosowaniu
mechanizmu, umo%liwiaj'ca odchylenie oparcia do pozycji pó&le%'cej.

! !KÓ!KA-
Dwa warianty kó&ek - mi#kkie do powierzchni twardych (parkiet, panele pod&ogowe) lub twarde do
powierzchni mi#kkich (wyk&adzina, dywan).
Kó&ka s' wyposa%one w hamulec, który zapobiega „odje%d%aniu” krzes&a bez obci'%enia. 
Stopki – do sal konferencyjnych.


 OPARCIE-
Metalowy stela% oblany piank' o zwi#kszonej g#sto$ci. Ca&o$( tapicerowana perforowan' skór' lub
tkanin'. Dzi#ki zatopionym w piance spr#%ynom, oparcie, mimo %e cienkie, jest elastyczne i wygodne.  
Wymiary zgodne z norm' EN 1335-1.
Oparcie wyst#puje w dwóch wersjach:


 oparcie wysokie – 11

 oparcie niskie - 21

ZA!"CZNIK DO ZESTAWIENIA MEBLI-
FOTEL ACTIVE- FA2
STELA)-
Stela% metalowy w dwóch wariantach kolorystycznych – chrom (chromowany) i metalik (lakierowany
proszkowo). Stela% wykonany w technologii gi#cia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gi#cia. 
 

MECHANIZM-
Dodatkowa funkcja umo%liwia zmian# k'ta odchylania
oparcia wzgl#dem siedziska przy jednoczesnym wysuni#ciu siedziska (tylko w wersji VL).  
 

 
 

SIEDZISKO-
Sklejka li$ciasta, wy$cie&ana specjalnie odlewan' w formie piank', o zwi#kszonej g#sto$ci.
C a & o $ ( t a p i c e r o w a n a p e r f o r o w a n ' s k ó r ' l u b t k a n i n ' .  
 
OPARCIE-
Metalowy stela% oblany piank' o zwi#kszonej g#sto$ci, ca&o$( tapicerowana perforowan' skór' lub
tkanin'. Oparcie, mimo %e cienkie, jest elastyczne i wygodne.
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PAKIET MEBLI TAPICEROWANYCH
ZA*+CZNIK DO ZESTAWIENIA MEBLI-

FOTEL ACTIVE FA1/FA2

PMT-09

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALE)Y SPRAWDZI+ NA BUDOWIE.
2. RYSUNKI WARSZTATOWE, ROZWI"ZANIA SZCZEGÓ!OWE, MATERIA!OWE I
KOLORYSTYCZNE NALE)Y UZGODNI+ Z PROJEKTANTEM.
3. PROJEKT SKOORDYNOWA+ ZE STANEM ROBÓT INSTALACJI NA BUDOWIE.


