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Załącznik Nr 5 do SIWZ
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[pieczątka firmowa]

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Zagospodarowanie terenu zadrzewionego na Park Leśny na terenie Światowego Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty w Kajetanach.

Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu zamówienia oraz dołączonych rysunków (nr 1, 2, 3).
W zakres prac, jakie obejmuje zamówienia wchodzą:
· Wycinka suchych drzew wraz z pocięciem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego

· Usunięcie poszycia, igliwia, wycięcie samosiewów i podrostów

· dowóz ziemi urodzajnej – warstwa do 15cm pod trawniki (4000m2), 50cm wzdłuż drogi głównej (wyrównanie terenu) pas 135m długości, 3m szerokości, nasyp pod plac centralny – 40cm – RAZEM 930m3
· Roboty ziemne: wykonanie nasypów, plantowanie ziemi urodzajnej, usypywanie pagórków, kształtowanie terenu
· Ogrodzenie terenu
– płot modułowy długości 430 mb, wykonany z paneli ogrodzeniowych o wymiarach: wysokość 2000mm, długość 2500mm, oczko 50x200mm; panel pojedynczy wzmacniany jest poprzez 3 wybrzuszenia, wykonany z prętów poziomych i pionowych o średnicy Ø 5mm. Słupek ogrodzeniowy, wykonany z profilu 60x40 zakończony kapturkiem plastikowym. Ogrodzenie w kolorze niebieskim.

– brama 1 szt. szer. 4.5m, wysokość 2m; systemowe,
– 3szt furtki szer. 1,5m, systemowe
· NAWIERZCHNIE:
· Wykonanie nawierzchni mineralnych (żwirowo-gliniastych) z obrzeżami typu ekoboard, zdjęcie warstwy urodzajnej, korytowanie na głębokość 20cm, nawierzchnia o miąższości 20cm – 800m2
· Wykonanie nawierzchni kamiennych (płyty kamienne) na placykach wzdłuż galerii – 200m2 – nawierzchnia z łupka tatrzańskiego
· Wykonanie nawierzchni placu centralnego z mozaiki z kostki granitowej (4 kolory) wielkości 4x4cm (wzór wg projektu) – 120m2
· Wykonanie nawierzchni żwirowej na placu zabaw, żwir frakcji 2-8mm, grubości 20cm, plac o powierzchni 150m2, z obrzeżem typu ekoboard, z pozostawieniem skupisk drzew

· Wykonanie nawierzchni placu wejściowego – kostka betonowa szara (kostki prostokątne) – 120m2
· Dostawa i montaż ławek – 100 szt. (45 szt typ A wg rys nr 1, 45 szt typ B wg rys nr 1, wypełnienie deski dębowe lakierowane; 5 szt. Typ A i typ B łukowe – do ustawienie po obrysie placu centralne i zabaw) 

· Dostawa i montaż koszy na śmieci -  30 szt.  – stalowe zdobione elementami jak ławki (ślimaki) 

· Dostawa i montaż donic 6 szt. – betonowe szare, wys. 70 cm, średnica 50 cm.
· Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (2 szt.) przed wejściem do parku – tablice 3m x 2m – wydruk na płycie PCV, stelaż zbudowany z profilów  zamkniętych, pokrytych materiałem antykorozyjnym
·  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (20 szt.) o wymiarach 50x70cm na stelażach j.w. usytuowanych wzdłuż ścieżek w parku
· Nawodnienie terenu przeznaczonego pod trawnik i nasadzenia roślinne – obszar do nawodnienia 4500m2 + wykonanie przyłącza wody (studzienka z wodomierzem i zaworami odcinającymi, wodociąg w odległości ok. 75 m) 
· Wykonanie trawników z rolki pomiędzy sosnami – 4000m2 
· Zakup i wykonanie nasadzeń roślinnych wg załącznika zgodnie z opisem wykonania
· Mulczowanie korą rabat – powierzchnia rabat 1300m2, warstwa grubości min. 5cm, - 65m3
· Wykonanie ścian betonowych pod galerie
· Oświetlenie terenu – lampy oświetleniowe firmy Schreder, typ BORA-LED, 6 sztuk wysokości 3 m, 50 sztuk wysokości 1.1 m. Należy wykonać projekt zasilania lamp wraz z zabezpieczeniami i podłączeniem do rozdzielni elektrycznej znajdującej się w budynku technicznym
· Krzewy ozdobne, byliny, pnącza wg wykazu zamieszczonego poniżej
· Brama ozdobna stalowa, kuta – wejście główne szer. 6 m i wysokości 2.5m, oraz wejście boczne szer. 6m z furtką 1,5m wysokości 2 m –  z elementami ślimaków (jak ławki), przed wykonaniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji rysunek
Wykonawca musi dysponować na miejscu realizacji zadania, osobą posiadającą uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT lub równoważnymi; oraz w trakcie wykonywania prac oświetleniowych osoba posiadającą uprawnienia wykonawcze elektryczne.
UWAGA
Brak możliwości wjazdu ciężkim sprzętem, teren leśny, gęsto zadrzewiony, większość prac musi być wykonywana ręcznie!
Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

3.1.
Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN.
3.2.   Sadzenie krzewów, pnączy i bylin


Zakres robót obejmuje sadzenie krzewów, pnączy i bylin. Wymagania dotyczące sadzenia roślin:

- sadzony materiał szkółkarski (krzewy) powinien być uprawiany w pojemnikach

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony mechanicznie przez zdjęcie warstwy humusu w obrębie nawierzchni i placów oraz przekopanie i oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia roślinne,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami

-  dołki pod krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią urodzajną  (zależnie od wielkości bryły korzeniowej w doły o średnicy i głębokości  0,3-0,5-0,7),

· rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć ostrym narzędziem,

· korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić 

· rabaty wysypać przekompostowaną, grubo mieloną korą o warstwie 5 cm.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: okres gwarancyjny 1 rok. 

· odchwaszczanie,
· nawożenie,
· dosypywanie kory na rabatach
· rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
· wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów,
· jesienne przycinanie uschniętych bylin,
· przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne i formujące),
· nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych,
· dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania przyczyny).
3.3 Wykonanie trawnika 


Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:

· wierzchnia warstwa gleby powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m,

· zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod nasadzenia roślin lub pod wykonanie trawników,

· przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystykę: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).

· do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.


Wymagania dotyczące trawników są następujące:

· teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,

· w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy wykonać uzupełnienia ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną

· w zasięgu koron drzew istniejących zabrania się zdejmowania wierzchniej warstwy gleby, a przy zakładaniu trawnika gleba powinna być uprawiana płytko (ok. 10cm) i wyłącznie ręcznie 

· przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zagrabiony

· na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,

· po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia penetracji wody; 

· powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,

· poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający,

· głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawożenie oraz odchwaszczanie:

· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,

· kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 10-12cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,

· ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,

· koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku traw,

· w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika

· w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew)

· trawniki powinny być nawożone - średnio 60 kg nawozu wieloskładnikowego na każdy hektar w ciągu roku. 

· na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu i fosforu,

· ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas.

3.4 Ochrona korzeni drzew 

Za wielkość systemu korzeniowego drzewa należy przyjąć w przybliżeniu rzut jego korony i w związku z tym wszystkie prace ziemne prowadzone w obrębie rzutu korony powinny być wykonywane ręcznie. W tej strefie należy przestrzegać następujących wytycznych:

· konieczna jest ochrona wierzchniej warstwy urodzajnej gleby przed jej zanieczyszczeniem materiałami budowlanymi, ziemią pochodzącą z głębszych warstw oraz jej nadmiernemu ubiciu, co bezpowrotnie niszczy strukturę ziemi i negatywnie wpływa na możliwość oddychania korzeni oraz stan fauny glebowej a w konsekwencji może doprowadzić do śmierci drzewa,

- niedozwolone jest składowanie ziemi z wykopów i materiałów budowlanych w obrębie systemu korzeniowego,

3.5 Nawierzchnie w obrębie systemu korzeniowego

Większość systemu korzeniowego drzew znajduje się w warstwie ok. 60 cm od poziomu gruntu, dlatego niezwykle ważne jest, aby zostały one zachowane i chronione. Szczególnie jest to ważne ponieważ wiele drzew dozna dodatkowych uszkodzeń systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia nawierzchniowych prac inwestycyjnych naruszających górną warstwę gleby, dotyczy to szczególnie prac budowlanych dróg i placów.

W zasięgu systemu korzeniowego drzew nowe nawierzchnie powinny być ułożone z naruszeniem minimalnej warstwy istniejącego gruntu. Jeżeli odspojenie będzie miało miejsce blisko drzew niezwykle ważne jest zachowanie korzeni o średnicy powyżej 3cm. Prace powinny być tu wykonywane ręcznie, aby nie uszkodzić kory tych korzeni. Skaleczenia korzeni i pni mogą doprowadzić do śmierci drzewa.

Nie można dopuścić do przesuszenia korzeni. 

	Nr rośliny zgodny z numerem na projekcie
	Nazwa Polska
	Nazwa łacińska
	Ilość sztuk
	Uwagi/wielkość rośliny/wielkość pojemnika

	1
	Cis pospolity odm. ‘Hicksii’
	Taxus baccata ‘Hicksii’
	430
	Wys. minimalna 80cm; średnica sadzonki 30cm, pojemnik min. C7,5

	2
	Jaśminowiec wonny
	Philadelphus coronarius
	200
	Wys. minimalna 1m, pojemnik min. C5; możliwa zamiana części grup roślin na hortensję bukietową

	3
	Kalina koralowa
	Viburnum opulus
	75
	Wys. 1m, pojemnik C5

	4
	Mahonia pospolita
	Mahonia aquifolium
	35
	Pojemnik C10, roślina o zwartym pokroju, średnica rośliny powyżej 40cm

	5
	Irga dammera
	Cotoneaster dammeri
	50
	Pojemnik C3, co najmniej 4 główne pędy

	6
	Rododendron
	Rhododendron sp.
	230
	Wysokość minimalna 70cm, pojemnik C10

	7
	Azalia japońska
	Rhododendron sp.
	190
	Pojemnik C3

	8
	Hosty (funkie)  w odmianach
	Hosta sp.
	430
	W danej grupie jedna odmiana roślin, pojemnik C2

	9
	Parzydło leśne
	Aruncus dioicus
	100
	W danej grupie jedna odmiana roślin, pojemnik C1,5

	10
	Tawułka Arendsa
	Astilbe arendsii
	100
	Pojemnik C2, jedna odmiana i kolor w danej grupie roślin

	11
	Paprocie w odmianach
	Dryopteris
	300
	Pojemnik C2

	12
	Runianka japońska
	Pachysandra terminalis
	250
	Pojemnik C1,5

	13
	Ułudka wiosenna
	Omphalodes verna
	250
	Pojemnik P9

	14
	Bluszcz pospolity
	Hedera helix
	300
	Co najmniej 4 pędy główne, pojemnik C3, pnącze na drzewa i roślina okrywowa

	15
	Barwinek pospolity
	Vinca minor
	1000
	Pojemnik P9

	16
	Dereń biały
	Cornus alba ‘Ellegantissima” lub inna odmiana do uzgodnienia
	80
	Pojemnik C5, wysokość minimalna 1m

	17
	Konwalia majowa
	Convallaria majalis
	1000
	Pojemnik P9

	19
	Hortensja pnąca
	Hydrangea petiolaris
	50
	Pojemnik C3, co najmniej 4 główne pędy; jako pnącze na drzewach

	19
	Powojnik odm. botaniczne 
	Clematis sp. (np. Clematis „Bill MacKenzie”)
	200
	Pojemnik C2 


1. Krzewy ozdobne, byliny, pnącza
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie zna​czone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, numer normy.
W projekcie przewidziano materiał sadzeniowy w pojemnikach. Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charaktery​stycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
· rośliny do nasadzeń powinny być w pojemnikach określonych w spisie roślin;

· dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które mu​szą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być co​ rocznie szkółkowane; 
· szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin;
· byliny należy dostarczyć i sadzić w okresie ich wegetacji, aby możliwe było stwierdzenie jakości i wielkości sadzonek;
Wady niedopuszczalne:
· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
· ślady żerowania szkodników,
· oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
· martwica i pęknięcia kory,
· uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej
2. Trawniki

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne.
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg  której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Na opisywanym terenie należy użyć mieszanki do miejsc  zacienionych.
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (za​wartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu.

                                                                     ...........................................................

(podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

