IFPS/28/12

Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

(ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:   Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem (mała) – 2 szt.
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Spełnienie wymaganego warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	I. MIKROWIRÓWKA

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Obroty ustawiane od 500 rpm, co 100   do 16 400 rpm (= 25.000 x g)
	TAK
	
	

	2. 
	Czas rozpędzania do max prędkości do 13 sek.
	TAK
	
	

	3. 
	Czas hamowania z max prędkości do 12 sek.
	TAK
	
	

	4. 
	Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min
	TAK
	
	

	5. 
	Przejrzysty elektroniczny wyświetlacz z podświetleniem tła
	TAK
	
	

	6. 
	Klawiatura membranowa, łatwa w czyszczeniu
	TAK
	
	

	7. 
	Termostatowanie w zakresie od -9 do 40o C

	TAK
	
	

	8. 
	Funkcja szybkiego schładzania komory wirówki przy optymalnych obrotach oraz funkcja chłodzenia w spoczynku
	TAK
	
	

	9. 
	Oddzielny przycisk chłodzenia wirówki na panelu głównym
	TAK
	
	

	10. 
	Wyłącznik czasowy od 10 sek. do 99 min lub do wyłączenia wirowania
	TAK
	
	

	11. 
	Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy, nie wymagający  konserwacji
	TAK
	
	

	12. 
	Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora
	TAK
	
	

	13. 
	Sterowany silnikiem zatrzask pokrywy

	TAK
	
	

	14. 
	Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania

	TAK
	
	

	15. 
	Możliwość stosowania wymiennych rotorów na probówki PCR (min. 48 x 0,2 ml, 10 000 rpm = 10 600 x g), rotora na przynajmniej 24 probówki 1,5/2,0 ml z maksymalnymi obrotami 16 400 (25.000 x g) oraz rotora wychylnokątowego na przynajmniej 8 probówek 1,5/2,0 ml
	TAK
	
	

	16. 
	Funkcja wyłączenia urządzenie po min. 8 godzinach bezczynności, pozwalająca ograniczyć zużycie energii i wydłużyć trwałość sprężarki
	TAK
	
	

	17. 
	Odpływ skroplonej pary wodnej zapobiegający gromadzeniu się wody w zbiorniku
	TAK
	
	

	18. 
	ISO 9001, CE

	TAK
	
	

	19. 
	Ciężar do 35 kg

	TAK
	
	

	20. 
	maksymalne wymiary (szerokość/głębokość/wysokość) 31 x 60 x 25 cm, wysokość przy otwartej pokrywie nie większa niż 55 cm
	TAK
	
	

	21. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	
	

	II. WYPOSAŻENIE

	1
	2
	3
	4
	5.

	22. 
	Rotor stałokatowy 30 x 1,5/2,0 ml 2 sztuki
- z pokrywą aluminiową, 

- autoklawowalny (20 min., 121oC), 

- wirujący do 14 000 rpm (20 800 x g),

- mozliwośc stosowania adapterów na mniejsze probówki 
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

W kolumnie 5 należy podać parametry oraz cechy proponowanego urządzenia.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.
Przedmiot przetargu:   Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem (średnia) – 1 szt.
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Spełnienie wymaganego warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	I. MIKROWIRÓWKA

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Obroty ustawiane płynnie do 17 500 / min. czyli do 30 130 x g
	TAK
	
	

	2. 
	Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min
	TAK
	
	

	3. 
	Możliwość stosowania 8 wymiennych rotorów:
· aerozoloszczelnego 30 x 1,5/2,0 (14 000 rpm = 20 817 x g)

· nieaerozoloszczenego 30 x 1,5/2,0 ml (14 000 rpm = 20 817 x g)

· aerozoloszczenego szybkoobrotowego 24 x 1,5/2,0 ml (17 500 rpm = 30 130 x g),

· aerozoloszczelnego 24-miejscowego na kolumienki do izolacji DNA (13 200 rpm = 19 090 x g),

· rotora stałokątowego na probówki typu Falcon 6 x 15 ml/50 ml (7 830 rpm = 



     7 197 x g)

· rotora 2-skrzydłowego na płytki (4 680 rpm = 2 204 x g) 

· rotora na paski probówek PCR: 8 x 8-tube strip rotor = 64 x 0,2 ml PCR (11 800 rpm = 13 543 x g)

· 18-miejscowego rotora na krioprobówki (8 900 rpm = 8 320 x g)
	TAK
	
	

	4. 
	Wyłącznik czasowy od 30 sekund do 99:59 minut + wirowanie ciągłe
	TAK
	
	

	5. 
	Termostatowanie w zakresie od  - 11 do 40OC
	TAK
	
	

	6. 
	Funkcja szybkiego chłodzenia (podczas pracy wirówki), chłodzenie w spoczynku oraz możliwość wcześniejszego ustawienia funkcji chłodzenia na konkretną godzinę (ustawienie jednorazowe lub powtarzane codziennie)
	TAK
	
	

	7. 
	Funkcja chłodzenia po zakończeniu procesu wirowania
	TAK
	
	

	8. 
	Możliwość zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od chwili wciśnięcia przycisku start
	TAK
	
	

	9. 
	Oddzielny przycisk „Short” dla uruchomienia funkcji krótkiego zwirowania
	TAK
	
	

	10. 
	Funkcja delikatnego startu i zatrzymania

	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość zapamiętania min. 50 różnych programów wirowania
	TAK
	
	

	12. 
	Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy nie wymaga konserwacji, bardzo trwały
	TAK
	
	

	13. 
	Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora
	TAK
	
	

	14. 
	Czas rozpędzania do max obrotów: 14 sekund
	TAK
	
	

	15. 
	Czas hamowania z max obrotów: 15 sekund

	TAK
	
	

	16. 
	Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania

	TAK
	
	

	17. 
	Poziom hałasu: do 54 dB

	TAK
	
	

	18. 
	Przycisk „stand-by” na panelu sterującym wirówki
	TAK
	
	

	19. 
	Waga do 56 kg

	TAK
	
	

	20. 
	Wymiary nie większe niż 40 x 65 x 30 (szer. x gł. x wys.)
	TAK
	
	

	21. 
	Certyfikat ISO 9001 i CE

	TAK
	
	

	22. 
	Gwarancja, 24 miesiące

	TAK
	
	

	23. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	
	

	II. WYPOSAŻENIE

	1
	2
	3
	4
	5.

	24. 
	Rotor na minimum 6 probówek typu Falcon 15ml i 50 ml  -  obroty nastawne od minimum 7 830 na minutę    (minimum 7 190 x g) - 1 szt.
	TAK
	
	

	25. 
	Rotor dwuskrzydłowy do płytek 96 dołkowych, maksymalna prędkość: 4.680 rpm (2,204 x g)  - 1 szt.
	TAK
	
	

	26. 
	Adapter do w/.w rotora na płytki 96 dołkowe do PCR. - 2szt.
	TAK
	
	

	27. 
	Rotor nieaerozoloszczelny na 30 probówek 1,5/2,0 ml maksymalna prędkość: 14 000 rpm  (20 817 x g) - 1 szt.
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

W kolumnie 5 należy podać parametry oraz cechy proponowanego urządzenia.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

Przedmiot przetargu:   Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem bez rotora (duża) – 1 szt.
Producent/Firma:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Typ  aparatu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wersja konstrukcyjna z roku: . . . . . . . . . . . . . . .                Rok produkcji:    . . . . . . . . . . . . . . . . . 

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Spełnienie wymaganego warunku
	TAK/NIE
	Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku

	I. MIKROWIRÓWKA

	1
	2
	3
	4
	5.

	1. 
	Objętości wirowane max. do 4 x 500 ml
	TAK
	
	

	2. 
	Prędkość programowana od 200 do 14 000 obrotów/min. (do   20.800 x g)
	TAK
	
	

	3. 
	Temperatura programowana w zakresie -9 do +40 stopni C
	TAK
	
	

	4. 
	Możliwość stosowania następujących rotorów:
· wychylnokątowy 4 x 500 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4 000 rpm (3 220 x g)

· wychylnokatowy 4 x 250 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4 000 rpm (3 220 x g)

· wychylnokątowy 4 x 100 ml, max prędkość 5 000 rpm (4 400 x g)

· rotor 4–skrzydłowy do płytek, max prędkość 4 000 rpm (2 900 x g), pojemność: 16 płytek MTP

· rotor 2-skrzydłowy do płytek, max prędkość 3 700 rpm (2 250 x g), pojemność: 10 płytek MTP

· rotor stałokątowy 6 x 85 ml, max prędkość: 12 000 rpm (18 500 x g) z możliwością stosowania reduktorów na mniejsze probówki

· rotor stałokątowy na probówki typu eppendorf 30 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14 000 rpm (20 800 x g)

· rotor bębnowy na probówki typu eppendorf 60 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14 000 rpm (16 400 x g)
· rotor na paski probówek PCR 0,2 ml 6 x 8 probówek 0,2 ml, max prędkość 12 000 rpm (15 350 x g)
	TAK
	
	

	5. 
	Pamięć 34 programów użytkownika

	TAK
	
	

	6. 
	Funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i  zatrzymania (zmieniane w skali 10 stopniowej), otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, automatyczne przeliczanie      obrotów na wartość "g" i ich odczyt podczas wirowania, automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora, chłodzenie wstępne ( bez obrotów ), chłodzenie Fast Cool (z optymalnymi obrotami)
	TAK
	
	

	7. 
	Możliwość wyboru odliczania czasu (a) od osiągnięcia maksymalnych obrotów, (b) od początku wirowania
	TAK
	
	

	8. 
	Przycisk czuwania (Standby) na przednim panelu wirówki
	TAK
	
	

	9. 
	Niski profil wirówki (35 cm z otwartą pokrywą, 29 cm z pokrywą zamkniętą) ułatwia dostęp do niej i załadowanie probówek w wirówce
	TAK
	
	

	10. 
	Programowany w zakresie od 1 do 99 minut wyłącznik  czasowy, sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania
	TAK
	
	

	11. 
	Silnik indukcyjny (bezszczotkowy - nie wymagający  konserwacji), pracujący bardzo cicho, głośność < 59 dB
	TAK
	
	

	12. 
	Łatwa i szybka wymiana rotorów

	TAK
	
	

	13. 
	Waga: do 100 kg

	TAK
	
	

	14. 
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): max 70 x 61 x 35 cm
	TAK
	
	

	15. 
	Maksymalny pobór mocy: 1 650 W

	TAK
	
	

	16. 
	Gwarancja 24 miesiące

	TAK
	
	

	17. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski

	TAK
	
	

	II. WYPOSAŻENIE

	1
	2
	3
	4
	5.

	18. 
	Rotor wychylnokątowy z 4 koszami umożliwiającymi wirowanie 7 x 50 ml probówek typu Falcon każdy (razem 28 probówek) (maksymalna prędkość 4000 rpm = 3,250 rcf) wymiennymi na 4 kosze na płytki MTP (maksymalna prędkość 4000 rpm = 2900 rcf)
	TAK
	
	

	19. 
	Adaptery na płytki do PCR do koszy na płytki (4 szt.)
	TAK
	
	


Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 5 „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

W kolumnie 5 należy podać parametry oraz cechy proponowanego urządzenia.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
Oferowane urządzenia obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje urządzeń będących przedmiotem oferty.
...........................................................

(podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)
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