Załącznik nr 3 do SIWZ znak IFPS/ 35 /12
PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE

Przedmiot zamówienia:
Dostawa wyposażenia do adaptacji i rozbudowy central telefonicznych
	Lp.
	Parametry techniczno – eksploatacyjne

(wymagania minimalne)
	Spełnia warunek - wpisać

TAK/NIE
	Warunki oferowane

(obowiązkowo i dokładnie  wypełnia oferent)

	1.
	Telefon bezprzewodowy DECT KIRK 5020 lub równoważny, spełniający poniższą specyfikację – 12 szt.

· Kolorowy wyświetlacz LCD zawierający co najmniej 8 linie tekstu i ikon

· 4-kierunkowe przycisk nawigacyjny

· 2 klawisze funkcyjne

· Wyświetlanie numeru połączenia przychodzącego (CLIP)

· Wyświetlanie aktualnej daty i czasu

· Wybór dzwonka dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych

· Regulacja głośności

· Wewnętrzna książka telefoniczna o pojemności co najmniej 250 wpisów (nazwa i 4 numery)

· Autologowanie – roaming między 15 różnymi instalacjami

· Tryb cichy (wyciszenie wszystkich dźwięków/połączeń)

· Alarmowanie w trybie cichym: wibracja, krótki dzwonek lub błysk ekranu

· Lista połączeń przychodzących, nieodebranych i odebranych (co najmniej 40 ostatnich wpisów)

· Funkcja oddzwaniania na numery z listy połączeń

· Szybkie dzwonienie

· Automatyczne odbieranie połączeń z różnymi ustawieniami: po pierwszym dzwonku, po włączeniu zestawu słuchawkowego, po włączeniu trybu głośnomówiącego)

· Co najmniej 10 różnych sygnałów dzwonka, z możliwością regulacji głośności

· Automatyczna i ręczna blokada klawiatury

· Alarm wibracyjny

· Możliwość odebrania połączenia dowolnym klawiszem

· Regulacja głośności dla zestawu słuchawkowego

· Możliwość odbierania/kończenia połączeń za pomocą przycisku w zestawie słuchawkowym

· Funkcja wyciszania mikrofonu

· Dedykowany klawisz do przenoszenia połączeń

· Możliwość dostosowania głośności alarmów: niskiego stanu baterii, słabego zasięgu i przychodzącej wiadomości

· Możliwość dostosowania długości czasu podświetlenia

· Obsługa wiadomości tekstowych

· Tryb głośnomówiący

· Menu telefonu w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim; dopuszcza się też inne języki

· Zasilanie za pomocą akumulatora Li-ion

· Minimalny czas czuwania: 200 godzin

· Minimalny czas rozmowy: 22 godziny
· Dołączona ładowarka wyprodukowana przez producenta telefonu


	
	

	2.
	Telefon bezprzewodowy DECT KIRK 5040 lub równoważny, spełniający poniższą specyfikację – 20 szt.

· Kolorowy wyświetlacz LCD zawierający co najmniej 8 linie tekstu i ikon

· 4-kierunkowe przycisk nawigacyjny

· 2 klawisze funkcyjne

· Wyświetlanie numeru połączenia przychodzącego (CLIP)

· Wyświetlanie aktualnej daty i czasu

· Wybór dzwonka dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych

· Regulacja głośności

· Wewnętrzna książka telefoniczna o pojemności co najmniej 250 wpisów (nazwa i 4 numery)

· Autologowanie – roaming między 15 różnymi instalacjami

· Tryb cichy (wyciszenie wszystkich dźwięków/połączeń)

· Alarmowanie w trybie cichym: wibracja, krótki dzwonek lub błysk ekranu

· Lista połączeń przychodzących, nieodebranych i odebranych (co najmniej 40 ostatnich wpisów)

· Funkcja oddzwaniania na numery z listy połączeń

· Szybkie dzwonienie

· Automatyczne odbieranie połączeń z różnymi ustawieniami: po pierwszym dzwonku, po włączeniu zestawu słuchawkowego, po włączeniu trybu głośnomówiącego)

· Co najmniej 10 różnych sygnałów dzwonka, z możliwością regulacji głośności

· Automatyczna i ręczna blokada klawiatury

· Alarm wibracyjny

· Możliwość odebrania połączenia dowolnym klawiszem

· Złącze zestawu słuchawkowego Bluetooth

· Regulacja głośności dla zestawu słuchawkowego

· Możliwość odbierania/kończenia połączeń za pomocą przycisku w zestawie słuchawkowym

· Funkcja wyciszania mikrofonu

· Dedykowany klawisz do przenoszenia połączeń

· Możliwość dostosowania głośności alarmów: niskiego stanu baterii, słabego zasięgu i przychodzącej wiadomości

· Możliwość dostosowania długości czasu podświetlenia

· Obsługa wiadomości tekstowych

· Tryb głośnomówiący

· Menu telefonu w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim; dopuszcza się też inne języki

· Zasilanie za pomocą akumulatora Li-ion

· Minimalny czas czuwania: 100 godzin

· Minimalny czas rozmowy: 15 godzin

· Dołączona ładowarka wyprodukowana przez producenta telefonu

· Dołączony klips do paska razem z mocowaniem do telefonu, wyprodukowane przez producenta telefonu

	
	

	3.
	Stacja bazowa KIRK DECT IP lub równoważna, spełniająca poniższą specyfikację – 31 szt.

Sieć

· Port Ethernet 10/100 Mbps

· Ręczna lub dynamiczna konfiguracja hosta (DHCP) konfiguracji sieci

· Synchronizacja daty i godziny z serwerem KWS6000

· Rejestrowanie zdarzeń

· Diodowy wskaźnik stanu

Interfejs radiowy

· 12 aktywnych kanałów głosowych

· RF OUT 20 do 24 dBm

· Czułość: co najmniej -90 dBm

· Minimalny zasięg: wewnątrz budynku 20 m, na zewnątrz 300 m

· Dostępne zakresy częstotliwości: DECT ETSI (1880-1900 MHz)

Kompatybilność elektromagnetyczna

· EN 301 489-1: V1.6.1

· EN 301 489-6 : V1.2.1

Bezpieczeństwo (normy regulacyjne)

· UL 60950-1

· PN-EN 60950-1:2006

Certyfikaty DECT

· EN 301 406 V1.5.1

Warunki środowiskowe

· Wilgotność względna: 20% i 80% (bez kondensacji)

· Zgodność  z wymogami UE, dyrektywy 2002/95/WE (RoHS) i 2002/96/WE (WEEE)

Wymagania elektryczne i zasilanie

· Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

· PoE klasy 1

· Pobór mocy: nie więcej 1,5 W

Cechy fizyczne

· Możliwość montażu na ścianie

Inne
· Stacja musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego serwerem KIRK KWS6000 i stacjami bazowymi KIRK DECT IP 
	
	

	4. 
	Repeater DECT KIRK lub równoważny, spełniający poniższą specyfikację – 2 szt.
Ilość kanałów rozmownych
· Nie mniej niż 4

Typowy zasięg

· Nie mniej niż 20 metrów wewnątrz

· Nie mniej niż 200 metrów zewnątrz

Moduł radiowy
· Praca w standardzie DECT ETSI

· Średnia moc nadawania: 10mW na kanał

· Maksymalna moc nadawania: 250mW na kanał

· Czułość odbiornika: -90 dBm

Zasilanie

· Dołączony dedykowany zasilacz producenta

Cechy fizyczne

· Możliwość montażu na ścianie

Inne

· Repeater musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego serwerem KIRK KWS6000 i stacjami bazowymi KIRK DECT IP
	
	

	5.
	Repeater DECT KIRK z zewnętrzną anteną lub równoważny, spełniający poniższą specyfikację – 2 szt.
Ilość kanałów rozmownych

· Nie mniej niż 4

Zasięg

· Odległość od stacji bazowej do repeatera z wykorzystaniem zewnętrznej anteny nie mniejsza niż 1500 metrów w otwartym terenie
Moduł radiowy
· Praca w standardzie DECT ETSI

· Średnia moc nadawania: 10mW na kanał

· Maksymalna moc nadawania: 250mW na kanał

· Czułość odbiornika: -90 dBm

Zasilanie

· Dołączony dedykowany zasilacz producenta

Cechy fizyczne

· Możliwość montażu na ścianie

Inne

· Dołączona dedykowana kierunkowa antena z przewodem o długości nie mniejszej niż 90 cm

· Repeater musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego serwerem KIRK KWS6000 i stacjami bazowymi KIRK DECT IP
	
	

	6.
	Licencja rozszerzająca do serwera KIRK KWS 6000 – 1 szt.

Licencja dedykowana do serwera KIRK KWS 6000 rozszerzająca ilość zarejestrowanych jednocześnie telefonów DECT z 30 do 180.
	
	

	7.
	Akumulator do telefonu DECT Aastra (dawniej Ericsson)  DT292 – 5 szt.
Akumulator musi spełniać wymagania producenta telefonu.

	
	

	8.
	Akumulator do telefonu DECT KIRK 5040 – 5 szt.
Akumulator musi spełniać wymagania producenta telefonu i występować na liście dedykowanych akcesoriów do telefonu KIRK 5040.


	
	

	9.
	Ładowarka z gniazdem USB do telefonu DECT KIRK 5040 – 2 szt.
Ładowarka musi umożliwiać programowanie i aktualizację oprogramowania (firmware) telefonów KIRK 5040.

Dołączony zasilacz producenta


	
	

	10
	Dodatkowy zasilacz do serwera HP ProLiant DL380G5 – 1 szt.
Dedykowany zasilacz producenta serwera, umożliwiający instalację w czasie pracy serwera.

	
	


Prace do wykonania siedzibie zamawiającego w Kajetanach:

1. Wykonanie pomiarów propagacji w części budynku, w której będą instalowane stacje bazowe DECT oraz określenie miejsc ich instalacji. Wymagane jest pokrycie zasięgiem sieci DECT całego wnętrza budynku (korytarze, klatki schodowe, wszystkie pomieszczenia). Zasięg stacji bazowych musi zapewniać możliwość prowadzenia nieprzerwanej rozmowy podczas przemieszczania się po całym budynku.

2. Instalacja stacji bazowych w miejscach określonych podczas pomiarów. Zamawiający informuje, że dysponuje infrastrukturą umożliwiającą podłączenie stacji bazowych do sieci komputerowej i elektrycznej.


3. Konfiguracja posiadanego przez Zamawiającego systemu DECT IP (serwer IP, stacje bazowe IP, repeatery) oraz platformy Asterisk Enterprise Edition do współpracy z dostarczanymi urządzeniami: podłączenie stacji bazowych do sieci komputerowej i serwera KIRK KWS 6000, skonfigurowanie repeaterów do współpracy ze stacjami bazowymi i serwerem KIRK KWS 6000.


4. Wykonanie dokumentacji technicznej opisującej przeprowadzone prace wraz z naniesieniem na plany budynku schematu instalacji doprowadzonych do stacji DECT i miejsc instalacji stacji bazowych


5. Instalacja w serwerze platformy Asterisk Enterprise Edition zasilacza opisanego w punkcie 10. tabeli bez przerywania pracy serwera.


System FENIX
1. Rekonfiguracja funkcjonalności FENIX Tariffication w związku z dodaniem nowych abonentów do platformy Asterisk Entrpeise Edition.
2. Rekonfiguracja funkcjonalności FENIX Tariffication w związku z dodaniem drugiej numeracji ISDN DDI do platformy Asterisk Enterprise Edition.
3. Rekonfiguracja funkcjonalności FENIX Recording w związku z dodaniem nowych abonentów do platformy Asterisk Enterprise Edition
4. Rekonfiguracja funkcjonalności FENIX Recording w związku z dodaniem drugiej numeracji ISDN DDI do platformy Asterisk Enterprise Edition.

Wymagane warunki gwarancji

1.  Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany we wcześniejszych instalacjach oraz pochodzić 
z autoryzowanego kanału sprzedaży.

2. Okres gwarancji dla dostarczonych rozwiązań i urządzeń nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w miejscu użytkowania systemów w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W usługi wykonywane w ramach gwarancji wliczone muszą być koszty części zamiennych, robocizny, dojazdu serwisantów.
4. Zgłoszenia awarii będą przesyłane elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie.
5. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie o awarii nie może być dłuższy niż 2 godziny od momentu wysłania wiadomości e-mail.
6. Czas skutecznej naprawy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

7. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca musi zapewni na czas naprawy  element zastępczy o co najmniej takiej samej funkcjonalności i wyposażeniu.

8. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 6 godzin, okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 tygodnie, lub gdy sprzęt po raz czwarty ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub odpowiedni, o nie gorszych parametrach od sprzętu wymienianego.
Wymagane zaświadczenia i certyfikaty, które musi posiadać wykonawca

1. Certyfikat na sprzedaż, instalację i serwis oprogramowania FENIX Tariffication 

2. Certyfikat na instalację i serwis oprogramowania FENIX Recording

3. Zaświadczenie wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na Polskę, sprzętu będącego przedmiotem oferty (nie dotyczy zasilacza do serwera HP oraz baterii do telefonów Aastra DT292), że oferowany przez oferenta sprzęt pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski.
Zamawiający wymaga, aby na każdym z zaświadczeń był podany numer postępowania przetargowego.




...........................................................


(podpis z pieczątką imienną


osoby/osób upoważnionej/upoważnionych


do reprezentowania wykonawcy)

