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[pieczątka firmowa]

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fontanny przed głównym wejściem do Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. 
Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych technicznych producenta fontanny. 
W zakres prac, jakie obejmuje zamówienia wchodzą:

1. Dostawa urządzenia zgodnie z podaną niżej specyfikacją lub równoważnego:

Obraz wodny:

 - Dysza OASE Sferyczna średnicy 2,5 m – 1 szt

Wyposażenie obrazu wodnego:

- Pompa w układzie blokowym OASE typ BT 11,0-100-4 szt. 1

- Filtracyjny kosz ssawny OASE typ SF 600/280/150/200E szt. 1

- Dysza OASE Sferyczna WK 2500/127 E (średnica 2,5m) szt. 1

Układ filtracyjny:
- Stacja uzdatniania wody OASE typ CFS szt. 1

- Zestaw filtracyjny OASE typ WS 100 E szt. 1

- Filtracyjny piasek kwarcowy OASE QS szt. 13

- Dysza napływowa OASE typ ESD 15 E  szt. 2

- Skimmer SK 250 szt. 1

- Środek OASE typ pH/30l szt.1

- Środek OASE typ ADR/30l szt.1

- Środek OASE typ AA/30l szt.1

Osprzęt :
- Wpust do betonu B 100 T szt. 1

- Sito zabezpieczające OASE typ WS 100E szt. 1

- Korek OASE typ. S 100 T szt.1

- Armatura wielofunkcyjna UWK 100 E szt. 1

- Regulator poziomu lustra wody EWR1 szt. 1

- Czujnik poziomu wody OASE typ WSS 20-4 szt. 1

- Zawór elektromagnetyczny OASE typ 1”, 24V, DC

Oświetlenie:
- Reflektor Profilux E 101 LED/12V/01 szt. 16

- Transformator 150 V szt. 2

- Kabel połączeniowy 12V /AC/15,0m/01 szt. 1

- Wpust kablowy KD  12/100T szt. 1

- Wpust kablowy KD  4/70T szt. 1

- Wpust do betonu B 100 T szt. 1

- Wpust do betonu B 70 T szt.1

2. Wykonanie niecki betonowej pod fontannę zgodnie z wytycznymi producenta
3. Wykonanie projektu technicznego dla poprawnego montażu i pracy fontanny 

4. Doprowadzenie energii elektrycznej (ok. 40 mb)

5. Doprowadzenie zasilania wodnego wraz z zasuwą odcinającą

6. Wykonanie przewodów przelewowych oraz odpływowych wraz zasuwami odcinającymi

7. Wykonanie przewodów ciśnieniowych dla poszczególnych obrazów wodnych

8. Wykonanie przewodów ssawnych dla poszczególnych obrazów wodnych wraz z zasuwami odcinającymi

9. Wykonanie przewodów ssawnych i ciśnieniowych dla układu filtracyjnego wraz z zasuwami i odcinającymi  
10. Wykonanie zasuw odwadniających 

Urządzenie zlokalizowane będzie w terenie zielonym przed głównym wejściem do Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Przed montażem i uruchomieniem należy wykonać nieckę pod fontannę zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi producenta. Do urządzenia należy doprowadzić zasilanie energetyczne (ok. 40mb) oraz zasilanie w wodę (ok. 15 mb) oraz odprowadzenie wody  do kanalizacji (ok. 25 mb). 
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