IFPS/51/12
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Specyfikacja asortymentowo-ilościowa

1. KABINA IAC  TETRA 		(LUB EKWIWALENTNA)		SZTUK 1 (RYS.1)
2. KABINA IAC 403-A		(LUB EKWIWALENTNA)		SZTUK 1 (RYS.1)
3. KABINA IAC 403-A 		(LUB EKWIWALENTNA)		SZTUK 1 (RYS.2)
4. KABINA TYP 403-A 	 	(LUB EKWIWALENTNA)	 	SZTUK 1 (RYS.2)

Warunki dodatkowe:
- w cenie montaż kabin i transport we wskazane przez Zamawiającego miejsce
- płatność 30 dni od dnia montażu towaru


SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
Specyfikacja techniczna kabiny  (IAC TETRA lub ekwiwalentna):
A) Usytuowanie okien  i drzwi-  jak na rysunku
B) Wewnętrzne gniazda zasilające szt.2
C) Panel „jack”
D) Wymiary zewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 2135/2135/2317 (mm) 
z tolerancją  maximum :±1 % 
E) Wymiary wewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 1930/1930/1995 (mm) 
z tolerancją  maximum: ±1 %
F) Przepust o średnicy minimum 70 mm pod  panelem typu jack 
G) Rampa wjazdowa 
H) Podłogowy odbój drzwiowy 
I) Szybowy filtr jednostronnie przepuszczający
J) Światło fluorescencyjne

Specyfikacja techniczna kabiny (IAC 403-A lub ekwiwalentna):
A) Usytuowanie okien, panelu wentylacji  i drzwi- jak na rysunku
B) Wewnętrzne gniazda zasilające szt.2
C) Panel „jack”
K) Wymiary zewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 2515/2335/2343 (mm) 
z tolerancją  maximum :±1 % (bez uwzględnienia wymiarów  wentylatora naściennego/sufitowego))
D) Wymiary wewnętrzne : szerokość/głębokość/wysokość: 2235/2131/1995 (mm) 
z tolerancją  maximum :±1 %
E) Przepust o średnicy minimum 70 mm pod  panelem typu jack 
F) Rampa wjazdowa
G) Podłogowy odbój drzwiowy 
H) Szybowy filtr jednostronnie przepuszczający
I) Światło fluorescencyjne
J) Ochrona przeciwzakłóceniowa dla częstotliwości radiowych  i ochrona elektrostatyczna

Wymogi dla wszystkich typów kabin audiometrycznych:
A) Budowa panelowa (możliwość demontażu i ponownego montażu)
B) Budowa ścian metalowe: WEWNETRZNE I ZEWNĘTRZNE w kolorze szarym (RAL 9002)
C) Modele wyposażone w wymuszoną mechanicznie wentylację zasilaną z sieci elektrycznej
D) Wartości izolacyjności akustycznej kabiny dla poszczególnych pasm częstotliwości nie mniejsze niż przedstawione w tabeli 1 (według norm ASTM C423-77) 


	Częstotliwość środkowa pasma oktawowego (Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Izolacyjność akustyczna (dB)
	26
	33
	43
	53
	58
	66
	60
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